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ตัวอยาง   การคิดแรงเนื่องจากแผนดินไหว (Earthquake)
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ใหคํานวณหา
1.  แรงเนื่องจาก EARTHQUAKE
2. เสถียรภาพของโครงสรางอาคารในการตาน EARTHQUAKE
กําหนดใหคานทุกชั้นเฉพาะโดยรอบอาคารรับผนังกออิฐ 1/2 แผน 
การกอสรางบนชั้นดินแข็งสภาพดินดี
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TOTAL WEIGHT

Consider Strip  Align Grid   C = = 5.00             m
1.) Load of Slab = (0.10 x 2,400) + (50  kg/m2) = 290              kg/m2

(slab หนา 10 cm,  DL.งานตกแตงผิวพื้น = 50 kg/m2)

Load  per  Floor = (290 x (5.00 x 8.00) = 11,600         kg/floor
2.) DL. Beam = 0.25 x (0.50-0.10)x 2,400 = 240 kg/m

( คานลึก 50 cm ลบความหนาพื้นออก 10 cm)
Load per Floor = 240 kg/m x (4.00 m x 2 span)+(5.00 m x 3 span) = 5,520           kg/floor

3.) Column = 0.25 x 0.25 x 2,400 = 150 kg/m
Load per Floor = 150 x (3.00-0.50) x 3 = 1,125           kg/floor
( เสาสูง 3.00 m ลบความลึกคานออก  50 cm,  แนว C มีเสา 3 ตน) =

4.) Brick Wall = 180 kg/m2 x (3.00-0.50) = 450 kg/m
( เสาสูง 3.00 m ลบความลึกคานออก  50 cm ) =
Load per Floor = 450 x (5.00 x 2 ขาง) = 4,500           kg/floor

แรงเฉือนทั้งหมดแนวราบ

V   =   แรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดินเปน   kg
Z    =   สัมประสิทธิ์ของความเขมขนของแผนดินไหวมีคาเทากับ  0.38
I     =   ตัวคูณเกี่ยวกับการใชอาคาร ใหใชดังนี้
           - โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง  อาคารศูนยสื่อสาร  I = 1.50
           - อาคารที่ชุมนุมคนครั้งหนึ่งๆ เกิน  300  คน  I = 1.25

                          - อาคารอื่น ๆ I = 1.00
K   =   สัมประสิทธิ์ของโครงสรางอาคารที่รับแรงในแนวราบตามที่กําหนด  ใหใชดังนี้
           - โครงสรางที่ใหกําแพงรับแรงเฉือน หรือโครงแกงแนงรับแรงทั้งหมดแนวราบ  ใช  K= 1.33     
           - โครงขอแข็งรับแรงทั้งหมดแนวราบใช  K = 0.67
            -โครงสรางที่ออกแบบใหโครงขอแข็งรับแรงรวมกับกําแพงรับแรงเฉือนหรือโครงแกงแนงรับแรงทั้งหมดแนวราบใช  K = 0.80
           - หอถังน้ํา  รองรับดวยเสาไมนอยกวา 4  ตนและมีแกงแนงยึดไมไดต้ังอยูบนอาคารใช  K = 2.5 
             (ทั้งนี้ผลคูณระหวาง K กับ C  ใหใชคาต่ําสุด 0.12 และคาสูงสุด 0.25)
           - โครงอาคารอื่น ๆ นอกจากที่กลาวมาแลว ใช  K = 1.0

C   =   คาสัมประสิทธิ์  =  
            คาสัมประสิทธิ์ที่คํานวณไดถามากกวา 0.12 ใหใช 0.12

S    =   สัมประสิทธิ์ของการประสานความถี่ธรรมชาติระหวางอาคารและชั้นดินที่ต้ังอาคาร ใหใชดังนี้ 
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             S ช้ันหิน  = 1.0 ,  S ช้ันดินแข็ง  = 1.2,  S ช้ันดินออน  = 1.5
W   =  น้ําหนักของตัวอาคารทั้งหมดรวมทั้งน้ําหนักของวัสดุอุปกรณซึ่งยึดตรึงกับที่โดยไมรวม น้ําหนักบรรทุกจรสําหรับ
            อาคารทั่วไป หรือน้ําหนักของตัวอาคารทั้งหมดรวมกับรอยละ 25 ของน้ําหนักบรรทุกจรสําหรับโกดังหรือคลังสินคา
            เมื่อคํานวณแรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบ (V) แลวใหกระจายเปนแรงในแนวราบตอช้ันพื้นตาง ๆ ดังตอไปนี้
•       แรงเฉือนในแนวราบที่กระทําตอพื้นชั้นบนสุดของอาคาร

            คา  Ft  ที่คํานวณไดใหใชไมเกิน 0.25V  และถาหากคา T  เทากับหรือต่ํากวา 0.7 วินาที ใหใชคาของ Ft   เทากับ  0
•       แรงเฉือนในแนวราบที่กระทําตอพื้นชั้นตาง ๆ ของอาคาร

Ft   = แรงในแนวราบที่กระทําตอพ้ืนช้ันบนสุดของอาคาร
Fx   = แรงในแนวราบที่จะกระทําตอพ้ืนที่ x ของอาคาร
T   = คาบการแกวงตามธรรมชาติของอาคาร  มีหนวยเปนวินาที (s)  หาไดจากสูตร

    - อาคารทั่วไปทุกชนิดคา      

    - สําหรับโครงขอแข็งที่มีความเหนียวคา  
    - สําหรับโครงขอแข็งที่มีความเหนียวคา  

          เมื่อ hn =
D = ความกวางของโครงสรางของอาคารในทิศทางขนานกับแรงแผนดินไหว มี

หนวยเปนเมตร (m)
N = จํานวนชั้นของอาคารทั้งหมดที่อยูเหนือระดับพื้นดิน
V = แรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดินเปนกิโลกรัม (kg)

Wx , Wxi   = น้ําหนักของพื้นอาคารชั้นที่ x และชั้นที่ i  ตามลําดับ
hx ,  hx  = ความสูงจากระดับพื้นดินถึงพื้นชั้นที่ x  และพื้นชั้นที่ i  ตามลําดับ

i =
x = 1  สําหรับพื้นช้ันแรกที่อยูสูงถัดจากพื้นช้ันลางของอาคาร

= ผลรวมของผลคูณระหวางน้ําหนักกับความสูงจากพื้นช้ันที่ 1 ถึงช้ัน n

n   = จํานวนชั้นทั้งหมดของอาคาร

ความสูงของพื้นอาคารชั้นสูงสุดวัดจากระดับพื้นดินมีหนวยเปนเมตร(m

1  สําหรับพื้นช้ันแรกที่อยูสูงถัดจากพื้นช้ันลางของอาคาร
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Z = 0.38
I = 1.00
K = 1.00

= = 0.286

= 0.10 x 3 = 0.30
T เฉลี่ย = (0.286+0.3)/2 = 0.293

C    = = = 0.123 > 0.12 Use 0.12

S = 1.2
CS = 0.12 x 1.2 = 0.144 > 0.14 Use 0.14
W = (11,600+5,520+1,125+4,500) x 3 ช้ัน + (11,600 + 5,520)

= 85,355         kg
แทนคา V  =  0.38 x1.00 x 1.00 x 0.14 x 85,355 = 4,541           kg

1.) หาแรงในแนวราบที่กระทําตอพื้นชั้นบนสุดของอาคาร,  Ft

= 0.07 x 0.293 x 4,541 = 93.19           kg

        ( เนื่องจาก T= 0.293 < 0.7   ใหใช  Ft   =  0  )
2.) หาแรงเฉือนในแนวราบที่กระทําตอพื้นชั้นตาง ๆ ของอาคาร, F(ดูในแผนงานตารางคํานวณ)

3.) หา SHEAR  FORCE V = 4,541           kg
∑Mo = 31,337.51    kg.m
∑MR = 85,335 x 4

F.S. Overturning = = = 10.89           > 2
O.K.

F.S. Sliding = = = 7.37             > 2
O.K.

( µ = คาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของดินมีคาประมาณ  0.40 )

แทนคาในสูตรได
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