
 

 

 9/5/2001

งานกอสรางอาคาร

หลักเกณฑการคํานวณราคากลาง
ของ
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               เอกสารเลมนี้เปนเอกสารสําหรับใชประกอบการบรรยายเรื่อง หลักเกณฑการคํานวณ
ราคากลางงานกอสรางของทางราชการ จุดประสงคเพื่อใหผูเขารับฟงการบรรยายไดอานพรอม
กับดูภาพไปดวยกัน  แตเนื่องจากระยะเวลาในการบรรยายบางครั้งมีเวลาจํากัด ไมเพียงพอที่จะ
บรรยายไดครบถวนทั้งหมด  บางครั้งมีความจําเปนตองรวบรัดตัดความ  หัวขอในการบรรยาย
ไปบางตามความเหมาะสม  ฉนั้นเพื่อใหไดประโยชนตอผูเขารับฟงมากขึ้น จึงควรจะไดมีเวลา
อานและศึกษาเนื้อหาของเรื่องที่จะบรรยายไวกอนลวงหนา เพื่อจะไดทําความเขาใจหรือเตรียม
คําถามปญหาขอสงสัยไวถามเวลาบรรยาย ผูบรรยายยินดีที่จะตอบปญหาตางๆ ตามความรูและ
ประสบการณที่เคยปฎิบัติมาอยางเต็มความสามารถ  และจะเปนผลดีทําใหเกิดขอคิดเห็นตางๆ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่งกันและกัน  เกิดประโยชนตอผูเขารวมประชุมสัมมนา
หรืออบรม จะไดนําความรูไปปฎิบัติใหถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกันตอไป

                                                                                        วิทยากร/ผูบรรยาย

คํานํา



                 ในปจจุบัน การประมาณราคาคากอสรางของงานอาคารและสิ่งปลูกสรางตางๆ  จําเปนตองมีการกําหนดกฏเกณฑ
ขึ้นใหม เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพของสภาวะทางเศรษฐกิจและการกอสราง  ซึ่งมีการนําเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีใหมๆ
มาใชแทนแรงงานมากขึ้น  ประกอบกับการประมาณราคางานกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางของทางราชการยังมีความแตก
ตางกัน ดังนั้นคณะกรรมการควบคุมราคากลาง จึงมีดําริหใหศึกษาแนวทางและปรับปรุงหลักเกณฑในการประมาณราคางาน
กอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางตางๆขึ้นใหม ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการคํานวณราคากลาง
งานกอสรางอาคาร  โดยทานอธิบดีกรมโยธาธิการ(นายวรวิทย เลิศลักษณา) ไดออกคําสั่ง ที่  1/2542  ลงวันที่  16 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2542   แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาจัดทําหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคาร  ใหทําหนาที่ปรับปรุงและ
กําหนดหลักเกณฑในการประมาณราคาคากอสรางของงานอาคาร   เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  และเปนประโยชนแกทาง
ราชการตอไป
                 คณะทํางานฯ   หวังเปนอยางยิ่งวาหลักเกณฑการประมาณราคาคากอสรางของงานอาคาร  และสิ่งปลูกสรางตางๆ
ฉบับซึ่งไดปรับปรุงใหมนี้  จะเปนประโยชนกับขาราชการซึ่งทําหนาที่ประมาณราคากลางและสามารถนําไปปฎิบัติไดอยาง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ความหมายและการประมาณราคาคากอสรางโดยทั่วไป



                การประมาณราคามีความหมายในตัวเองอยูแลวคือ  ไมใชราคาที่แทจริงหรือถูกตองตรงกับราคาของคากอสรางจริง
เปนเพียงราคาโดยประมาณ หรือใกลเคียงกับความเปนจริง  เพราะเมื่อกอสรางเสร็จแลว ก็จะไมปรากฎวาราคาคากอสรางนั้น
ตรงกับราคาที่ไดประมาณการไวเลย  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเหตุผลหลายประการคือ
               - ปริมาณวัสดุตามที่ไดประมาณการไวโดยที่ไดเผื่อการเสียหายแลวนั้นไมตรงกับที่ใชในการกอสรางจริง
               - ราคาวัสดุตามที่ไดประมาณการไวไมตรงกับที่ซื้อมาใชในการกอสรางจริง
               - คาแรงงานกอสรางตามที่ไดประมาณการไวไมตรงกับที่วาจางกอสรางจริง
               - คาใชจายตางๆ ตามที่ไดประมาณการไวไมตรงกับที่ใชจายในการกอสรางจริง
                                                                                          ฯลฯ
               การประมาณราคา  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  การคิดราคา นั้นเปนการคํานวณหา
                                                          1.  ปริมาณวัสดุหรือเนื้องาน
                                                          2.  ราคาวัสดุ
                                                          3.  ราคาคาแรงงาน
                                                          4.  คาใชจายอื่นๆ (คาดําเนินการ กําไร ภาษี และอื่นๆ)
               ราคาคากอสราง  คือ วงเงินรวมยอดของ  คาวัสดุ  คาแรงงาน  และคาใชจายในการดําเนินงานกอสราง
               การประมาณราคา   หากไดกระทําโดยนักประมาณราคาที่มีความชํานาญแลว  ราคาคากอสรางที่ไดจากการประมาณ
ราคากับราคาคากอสรางจริง  เมื่อกอสรางแลวเสร็จ ไมควรผิดหรือแตกตางมากนัก  ควรอยูในเกณฑสูง - ตํ่า ไมเกิน 10 %
 

                 การประมาณราคาคากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางโดยทั่วไป
               การประมาณราคาคากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางโดยทั่วไป จัดทําได  2 วิธี คือ.
                                                           1.  วิธีประมาณราคาโดยละเอียด
                                                           2.  วิธีประมาณราคาโดยสังเขป
         1.  วิธีประมาณราคาโดยละเอียด
              ใชประมาณราคางานที่กอสรางจริง  เพื่อเปนราคาปานกลางหรือราคากลางในการจัดหาผูทําการกอสราง  กระทําโดย
การคํานวณหาปริมาณงานและวัสดุกอสราง  แลวนําไปประมาณการหาคาวัสดุคาแรงงาน  ตลอดจนคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวกับ
กิจการกอสราง  รวมยอดเปนคากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางทั้งหมด  ผลที่ไดจากการประมาณราคาโดยละเอียดนี้  จะใกล
เคียงกับความเปนจริงมากที่สุด ทําได  2  วิธี คือ.
        1.1 วิธีการประมาณราคาจากปริมาณงานวัสดุกอสรางและแรงงานตอหนวย  
              เปนวิธีประมาณราคา โดยการถอดแบบคํานวณหาปริมาณงานวัสดุและแรงงานกอสรางออกมาเปนหนวยๆ ของงาน
แตละประเภทงาน  แลวคูณดวยราคาคาวัสดุมวลรวมและคาแรงงานตอหนวย  รวมยอดเปนคาวัสดุและคาแรงทั้งหมด แลวนํา
ไปประมาณการหาคาอํานวยการและดําเนินงาน คากําไรและคาภาษีอากร
              คากอสราง คือ  วงเงินรวมยอดของ คาวัสดุ คาแรงงาน  คาอํานวยการดําเนินงาน  คากําไรและภาษีอากร 

ความหมายของการประมาณราคา
หนาที่  1



 
        1.2 วิธีประมาณราคาจากปริมาณวัสดุกอสรางทั้งหมด
              เปนวิธีประมาณราคา  โดยการถอดแบบคํานวณหาปริมาณวัสดุกอสราง  ออกมาตามชนิดของวัสดุ  แลวคูณดวยราคา 
ตอหนวยของวัสดุแตละชนิด แลวรวมยอดเปนราคาคาวัสดุทั้งหมด แตวิธีนี้ไมสามารถกําหนดคาแรงตอหนวยได ตองกําหนด
คาแรงงานเปนรอยละ(%)ของคาวัสดุทั้งหมด  แลวรวมคาวัสดุและคาแรงงานทั้งหมดนําไปประมาณการหาคาอํานวยการและ 
ดําเนินงาน  คากําไรและคาภาษีอากร
              คากอสราง คือ  วงเงินรวมยอดของ คาวัสดุ คาแรงงาน  คาอํานวยการดําเนินงาน  คากําไรและภาษีอากร 
              หมายเหตุ
              ในทางปฏิบัติจริงนั้น   นิยมใชวิธีประมาณราคา  จากปริมาณงานวัสดุกอสราง และแรงงานตอหนวย   เพื่อใหทราบ
วงเงินคากอสราง  นําไปใชยื่นซองประกวดราคาหรือเสนอราคาในการจัดหาผูทําการกอสราง  เมื่อไดรับใหเปนผูดําเนินการ
กอสรางแลว  จึงนําไปประมาณการหาปริมาณวัสดุกอสรางแตละชนิด  ที่จะตองใชทั้งหมด เพื่อจะไดสั่งซื้อวัสดุมาใชในการ
กอสรางตอไป
              วิธีการประมาณราคาจากปริมาณวัสดุกอสรางทั้งหมด นิยมใชกับงานกอสรางที่เปนงานขนาดเล็กไมมีความละเอียด
ปราณีตนักหรือเพื่อตองการหาจํานวนวัสดุที่นํามาใชในการกอสราง
         2.  วิธีประมาณราคาโดยสังเขป
              ใชสําหรับผูออกแบบ  ( สถาปนิก,วิศวกรหรือนายชางโยธา )  เพื่อใหรูวาแบบที่ออกมานั้น จะกอสรางได ตามวงเงิน
งบประมาณที่มีอยูหรือไม  หรือใชสําหรับตรวจสอบการประมาณราคาโดยละเอียด  ที่ไดประมาณราคาไปแลววาจะผิดพลาด
หรือไม ทําได  2  วิธี คือ.
        2.1 วิธีประมาณราคาจากปริมาตร
               ประมาณการโดยหาปริมาตรของอาคารทั้งหมดแลว คูณดวยราคาคากอสรางตอหนวยของปริมาตร ซึ่งไดมาจากผล
ผลการประมาณราคาโดยละเอียดของงานประเภทเดียวกันที่ไดเคยประมาณการไวแลว
              วิธีนี้นิยมใชอาคารโลงๆ   ที่มีรายละเอียดของสวนประกอบอาคารไมมากนัก  เชน  อาคารโรงงาน, ถังเก็บน้ํา   ฯลฯ
เปนตน
        2.2 วิธีประมาณราคาจากพื้นที่หรือเนื้อท่ี
               ประมาณการโดยหาปริมาณพื้นที่หรือเนื้อที่ใชสอยของอาคารทั้งหมด  แลวคูณดวยราคาคากอสราง ตอหนวยพ้ืนที่
หรือเนื้อที่  ซึ่งไดมาจากผลการประมาณราคาโดยละเอียดของงานประเภทเดียวกันที่ไดเคยทําการประมาณราคาไวแลว
               วิธีนี้นิยมใชกับอาคารโดยทั่วไป   แตตองทําความเขาใจวิธีการคํานวณหาพื้นที่หรือเนื้อที่ใชสอยอาคาร  ใหถูกตอง
ตรงกันจึงจะไดผลที่ใกลเคียงกัน
 
 
 
 
 
 

หนาที่  2



 

             การประมาณราคาคากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางของทางราชการ
                การประมาณราคาคากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางของทางราชการ เพื่อใชในการพิจารณาจัดหาผูทําการกอสราง
และเพื่อการอื่นในสวนที่เกี่ยวกับการที่จะสนับสนุนใหงานกอสรางนั้นๆ แลวเสร็จไปดวยดีเปนประโยชนแกทางราชการนั้น
กระทําไดโดยวิธีการถอดแบบคํานวณราคากลางหรือวิธีประมาณราคาโดยละเอียด
               วิธีการถอดแบบคํานวณราคากลาง หรือวิธีการประมาณราคาโดยละเอียดนั้น มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังตอไปนี้
           1.  ประมาณการหาปริมาณงานและวัสดุกอสราง  โดยการถอดแบบเพื่อใหไดปริมาณงานและวัสดุกอสรางที่จะตองใช
ในการกอสรางงาน ตามแบบแปลนและรายการกอสรางของงานนั้นๆ  หนวยของปริมาณงานและวัสดุกอสรางตามชนิดของ
งาน และวัสดุกอสรางนั้น ๆ  
           2.  ประมาณการหาราคาวัสดุกอสราง
           3.  ประมาณการหาคาแรงงานกอสราง
           4.  ประมาณการหาคาใชจายตาง ๆ ในการกอสราง ซึ่งไดแก
                 4.1  คาอํานวยการและดําเนินงาน
                 4.2  คาประกันภัยและคาความเสียหายอื่นๆ
                 4.3  คาดอกเบี้ย
                 4.4  คากําไร
                 4.5  คาภาษีอากร
                คากอสรางทั้งหมดคือ - วงเงินยอดรวมของคาวัสดุและคาแรงงาน + คาอํานวยการและดําเนินงาน + คาประกันภัย
และความเสียหายอื่นๆ + คาดอกเบี้ย + คากําไร + คาภาษีอากร
                การประมาณราคาคากอสราง และสิ่งปลูกสรางของทางราชการดังกลาว ขางตน  โดยเฉพาะอยางยิ่งตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและขอบังคับของทางราชการ คือ.
                ก.  ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ในสวนที่เกี่ยวกับการประมาณราคา
                ข.  ปฏิบัติตามคําสั่งกระทรวง,ทบวง,กรมฯ ในสวนที่เกี่ยวกับการประมาณราคา
                ค.  ปฏิบัติตามมาตรฐานงานกอสราง ในสวนที่เกี่ยวกับการประมาณราคา
                ง.  ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกวาดวยการพัสดุ ฯ ในสวนที่เกี่ยวกับการประมาณราคา
                จ.  ปฏิบัติตามหลักเกณฑของคณะกรรมการราคากลางที่กําหนดไว
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                             ขอมูลหรือเอกสารและคูมือในการประมาณราคา
            1.  แบบแปลนและรายการประกอบแบบกอสราง  ประกอบดวย  3  สวนคือ
                                            1.1  แบบแปลน
                                            1.2  รายการประกอบแบบกอสราง
                                            1.3  รายการวัสดุมาตรฐานและวิธีใชวัสดุกอสราง
            2.  แบบฟอรมสําหรับใชในการประมาณราคามี  6  แบบคือ
                                            2.1  แบบฟอรม ปร.1
                                            2.2  แบบฟอรม ปร.2
                                            2.3  แบบฟอรม ปร.3
                                            2.4  แบบฟอรม ปร.4
                                            2.5  แบบฟอรม ปร.5
                                            2.6  แบบฟอรม ปร.6
            3. หลักเกณฑหรือคูมือในการถอดแบบตามหลักวิชาชาง (โดยคณะกรรมการควบคุมราคากลาง)
                                           3.1  เกณฑการถอดแบบสํารวจปริมาณงานและวัสดุกอสราง

                                           3.2  เกณฑการคิดปริมาณวัสดุมวลรวม 
           4.  ราคาวัสดุกอสราง (ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ สร 0203/ว 100 ลว.ที่ 18 มิ.ย. 2522)
                                           4.1  ราคาในสวนกลาง (ใชราคาวัสดุของกรมการคาภายใน กระทรวงพานิชย)
                                           4.2  ราคาในตางจังหวัด (ใชราคาวัสดุของพานิชยจังหวัด)
                                           4.3  ราคาสืบเอง (กรณีที่กระทรวงพานิชยหรือพานิชยจังหวัดไมไดระบุไว)
           5.  คาแรงงานกอสราง (โดยคณะกรรมการควบคุมราคากลาง)
                                           5.1  คาแรงงานกอสรางตอหนวยของแตละประเภทงาน
                                           5.2  คาแรงงานกอสรางเหมารวมของแตละประเภทงาน
           6.  คาใชจายในการดําเนินงานกอสรางและคาภาษ ี( คา FACTOR  F) ประกอบดวย
                                           6.1  คาอํานวยการและดําเนินงาน คิดเปนรอยละของคางาน
                                           6.2  คาดอกเบี้ย คิดเปนรอยละของคางาน
                                           6.3  กําไร คิดเปนรอยละของคางาน
                                           6.4  คาภาษี คิดเปนรอยละของคางาน + ขอ 6.1 + ขอ 6.2 + ขอ 6.3
           7.  คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด(ถามี) นอกเหนือจากคาใชจายในการดําเนินงานกอสรางทั่วไป
                                           7.1  คาใชจายในการปองกันตามกฏหมายกําหนด เชน ระบบปองกันฝุน ฯลฯ เปนตน
                                           7.2  คาใชจายตามเงื่อนไขสัญญา เชน การไมอนุญาตใหคนงานพักในบริเวณที่กอสราง ฯลฯ เปนตน
                                           7.3  คาใชจายสําหรับเครื่องจักรกลพิเศษ เชน TOWER CRANE ฯลฯ เปนตน
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                การคํานวณราคากลาง มีกระบวนการดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
                1. การถอดแบบ  เปนขั้นตอนในการแยกงานกอสรางทั้งโครงการออกเปนปริมาณเนื้องานของงานยอยตางๆ ลงใน
แบบฟอรมสําหรับการประมาณราคาซึ่งกําหนดใหใชเปนมาตรฐานเดียวกัน และการคิดปริมาณเนื้องานของผูถอดแบบอาจคิด
ไดไมเทากัน เชน การเผื่อเปอรเซ็นตเสียหายตางกัน  ดังนั้นเพื่อใหผูถอดแบบทั้งหลาย  สามารถคิดปริมาณเนื้องานได โดยมี
มาตรฐานใกลเคียงกัน จึงกําหนดใหผูถอดแบบใช มาตรฐานการวัดเนื้องานและเกณฑการเผื่อเสียหายเปนอันเดียวกัน
                2. การใสราคาวัสดุ  เปนขั้นตอนในการหาราคาวัสดุของแตละงานยอยตางๆ ลงในแบบฟอรมสําหรับการประมาณ
ราคา ซึ่งราคาจะไดจากกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย หรือสืบราคาจากผูผลิตโดยตรง จะเปนราคาตอหนวยหรือราคาตอ
ชุด แลวแตหนวยของปริมาณงานนั้นๆ
                3. การใสคาแรงงาน  เปนขั้นตอนในการหาราคาคาแรงงาน ของแตละงานยอยตางๆ  ลงในแบบฟอรม สําหรับการ
ประมาณราคา ซึ่งคาแรงงานจะกําหนด โดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบการกอสรางสถานที่ราชการ และถาวรวัตถุ
ของประเทศ(ปกส) หรือคณะกรรมการควบคุมราคากลาง หรือจัดทําโดยสํานักงบประมาณ และหรือสืบราคาเอง จะเปนราคา
ตอหนวย หรือราคาตอชุด แลวแตหนวยของปริมาณงานนั้นๆ
                4. การใสคาใชจายในการดําเนินการ  เปนขั้นตอนในการหาราคาคาใชจายทางออม  เชน คาอํานวยการ  คาดอกเบี้ย
กําไร และคาภาษี ลงในแบบฟอรมสําหรับการประมาณราคา ซึ่งจะกําหนดเปนเปอรเซ็นตของคางาน(คาใชจายทางตรง) และ
เพื่อความสะดวกในการคํานวณ จึงไดจัดทําเปนตารางสําเร็จรูปเรียกวา ตาราง FACTOR  F 
                การประมาณราคาโดยละเอียด เปนวิธีการหาปริมาณงานและวัสดุกอสรางโดยถอดออกจากแบบแปลนและรายการ
กอสรางออกเปนหนวยๆ ตามวิธีการและหลักเกณฑการถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคํานวณราคากลาง และแบบฟอรมที่จะ
ใชสําหรับการประมาณราคา เนื่องจากผูที่ทําหนาที่ประมาณราคาใชแบบฟอรมที่แตกตางกัน  จึงไดเสนอใหใชแบบฟอรมที่
ผูทําหนาที่ประมาณราคาคากอสรางจะไดใชเปนแบบมาตรฐานเดียวกัน  ดังนี้.
                แบบฟอรม  ปร. 1  ใชประมาณการถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุกอสรางทั่วไป เชน หาปริมาณงาน
                                                 ถมดิน ฯลฯ  หรือใชเปนแบบฟอรมประมาณราคาคากอสรางงานตางๆ เพื่อหาราคา
                                                 ตอหนวย เชน งานทําประตูหนาตาง งานเดินทอระบบตางๆ ฯลฯ เปนตน
                แบบฟอรม  ปร. 2  ใชประมาณการถอดแบบหาปริมาณงานคอนกรีต งานไมแบบ งานไมค้ํายัน และงาน
                                                 เหล็กเสริมคอนกรีตโดยเฉพาะ
                แบบฟอรม  ปร. 3  ใชประมาณการถอดแบบหาปริมาณงานประเภทไมโดยเฉพาะ
                แบบฟอรม  ปร. 4  ใชสําหรับรวมปริมาณงานแตละประเภทงาน  โดยจะแสดงจํานวนวัสดุและแรงงานกอสราง
                                                 ที่ประมาณการไวในแบบฟอรม ปร.1, ปร.2 และปร.3 แลวนํายอดรวมมาลงในแบบฟอรมนี้  
                                                 ปร.4 นี้ เปนแบบฟอรมสรุปผลการประมาณราคาคาวัสดุและคาแรงงานกอสราง
                แบบฟอรม  ปร. 5  ใชประมาณการสรุปราคาคากอสรางทั้งหมด
                แบบฟอรม  ปร. 6  ใชประมาณการสรุปราคาคากอสรางกรณีมีการกอสรางหลายงานหรือใชเปรียบเทียบราคา
                หมายเหต ุ                ดูตัวอยางแบบฟอรมที่ใชในการประมาณราคาหนาถัดไป
 

การคํานวณราคากลางของงานกอสรางอาคาร
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                                                                                                                                แบบ ปร. 1    แผนที่   
รายประมาณการ                                                      
สถานที่กอสราง
แบบเลขที่                                                              รายการเลขที่
กอง                                                                         กรม
ประมาณการโดย                                                    เมื่อวันที่           เดือน                         พ.ศ.

จํานวนเงิน
บาท/สต.

หนาที่  6

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หนวยละ หมายเหตุ



รายการประมาณราคาคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ปร. 2  แผนที่   /
แบบเลขที่                                                                                              รายการเลขที่
กอง                                                                                                         กรม
ประมาณการโดย เมื่อวันที่                          เดือน                                  พ.ศ.

คอนกรีต ไมแบบ ไมค้ํายัน
ลบ.ม. ตร.ม. ตน 6 มม. 9 มม. 12 มม. 15 มม. 19 มม. 25 มม. 12 มม. 16 มม. 20 มม. 25 มม. 28 มม.
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เหล็กเสนกลมผิวขอออย/เมตร
หมายเหตุลําดับที่ รายการ ขนาด

เหล็กเสนกลมผิวเรียบ/เมตร



แบบ ปร 3   แผนที่   /
รายประมาณการไม                                                                                           
แบบเลขที่                                                           รายการเลขที่
กอง                                                                      กรม
ประมาณการโดย                                                 วันที่                    เดือน                     พ.ศ.

ขนาดหนาไม ความยาว ปริมาตร
นิ้ว เมตร ฟ3

หนาที่  8

หมายเหตุจํานวนชนิดไมรายการ ลําดับที่



ประมาณราคาคากอสราง                     แบบ ปร.4   แผนที่     /
สถานที่กอสราง                                                                                                                แบบเลขที่                                              รายการเลขที่
ฝาย/งาน                                                                                                               สํานัก/กอง                                                         กรม
ประมาณการโดย                                                                                                              เมื่อวันที่             เดือน                           พ.ศ.

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

หนาที่  9

ราคาวัสดุสิ่งของ คาแรงงาน
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย



                                                     สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง                                แบบ ปร. 5
                    สวนราชการ        ฝาย/งาน………………….สํานัก/กอง…………………..กรม………………….
ประเภท 
เจาของอาคาร  
สถานที่กอสราง   
หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ                 สํานัก/กอง                           กรม
แบบเลขที่  
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4                                      จํานวน             แผน
ประมาณราคาเมื่อวันที่            เดือน                            พ.ศ.   

      
คาวัสดุและคาแรงงาน คากอสรางทั้งหมด
รวมเปนเงิน(บาท) รวมเปนเงิน(บาท)

1        ประเภทงานอาคาร     
2        ประเภทงานทาง
3        ประเภทงานชลประทาน
4        ประเภทงานสะพานและทอเชื่อม

เงื่อนไข

เงินลวงหนาจาย.................…...%

เงินประกันผลงานหัก........…….%

ดอกเบี้ยเงินกู...................……%

ภาษีมูลคาเพิ่ม..................……%  
สรุป รวมคากอสรางเปนเงินทั้งส้ิน  

คิดเปนเงินประมาณ  
 ตัวอักษร                                                                 

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร        ตร.ม.
เฉล่ียราคาประมาณ            บาท/ตร.ม.

ประมาณการโดย   ..................................................
                          (…………………………..)

ตรวจ                 ....................................................    หัวหนาฝาย/งาน…………………………….
                          (…………………………..)

เห็นชอบ              .....................................................  ผูอํานวยการสํานัก/กอง…………………….
                          (…………………………..)

หนาที่  10

ลําดับที่ รายการ FACTOR  F หมายเหตุ



                                                                                                                                  แบบปร. 6     แผนที่
รายประมาณการคากอสราง 
สถานที่กอสราง 
แบบเลขที่                                                                       รายการเลขที่
สํานัก/กอง                                                                        กรม
ประมาณการเมื่อวันที่              เดือน                               พ.ศ.

คากอสราง
(บาท)

  
   
   
   
    
    
   
   
   
   
   
   
   

  
  
  
  

 
 
เห็นชอบ    .............................................................................…ผูอํานวยการสํานัก/กอง……………………….
                           (……………………………………...)
 
ตรวจ         ............................................................................…..หัวหนาฝาย/งาน………………………………
                           (……………………………………...)

ประมาณการโดย .............................................................................
                           (……………………………………...)

หนาที่  11

ลําดับที่ รายการ หมายเหตุ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การถอดแบบสํารวจปริมาณงานวัสดุและแรงงานกอสราง



 

 
                 การถอดแบบเพื่อสํารวจปริมาณงานวัสดุและแรงงานกอสรางของงานกอสรางอาคารทั่วไป  ตองดําเนินการตามลําดับ
ของการกอสรางสวนประกอบอาคาร และกําหนดหนวยของปริมาณงานวัสดุ และแรงงานสวนประกอบตางๆ ใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันตามหลักชาง เชน คอนกรีตมีหนวยเปนลูกบาศกเมตร(ลบ.ม.)แบบหลอคอนกรีตมีหนวยเปนตารางเมตร(ตร.ม.)เปนตน
                เพื่อใหการประมาณราคาของงานกอสรางอาคารทั่วไปเปนไปตามขั้นตอนและลําดับของการทํางานที่ถูกตองสามารถ
แบงออกไดเปน 3 สวนคือ
                สวนที่  1  คางานแบงออกเปน  4  กลุมงาน  โดยใหคิดเฉพาะราคาทุนซึ่งยังไมรวมคาดําเนินการ,กําไรและคาภาษี

                                   กลุมงานที่ 1       
                                                     1.1  งานโครงสราง
                                                     1.2  งานสถาปตยกรรม
                                                     1.3  งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง(ในอาคาร)
                                                     1.4  งานระบบไฟฟาและสื่อสาร(ในอาคาร)
                                   กลุมงานที่ 2
                                                     2.1  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
                                                     2.2  งานระบบลิฟทและบันไดเลื่อน
                                                     2.3  งานระบบพิเศษอื่นๆ
                                   กลุมงานที่ 3
                                                     3.1  งานครุภัณฑสั่งทําและงานตกแตงภายในอาคาร
                                   กลุมงานที่ 4
                                                     4.1  งานภูมิทัศน
                สวนที่  2  คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด(ถามี)   เปนคาใชจายที่นอกเหนือจาก คาใชจายในการดําเนินงานกอสราง
ทั่วไป(คา FACTOR  F) เชน  คา TOWER CRANE,ระบบปองกันฝุน,ระบบปองกันดินพัง และการไมอนุญาตใหคนงานพัก
ในบริเวณที่กอสราง ฯลฯ เปนตน
                สวนที่  3  การสรุปคากอสรางทั้งหมด   คือเอาคาวัสดุและคาแรงงาน หรือคางาน(ทุน) ของงานสวนที่ 1 ไปคํานวณ
หาคาใชจายในการดําเนินงานกอสรางทั่วไป(ตามตารางคา FACTOR F)รวมกันเปนราคาคากอสรางทั้งหมด  แตถากรณีที่มีคา
ใชจายพิเศษตามขอกําหนด(ถามี) ก็เอาคางานสวนที่ 2 ซึ่งเปนราคาคางานสุทธิไปบวกกับคางานสวนที่ 1 เมื่อรวมกับคาใชจาย
ในการดําเนินงานกอสรางทั่วไป(คา FACTOR F)แลว จึงสรุปเปนราคาคากอสรางทั้งหมด

หนาที่  12

การถอดแบบสํารวจปริมาณงานวัสดุและแรงงานกอสราง



                      ไดจัดทําแบบฟอรมตารางบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานคาวัสดุและคาแรงงาน เพื่อสะดวกในการประมาณราคาและ
ใชเปนมาตรฐานเดียวกัน  โดยแบงออกเปนชองๆ ดังนี้
                                  ชอง ลําดับที่      คือชองใสตัวเลขหัวขอของงานประเภทตางๆ เรียงตามลําดับ
                                  ชอง รายการ      คือชองใสช่ือรายการของงานประเภทตางๆ ที่ทําการกอสราง
                                  ชอง จํานวน      คือชองใสตัวเลขจํานวนเนื้องานของงานประเภทตางๆ
                                  ชอง หนวย       คือชองใสหนวยของงานประเภทตางๆ เชน ลบ.ม, ตร.ม, เมตร ฯลฯ เปนตน
                                  ชอง คาวัสดุ      คือชองใสตัวเลขจํานวนคาวัสดุของงานประเภทตางๆ
                                  ชอง คาแรงงาน     คือชองใสตัวเลขจํานวนคาแรงงานของงานประเภทตางๆ
                                  ชอง รวมคาวัสดุและคาแรงงาน  คือชองรวมตัวเลขจํานวนคาวัสด และคาแรงงานของงานประเภทตางๆ
                                  ชอง หมายเหตุ     คือชองเผื่อไวสําหรับรายการที่มีเงื่อนไขหรือขอความอื่นๆ ที่ตองการเขียน
               ตามเอกสารหนาถัดไป  แสดงใหเห็นการเรียงลําดับและงานประเภทตางๆ ซึ่งสวนมากในงานกอสรางอาคารทั่วๆไป
จะมี  แตถาการกอสรางอาคารไมมีงานประเภทที่อยูในเอกสารดังกลาว ก็ไมตองเขียนไวจะไดไมเกิดการสับสนและสิ้นเปลือง
หนากระดาษหรือถามีงานประเภทอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว ก็สามารถเขียนเพิ่มเติมได

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนาที่  13



                การประมาณราคาคากอสรางของงานอาคารแบง 3 สวน โดยแยกรายการสรุปเปน 4 กลุมงานและ 1 หมวดคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดเงื่อนไขและความจําเปนตองมี ตามตารางดังนี้
ลําดับที่ จากแผนที่ จํานวนเงินรวม หมายเหตุ

สวนที่  1  คางาน(ทุน)
1  กลุมงานที ่1 ( คิดเฉพาะคาวัสดุและคาแรงงานหรือทุนซึ่งยังไมรวมคาอํานวยการ,กําไรและคาภาษี ) ดูเอกสารการถอดแบบสํารวจ

1.1  งานโครงสราง 3 ปริมาณงานวัสดุและแรงงาน
1.2  งานสถาปตยกรรม 10 หนาที่  16 - หนาที่  52
1.3  งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 19 "
1.4  งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 24 "

รวมคางานกลุมงานที่  1  เปนเงิน
2  กลุมงานที ่2 ( คิดเฉพาะคาวัสดุและคาแรงงานหรือทุนซึ่งยังไมรวมคาอํานวยการ,กําไรและคาภาษี )

2.1  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 28 "
2.2  งานระบบลิฟทและบันไดเลื่อน 29 "
2.3  งานระบบพิเศษอื่น ๆ 30 "

รวมคางานกลุมงานที่  2  เปนเงิน
3  กลุมงานที ่3 ( คิดเฉพาะคาวัสดุและคาแรงงานหรือทุนซึ่งยังไมรวมคาอํานวยการ,กําไรและคาภาษี )

3.1  งานครุภัณฑสั่งทําและงานตกแตงภายในอาคาร 34 "
รวมคางานกลุมงานที่  3  เปนเงิน

4  กลุมงานที ่4 ( คิดเฉพาะคาวัสดุและคาแรงงานหรือทุนซึ่งยังไมรวมคาอํานวยการ,กําไรและคาภาษี )
4.1  งานภูมิทัศน 37 "

รวมคางานกลุมงานที่  4  เปนเงิน

หนาที่  14

รวมคางานสวนที่  1
แผนที่ 1/2

รายการ

ขั้นตอนในการประมาณราคาคากอสรางของงานอาคาร



ลําดับที่ จากแผนที่ จํานวนเงินรวม หมายเหตุ
สวนที่  2  คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด(ถามี)

1    หมวดคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดเงื่อนไขและความจําเปนตองมี 38 ดูเอกสารหนาที่  83
 

  
สวนที่  3  สรุปคากอสรางทั้งหมด

ก. คางานสวนที่ 1 ( คิดเฉพาะคาวัสดุและคาแรงงานหรือทุนซึ่งยังไมรวมคาอํานวยการ,กําไรและคาภาษี ) 37 ดูเอกสารหนาที่  14
ข. คาใชจายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ตามตาราง  [ = ( คา FACTOR F - 1) x ขอ ก.]  
ค.                       รวมคากอสราง     ขอ ก.  +  ขอ ข. *
ง. คางานสวนที่  2 (คาใชจายพิเศษตามขอกําหนดถามี) 38

รวมเปนคากอสรางทั้งหมดคือ     ขอ ค.  +  ขอ ง.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ 2/2

หนาที่  15

รายการ

รวมคางานสวนที่  2

ขั้นตอนในการประมาณราคาคากอสรางของงานอาคาร



                 การถอดแบบเพื่อสํารวจปริมาณงานวัสดุและแรงงานกอสรางทั่วไปของอาคาร  ตองดําเนินการตามลําดับของการกอสรางสวนประกอบอาคารและกําหนดหนวยของ
ปริมาณงานวัสดุและแรงงานกอสราง  ดังแบบฟอรมตารางบัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและแรงงานตอไปนี้.

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

1  กลุมที่ 1
1.1  งานโครงสราง

1.1.1  งานขุดดินฐานรากและถมคืน ลบ.ม.
1.1.2  งานขุดดินโครงสรางอื่นๆ ลบ.ม.
1.1.3  งานวัสดุรองกนฐานราก ลบ.ม.
1.1.4  งานคอนกรีตรองกนฐานราก ลบ.ม.
1.1.5  งานตอกเสาข็ม

-  งานตอกเสาเข็มไม ตน
-  งานตอกเสาเข็ม ค.ส.ล. ตน
-  งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ตน
-  งานเข็มเจาะ ตน

1.1.6  งานทดสอบการรับน้ําหนักของเสาเข็ม จุด
-  งานสกัดหัวเสาเข็ม ตน

1.1.7  งานแบบหลอคอนกรีต ตร.ม
-  ไมใชทําไมแบบ ลบ.ฟ.
-  ไมคราว ลบ.ฟ.
-  ไมค้ํายัน ตน
-  ตะปู กก.

รวมยอดยกไป

หนาที่  16

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

การถอดแบบสํารวจปริมาณงานวัสดุและแรงงานกอสรางทั่วไปของอาคาร

แผนที่  1



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
1.1.8   งานเหล็กเสริมคอนกรีต

  เหล็กเสนกลมผิวเรียบ       SR….  Ø      6  มม. กก.หรือตัน
SR….  Ø      9  มม. กก.หรือตัน
SR….  Ø    12  มม.   กก.หรือตัน
SR….  Ø    15  มม.   กก.หรือตัน
SR….  Ø    20  มม.   กก.หรือตัน
SR….  Ø    25  มม.   กก.หรือตัน
SR….  Ø  …..  มม.   กก.หรือตัน

-  เหล็กเสนกลมผิวขอออย   SD….  Ø    12  มม. กก.หรือตัน
SD….  Ø    16  มม.   กก.หรือตัน
SD….  Ø    20  มม.   กก.หรือตัน
SD….  Ø    25  มม.   กก.หรือตัน
SD….  Ø  …..  มม.   กก.หรือตัน

-  ลวดผูกเหล็ก กก.
1.1.9   งานคอนกรีต ชนิด……. ลบ.ม.
1.1.10 งานคอนกรีต ชนิด……….ผสมน้ํายากันซึม ลบ.ม.
1.1.11  WATER  STOP   ขนาด  ….. นิ้ว เมตร
1.1.12 งานโครงสรางเหล็กรูปพรรณ

-  เหล็ก ชนิด ……. ขนาด ………….  กก.หรือตัน
-  เหล็ก ชนิด ……. ขนาด ………….  กก.หรือตัน

รวมยอดยกไป

หนาที่  17

แผนที่  2



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
1.1.13  ทาสีกันสนิมโครงสรางเหล็กรูปพรรณ ตร.ม
1.1.14  พื้นสําเร็จรูประบบลวดแรงดึง (POST-TENSION) ตร.ม
1.1.15  คอนกรีตพื้น(POST-TENSION)  หนา ……... ตร.ม
1.1.16  พื้นสําเร็จรูป แบบ …รับน้ําหนักปลอดภัย.. กก./ตร.ม. ตร.ม
1.1.17  คอนกรีตทับหนาพื้นสําเร็จรูป หนา …….. ตร.ม

-  เหล็กเสริมคอนกรีตทับหนา  ชนิด ….. ขนาด …...   กก.หรือตัน
1.1.18 งานโครงหลังคาไม ตร.ม

- ไมใชทาํโครงหลังคา ลบ.ฟ.
- นอตสกรู ตัว
- เหล็กประกับ กก.
- ตะปู กก.

1.1.19 งานโครงหลังคาเหล็ก ตร.ม
- เหล็กชนิด……..ขนาด…….. กก.หรือตัน
- เหล็กชนิด……..ขนาด…….. กก.หรือตัน
- อุปกรณยึด , นอต , สกรู , เหล็กประกับ ตัว
- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก ตร.ม
- ไมใชทําโครงหลังคา ลบ.ฟ.

1.1.20   งานอื่นๆ ถามีใหระบุ
-  งาน…………………..
-  งาน…………………..

รวมงานโครงสราง
แผนที่  3

หนาที่  18



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

1.2  งานสถาปตยกรรม
1.2.1   งานมุงหลังคา ตร.ม

- วัสดุแผนรูปลอนใชมุงหลังคา แผน
- วัสดุครอบหลังคา แผน
- สันหลังคา ค.ส.ล. เมตร
- สกรูเกลียวหรือขอยึดกระเบื้องหลังคา ตัวหรืออัน
- ตะปูยึดกระเบื้องหลังคา กก.
- วัสดุกันความรอนใตหลังคา ตร.ม
- เชิงชาย ชนิด …….. ขนาด ………… เมตร
- ปดนก ชนิด ……. ..ขนาด ………… เมตร
- ปนลม ชนิด.. ……. ขนาด ………… เมตร

1.2.2   งานฝาเพดานและเพดาน ตร.ม
- วัสดุทําแผนฝาเพดาน ลบ.ฟ.
- โครงคราวฝาไม ตร.ม
- โครงคราวฝาเหล็กหรืออลูมิเนียม ตร.ม
-  เพดานฉาบปูนเรียบ ตร.ม

1.2.3  งานผนังกอดวยวัสดุกอ
- งานผนังกออิฐดินเผาแทงตัน(อิฐมอญ) ตร.ม
- งานผนังกอดินเผาโปรง ตร.ม
- งานผนังกอคอนกรีตบลอค ตร.ม
- งานเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง  ค.ส.ล. เมตร

รวมยอดยกไป
แผนที่  4

หนาที่  19



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
1.2.4  งานฝาวัสดุแผนมีโครงคราวไมรองรับ

-  งานฝาวัสดุแผนตีดานเดียว คราวไม  2 ทาง ตร.ม
-  งานฝาวัสดุแผนตี 2 ดาน คราวไม  2 ทาง ตร.ม

1.2.5   งานตกแตงผิวผนัง (นอกจากงานฉาบปูน)
-  งานผนังบุวัสดุแผนชนิดตาง ๆ ตร.ม
-  งานผนังฉาบผิวหินลาง ตร.ม
-  งานผนังฉาบผิวทรายลาง ตร.ม
-  งานผนังบุไม คราวไมทางเดียว ตร.ม

1.2.6   งานฉาบปูน
-  งานฉาบปูนเรียบ ผนัง ตร.ม
-  งานฉาบปูนเรียบ เสา ตร.ม
-  งานฉาบปูนเรียบ คาน ตร.ม
-  งานฉาบปูนเรียบ บัวประตูและหนาตาง เมตร

1.2.7   งานตกแตงผิวพื้น
-  งานผิวพื้นซีเมนตขัดมัน ตร.ม
-  งานผิวพื้นซีเมนตขัดหยาบ ตร.ม
-  งานผิวพื้นหินเกล็ดขัดมันชนิดทํากับที่ ตร.ม
-  งานผิวพื้นหินเกล็ดขัดมัน แบงดวยเสนวัสดุ ตร.ม
-  งานเชิงผนังหินเกล็ดขัดมัน เมตร
-  งานปูนทรายรองพื้น ตร.ม

รวมยอดยกไป
แผนที่  5

หนาที่  20



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
1.2.8 งานผิวพื้นปูดวยวัสดุแผนชนิดตางๆยึดดวยปูนทราย

-  งานผิวพื้นปูดวยแผนวัสดุ ตร.ม
-  งานเชิงผนัง ตร.ม

1.2.9  งานผิวพื้นปูดวยวัสดุแผนชนิดตาง ๆ ยึดดวยกาว
-  แผนวัสดุปูพื้น(ไมปารเก กระเบื้องยาง ฯ ) ตร.ม
-  งานเชิงผนัง เมตร
-  งานปูนทรายปรับระดับพื้นผิวขัดมันเรียบ ตร.ม

1.2.10 งานผิวพื้นทําทรายลาง หินลาง กรวดลาง ตร.ม
-  งานเชิงผนัง เมตร
-  งานปูนทรายรองพื้น ตร.ม

1.2.11 งานประตู-หนาตาง ชองแสงและชองระบายอากาศ
- งานประตูไม               ป…(สัญลักษณ) ชุด

ป…(สัญลักษณ) ชุด
ป…(สัญลักษณ) ชุด

- งานประตูเหล็ก           ป…(สัญลักษณ) ชุด
ป…(สัญลักษณ) ชุด

- งานประตูอลูมิเนียม     ป…(สัญลักษณ) ชุด
ป…(สัญลักษณ) ชุด

- งานหนาตางไม           น…(สญัลักษณ) ชุด
น…(สัญลักษณ) ชุด

รวมยอดยกไป
แผนที่  6

หนาที่  21



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
- งานหนาตางเหล็ก       น…(สัญลักษณ) ชุด

น…(สัญลักษณ) ชุด
น…(สัญลักษณ) ชุด

- งานประตูอลูมิเนียม    น…(สัญลักษณ) ชุด
น…(สัญลักษณ) ชุด
น…(สัญลักษณ) ชุด

- งานชองแสง…….       ช…(สัญลักษณ) ชุด
ช…(สัญลักษณ) ชุด

-  บานพับ  กลอน  มือจับ  ขอรับขอสับ อัน
-  เกลด็อลูมิเนียมกระจกปรับมุมได ชุด
-  ลูกบิดและDoorClosser ชุด
 -  กระจกใส                     หนา…..….ม.ม. ตร.ฟ.
-  กระจกสีชา                   หนา…..….ม.ม. ตร.ฟ.
-  กระจกฝา                      หนา…..….ม.ม. ตร.ฟ.
-  กระจกชนิดพิเศษ         หนา…..….ม.ม. ตร.ฟ.

1.2.12   งานตกแตงวัสดุผิวบันได    บ…….(สัญลักษณ)
-   งานผิวพื้นชานพักหินเกล็ดขัดมันชนิดทํากับที่ ตร.ม.
-  งานผิวขั้นบันไดหินเกล็ดขัดมัน เมตร
-  งานจมูกบันไดกันลื่น เมตร
-  งานจมูกบันไดกันลื่น เมตร

รวมยอดยกไป
แผนที่  7

หนาที่  22



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
1.2.13   งานตกแตงวัสดุผิวบันได    บ…….(สัญลักษณ)

-  งานผิวพื้นชานพักปูดวยวัสดุแผนชนิดตางๆ ตร.ม.
-  งานผิวขั้นบันไดปูดวยแผนวัสดุชนิดตางๆ เมตร
-  งานจมูกกันลื่น เมตร

1.2.14   งานทําราวบันได         บ…….(สัญลักษณ)
-  งานลูกกรงและราวบันไดไม เมตร

1.2.15   งานทําราวบันได         บ…….(สัญลักษณ)
-  งานลูกกรงและราวบันไดเหล็ก เมตร

1.2.16   งานทําราวบันได         บ…….(สัญลักษณ)
-  งานลูกกรงและราวบันไดสแตนเลส เมตร

1.2.17   งานทําราวลูกกรงกันตก
-  งานลูกกรงและราวกันตกไม เมตร
-  งานลูกกรงและราวกันตกเหล็ก เมตร
-  งานลูกกรงและราวกันตกสแตนเลส เมตร

1.2.18   เครื่องสุขภัณฑและอุปกรณประกอบหองน้ํา-สวม
-  โถสวมนั่งยองแบบ.. พรอมอุปกรณ ครบชุด สี ….. ชุด
-  โถสวมนั่งราบแบบ ..พรอมอุปกรณ ครบชุด สี ….. ชุด
-  โถปสสาวะแบบ….. พรอมอุปกรณ ครบชุด สี ….. ชุด
-  อางลางมือแบบ …..  พรอมอุปกรณ ครบชุด สี ….. ชุด
-  ที่ใสมวนกระดาษชําระแบบ ….. สี …. อัน

รวมยอดยกไป
แผนที่  8

หนาที่  23



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  ที่ใสสบูแบบ ….. สี …. อัน
-  กระจกเงา ของอางลางมือ ขนาด……. บาน
-  หิ้งวางของ ของอางลางมือ อัน
-  ราวพาดผาชนิด ….. อัน
-  ขอแขวนเสื้อผา อัน
-  กอกน้ําชนิด ….. อัน
-  ฝกบัวอาบน้ําชนิด ….. ชุด
-  สายฉีดชําระชนิด ….. ชุด
-  ตะแกรงกรองผง ของรูระบายทิ้งพื้น ขนาด…. อัน
-  หองน้ําสําเร็จรูป แบบ …….. ชุด
-  เคานเตอรอางลางมือพรอมวัสดุบุผิว เมตร

1.2.19    งานทาสี
-  งานทาสีพลาสติก ตร.ม.
-  งานทาสีน้ํามันชนิดทาไม ตร.ม.
-  งานทาสีน้ํามันชนิดทาเหล็ก (กันสนิม) ตร.ม.
-  งานทาแชลแล็ค  แล็คเกอร ตร.ม.
-  งานทาน้ํามันวานิช ตร.ม.
-  งานทาวัสดุเคลือบผิว ตร.ม.
-  งานพนวัสดุเคลือบผิว ตร.ม.
-  งานสีพนชนิด ….. แบบ …. ตร.ม.

รวมยอดยกไป
แผนที่  9

หนาที่  24



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
1.2.20   งานทางเดินเทาโดยรอบอาคาร

-  งานทางเดินเทา ค.ส.ล. ตร.ม.
-  งานทางเดินเทาปูบลอค ตร.ม.

1.2.21   งานอื่นๆ ถามีใหระบุ
-  งาน…………………..
-  งาน…………………..
-  งาน…………………..
-  งาน…………………..

รวมงานสถาปตยกรรม
แผนที่  10

หนาที่  25



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

1.3  งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
1.3.1     งานทอโสโครก

-  ทอโสโครกเหล็กหลอ  ขนาด Dia……..นิ้ว เมตร
-  ของอ  45  องศา            ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ของอ 90   องศา            ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง  Y 45               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สี่ทาง       Y 45              ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง   TY 90           ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง  T                    ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอลด                        ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  CO( CLEAN OUT )      ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  FCO( FLOOR CLEAN OUT ) ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  SCO( SIDE CLEAN OUT )      ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอออน                       ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  อุปกรณยึดแขวนทอ รวม
-  คาทดสอบทอ รวม

1.3.2   งานเดินทอน้ําทิ้งเหล็กอาบสังกะสี GS-P (CLASS B)
-  ทอเหล็กอาบสังกะสี       ขนาด Dia………นิ้ว เมตร
-  ของอ    45   องศา           ขนาด Dia………นิ้ว ตัว
-  ของอ 90   องศา               ขนาด Dia……....นิ้ว ตัว
-  สามทาง  Y 45                 ขนาด Dia……....นิ้ว ตัว

รวมยอดยกไป

หนาที่  26

แผนที่ 11



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  สี่ทาง       Y 45                ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง   TY 90             ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง  T                      ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอลด                          ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  FD(FLOOR DRAIN)      ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  P - TRAP                          ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  SD( SIDE DRAIN)          ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  CO( CLEAN OUT )        ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  FCO( FLOOR CLEAN OUT ) ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  SCO(SIDE CLEAN OUT)       ขนาด Dia……...นิ้ว ตัว
-  อุปกรณยึดแขวนทอ รวม

1.3.3    งานเดินทอน้ําทิ้งทนกรด PP , HDPE
-  ทอ PP                                ขนาด Dia……..นิ้ว เมตร
-  ของอ    45   องศา              ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ของอ 90   องศา                 ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง Y 45                    ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สี่ทาง      Y 45                    ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอลด                             ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอลด                             ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  CO( CLEAN OUT )           ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว

รวมยอดยกไป

หนาที่  27

แผนที่ 12



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  FCO( FLOOR CLEAN OUT ) ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  SCO( SIDE CLEAN OUT )      ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  AVC( AIR VENT CAP )           ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอออน                        ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  อุปกรณยึดแขวนทอ รวม

1.3.4   งานเดินทอโสโครก น้ําทิ้ง  P.V.C   Class  13.5 , 8.5 
-  ทอ P.V.C                        ขนาด Dia……..นิ้ว เมตร
-  ของอ    45   องศา            ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ของอ 90   องศา               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง  Y 45                 ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สี่ทาง       Y 45                ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง   TY 90             ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง  T                      ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอลด                          ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
 -  FD(FLOOR DRAIN)      ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  P - TRAP                         ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  SD( SIDE DRAIN)         ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  CO( CLEAN OUT )        ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  FCO( FLOOR CLEAN OUT ) ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  SCO(SIDE CLEAN OUT)        ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว

รวมยอดยกไป

หนาที่  28

แผนที่ 13



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  อุปกรณยึดแขวนทอ รวม
-  คาทดสอบทอ รวม

1.3.5   งานเดินทอประปา PB SDR  Class 13.5
-  ทอ  PB                           ขนาด Dia……..นิ้ว เมตร
-  ของอ    45   องศา          ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ของอ 90   องศา             ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง        T               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอตรง                       ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอลด                         ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ของอ 90 เกลียวใน 1 ทาง     ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง T เกลียวใน 1 ทาง  ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอเกลียวใน 1 ทาง      ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอเกลียวนอก 1 ทาง  ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอเกลียวนอก 2 ทาง  ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  หัวอุด                               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  STOP VALVE                ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  กอกน้ํา                             ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  VALVE ฝกบัว                ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  GATE VALE                  ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  อุปกรณยึดแขวนทอ รวม

รวมยอดยกไป

หนาที่  29

แผนที่ 14



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
1.3.6   งานเดินทอประปา GS - P ประเภท 2

-  ทอ   GS - P                          ขนาด Dia……..นิ้ว เมตร
-  ของอ 45                               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ของอ 90   องศา                    ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง  T                           ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอตรง                             ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอลด                               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ของอ 90 เกลียวใน 1 ทาง     ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง T เกลียวใน 1 ทาง  ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอเกลียวใน 1 ทาง          ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอเกลียวนอก 1 ทาง        ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอเกลียวนอก 2 ทาง        ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  หัวอุด                                    ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  STOP VALVE                     ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  VALVE ฝกบัว                      ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  GATE VALE                        ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  AVC( AIR VENT CAP )      ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  CHECK VALVE                  ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  FLEXIBLE CONNECTION ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  METER                                 ขนาด Dia……..นิ้ว ชุด

รวมยอดยกไป

หนาที่  30

แผนที่ 15



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  BOOSTER  PUMP ชุด

CAPACITY ………...LPM.
HIGHT…………….. M.
MOTOR…………… KW.
SPEED ……………..RPM.

-  COLD  WATER   PUMP ชุด
CAPACITY ………...LPM.
HIGHT…………….. M.
MOTOR…………… KW.
SPEED ……………..RPM.

-  CONTROLLER  เครื่องสูบน้ํา ชุด
-  FOOT  VALVE  &  STRAINER ตัว
-  อุปกรณยึดแขวนทอ รวม

1.3.7    งานเดินทอระบายอากาศ GS - P ประเภท 2 
-  ทอ   GS - P                          ขนาด Dia……..นิ้ว เมตร
-  ของอ 45                               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ของอ 90   องศา                    ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง  T                           ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอลด                               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  AVC( AIR VENT CAP )     ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว

รวมยอดยกไป

หนาที่  31

แผนที่ 16



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  ขอตอออน                           ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  อุปกรณยึดแขวนทอ รวม

1.3.8    งานเดินทอดับเพลิง GS - P ประเภท 2
-  ทอ   GS - P                          ขนาด Dia……..นิ้ว เมตร
-  ของอ 45                               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ของอ 90   องศา                    ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง  T                           ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอลด                               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  หัวอุด                                   ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  หัว SPRINGKLER              ขนาด Dia……..นิ้ว ชุด
-  SMC(SIAMESE CONNECTION)ขนาด Dia…นิ้ว ชุด
-  RMF( ROOF MAIN FOLD )        ขนาด Dia…นิ้ว ชุด
-  FHC( FIRE HOSE CABINET ) ชนิด……… ชุด
-  AUTOMATIC AIR VENT   ขนาด Dia……..นิ้ว ชุด
-  END TEST LINE ชุด
-  FLOOR CONTROL VALVE ชุด
-  ALARM CHECK VALVE + ALARM GONG ชุด
-  GATE VALE                         ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  CHECK VALVE  ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  FLEXIBLE CONNECTION ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว

รวมยอดยกไป

หนาที่  32

แผนที่ 17



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  FIRE PUMP ชุด

CAPACITY ………...LPM.
HIGHT…………….. M.
MOTOR…………… KW.
SPEED ……………..RPM.

-  JOCKEY PUMP ชุด
CAPACITY ………...LPM.
HIGHT…………….. M.
MOTOR…………… KW.
SPEED ……………..RPM.

-  FOOT VALVE & STRAINERขนาด Dia……นิ้ว ตัว
-  AVC( AIR VENT CAP )          ขนาด Dia……นิ้ว ตัว
-  ขอตอออน                               ขนาด Dia. ……นิ้ว ตัว
-  อุปกรณยึดแขวนทอ รวม

1.3.9    งานเดินทอระบายน้ําฝน GS - P ประเภทที่ 2
-  ทอ   GS - P                          ขนาด Dia……..นิ้ว เมตร
-  ของอ 45                               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ของอ 90   องศา                    ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง  T                           ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอตรง                               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว

รวมยอดยกไป

หนาที่  33

แผนที่ 18



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  ขอตอลด                                  ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง  Y 45                         ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  RD( ROOF DRAIN )             ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  SD( SIDE DRAIN )               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอออน                               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  RFD( ROOF FLOOR DRAIN ) ขนาดDia…….นิ้ว ตัว
-  อุปกรณยึดแขวนทอ รวม

1.3.10  ระบบกรองน้ําใส ชุด
1.3.11 ระบบเติมคลอรีน ชุด
1.3.12  ถังแรงดัน ชุด
1.3.13  เครื่องกรองระบบ SPRINKLER ชุด
1.3.14  เครื่องสูบน้ํา SPRINKLER ชุด
1.3.15  เครื่องสูบน้ําเพิ่มแรงดัน SPRINKLER ชุด
1.3.16  CONTROLLER เครื่องสูบน้ํา ชุด
1.3.17  FOOT VALVE & STRAINER ขนาด Dia…นิ้ว ตัว
1.3.18  กอสรางบอปรับสภาพน้ํา PH  ตามแบบเลขที่…… ชุด
1.3.19  กอสรางบอบําบัดน้ําเสียขนาด….. ลบ.ม./วัน ชุด
1.3.20  ถังดับเพลิงเคมีเอนกประสงค ขนาด…. แบบ …… ชุด
1.3.21  งานอื่นๆ ถามีใหระบุ

-  งาน…………………..
รวมงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

หนาที่  34

แผนที่ 19



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

1.4  งานระบบไฟฟาและสื่อสาร
1.4.1   หมอแปลงไฟฟา แบบ ………….. ขนาด ……….

(ราคารวมอุปกรณนั่งรานหรือรั้วเรียบรอยแลว) ชุด
1.4.2    เครื่องกําเนิดไฟฟา(ราคารวม ATSและอุปกรณ)ขนาด … ชุด
1.4.3   ทอรอยสายไฟฟา เมตร

-  EMT                      ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร
-  IMC                       ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร
-  RSC                       ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร
-  PVC (สีเหลือง)      ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร

1.4.4   Wire way                ขนาด . ………X……….นิ้ว เมตร
1.4.5   Cable ladder            ขนาด Dia. ……...Cm. เมตร
1.4.6    สายไฟฟา

-  24 kV  CV(XLPE Insulation)1C ขนาด…. … s.q mm. เมตร
-  33 kV  CV(XLPE Insulation) ขนาด ….…… s.q mm. เมตร
-  VAF 300V 700C(PVC Insulation - sheathed) 
ขนาด . ……… s.q mm. เมตร

-  THW 750V 700C( Single core conductor Insulation 
wire and cable ) ขนาด ... ……… s.q mm. เมตร

-  NYY 750V 700C( PVC Insulated and double sheated
round type cable ) ขนาด ... ……… s.q mm. เมตร

-  Single core single insulated ขนาด ...…… s.q mm.
รวมยอดยกไป

แผนที่ 20

หนาที่  35



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
1.4.7   Aluminum Busduct / m 

-  Feeder IP40  3f  - 4W 227/480 V50%G ขนาด…… เมตร
-  Feeder IP54  3f  - 4W 227/480 V50%G ขนาด…… เมตร
-  Plug-in IP40  3f  - 4W 227/480 V50%G ขนาด…… เมตร
-  Plug-in IP54  3f  - 4W 227/480 V50%G ขนาด…… เมตร
-  Plug-in circuit breaker ขนาด………… ชุด
-  Fitting busway ขนาด………… ชุด
-  Flanged End ขนาด………… ชุด
-  Elbow Right Angle ขนาด………… ชุด
-  Tab Box or Service Head ขนาด………… ชุด
-  Tee ขนาด………… ชุด
-  Unfused Reducer ขนาด………… ชุด
-  Expansion  FTG ขนาด………… ชุด
-  One 3 XFMR Taps ขนาด………… ชุด
-  End Closure ขนาด………… ชุด
-  Wall / Floor  Flange ขนาด………… ชุด

1.4.8   Lovoltage switchgear ชุด
1.4.9  Molded case circuit breaker

-  IC 18KA ขนาด………… ชุด
-  IC 25KA ขนาด………… ชุด

รวมยอดยกไป
แผนที่ 21

หนาที่  36



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  IC 35KA ขนาด………… ชุด
-  IC 50KA ขนาด………… ชุด
-  IC 100KA ขนาด………… ชุด
-  IC 650KA ขนาด………… ชุด

1.4.10 Circuit breaker/Long time, Short time, instantaneous
 w/Ground fault (Solid State trip) ขนาด………… ชุด

1.4.11 Air Circuit breaker/Long time, Short time, instantane
ous w/Ground fault Fixed type100kA, 3P ขนาด… ชุด

1.4.12 Automatic transfer switch (ATS) ขนาด………… ชุด
1.4.13 Consumer Unit  With 2P 10 kA ขนาด………….. ชุด
1.4.14 Load center main lug type 100A main lug 3 phase,

4wire S/N 240/415Vac ขนาด………… ชุด
1.4.15 225A main lug 3 phase 4wire S/N240/415Vacขนาด ชุด
1.4.16 Load center main breaker type

-  BAR 100A with main ขนาด………… ชุด
-  BAR 225A with main ขนาด………… ชุด

1.4.17 Miniature circuit breakers
-  Plug on thermal magnetic type IC 5 kA ขนาด…… ชุด
-  Plug on current limiting type IC 10 kA ขนาด…… ชุด

รวมยอดยกไป

หนาที่  37

แผนที่ 22



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
1.4.18 Earth leakage circuit breaker ขนาด…………

-  Plug on thermal magnetic type IC 5 kA ขนาด…… ชุด
-  Plug on current limiting type IC 10 kA ขนาด…… ชุด

1.4.19   ดวงโคมไฟฟา
-   ดวงโคม FLUORESCENT / ชุด ชุด
-   ดวงโคมหรือหลอด แบบ………ขนาด……… ชุด
-   กลองหรือครอบ     แบบ……….ขนาด…….. ชุด
-   บัลลาสต                 แบบ………ขนาด…….. ชุด
-  สตารทเตอร            แบบ………ขนาด……. ชุด
-  Downlight หลอด Halogen  แบบ……ขนาด……. ชุด
-  หลอด Halogen      แบบ………ขนาด……. ชุด
-  Downlight หลอด Incandescent   แบบ…ขนาด…. ชุด
-  Downlight หลอด Compact fluorescent แบบ…… ชุด
-  ไฟกิ่งพรอมหลอด  แบบ………ขนาด……. ชุด
-  โคมไฟหัวเสา         แบบ………ขนาด…… ชุด
-   ดวงโคมครอบแกวทรงซาลาเปา ขนาด…หลอด … ชุด
-   ดวงโคม  Low  bay แบบ………ขนาด…… ชุด
-   ดวงโคม  High  bay แบบ………ขนาด…… ชุด
-   Floodlight (outdoor) แบบ……..ขนาด…… ชุด
-  โคมไฟใตหลังคา(สถานีบริการน้ํามัน)แบบ…… ชุด

รวมยอดยกไป
แผนที่ 23

หนาที่  38



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
1.4.20   ระบบลอฟา

-  เสาลอฟาทองแดงพรอมฐาน……. ยาว ……. เมตร ชุด
-  หลักสายดินทองแดงหุมเหล็ก ….. ยาว …….. เมตร ชุด
-  สายทองแดงเปลือย ขนาด….. ……… s.q mm. ชุด
-  ทอ PVC ขนาด  Dia. ………นิ้ว เมตร

1.4.21  ระบบโทรศัพท
-  ตูชุมสายโทรศัพท ขนาด ………………. ชุด
-  สายโทรศัพท  ขนาด ………………. เมตร
-  ทอรอยสาย ขนาด  Dia. ………นิ้ว เมตร
-  เตารับโทรศัพท ตัว
-  เครื่องโทรศัพท แบบ ……………… เครื่อง

1.4.22  ระบบสัญญาณแจงเพลิงไหม ( Fire alarm control panel )
-  แผงควบคุมหลัก                 แบบ………ขนาด……… ชุด
-  แผงแสดงผลระยะไกล       แบบ………ขนาด……… ชุด
-  อุปกรณตรวจจับความรอน แบบ……… ขนาด…… ตัว
-  อุปกรณตรวจจับควัน          แบบ……… ขนาด…… ตัว
-  อุปกรณแจงเหตุ                  แบบ……… ขนาด……… ตัว
-  อุปกรณแจงเหตุดวยมือ      แบบ……… ขนาด……… ตัว

1.4.23  ระบบไฟฟาอื่นๆ ถามีใหระบุ

รวมงานระบบไฟฟาและสื่อสาร

หนาที่  39

แผนที่ 24



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

2.1   งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 2.1.1  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนระบายความรอนดวยลม

-  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวนเพดาน ตั้งพื้น
( CELING , FLOOR  MOUNT TYPE )
ขนาด …………….. บีทียู/ชั่วโมง ชุด

-  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ตูตั้งพื้น
( PACKAGE  FLOOR  STANDING  TYPE )
ขนาด …………….. บีทียู/ชั่วโมง ชุด

-  เครื่องปรับอากาศ แบบติดหนาตาง( WINDOW TYPE)
ขนาด …………….. บีทียู/ชั่วโมง ชุด

-  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ติดผนัง(WALLTYPE)
ขนาด …………….. บีทียู/ชั่วโมง ชุด

-  เครื่องปรับอากาศแบบแขวนในฝาติดเพดาน / ตั้งพื้น
ติดเพดาน / ตั้งพื้น   (ชนิดตอทอลม)
ขนาด …………….. บีทียู/ชั่วโมง ชุด

-  เครื่องทําน้ําเย็น  ชนิดระบายความรอนดวยน้ํา
( WATER  COOLED   WATER   CHILLER )
แบบ……. ขนาด…… ตัน ความเย็น พรอมอุปกรณ ชุด

-  เครื่องทําน้ําเย็น  ชนิดระบายความรอนดวยอากาศ
( AIR   COOLED   WATER   CHILLER )
แบบ ……. ขนาด …… ตัน ความเย็น พรอมอุปกรณ ชุด

รวมยอดยกไป
แผนที่ 25

หนาที่  40



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
2.1.2   งานพัดลมระบายอากาศ

-  แบบติดกระจก ขนาด Dia. ………นิ้ว ชุด
-  แบบติดผนัง ขนาด Dia. ………นิ้ว ชุด
-  แบบติดเพดาน ขนาด ปริมาณลม…….ลบ.ฟ. ตอนาที ชุด
-  แบบโรงงานอุตสาหกรรม ขนาด Dia. ………นิ้ว ชุด
-  แบบแรงเหวี่ยง ( CENTRIFUGAL  FAN )
ขนาด ปริมาณลม………….ลบ.ฟ. ตอนาที ชุด

 2.1.3   หอผึ่งน้ํา  ( COOLING  TOWER )
แบบ...ขนาดปริมาณน้ํา…แกลลอนตอนาที(US.GPM.) ชุด

2.1.4   เครื่องสูบน้ํา ( WATER  PUMP )
แบบ………………………………………..
ขนาดปริมาณน้ํา…แกลลอนตอนาที ( US. GPM.)
ขนาดมอเตอร ………………………แรงมา ชุด

2.1.5   เครื่องสงลมขนาดเล็กหรือใหญ ( คอยลน้ํา )
ขนาดปริมาณลม …………ลบ.ฟ.ตอนาที ( CFM. ) ชุด

2.1.6  งานทอลม  เเละอุปกรณประกอบ
งานทอลม (AIR DUCT)
เเผนเหล็กอาบสังกะสี เกรด….. เบอร …………… ตร.ฟ.

2.1.7  ฉนวนหุมทอลม (INSULATION)เเผนฉนวนใยเเกว 
ขนาดความหนาเเนน1.5 ปอนด/ลูกบาศกฟุตหนา 1 นิ้ว ตร.ฟ.

รวมยอดยกไป
แผนที่ 26

หนาที่  41



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
2.1.8  หัวจายลม พรอมใบปรับลม (AIR GRILLE WITH

VOLUME DAMPER)  ขนาด NECK SIZE …… อัน
2.1.9  หัวดูดลมกลับ (RETURN AIR GRILLE ) ขนาด…… อัน
2.1.10 หัวดูดอากาศเสีย(EXHAUST AIR GRILLE )ขนาด… อัน
2.1.11 หัวดูดอากาศภายนอก (FRGSH AIR GRILLE

WITH INSECT SCREEN) ขนาด………. อัน
2.1.12  ทอน้ํายาและน้ําทิ้ง

-  ทอทองแดง ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร
-  ทอ PVC       ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร

2.1.13 ทอน้ําและอุปกรณประกอบ
-  ทอน้ําเย็น( CHILLED WATER PIPE )ชนิด BLACK

STEEL PIPE  SCH. # 40 ( ASTM. A53 GRADE A )
ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร
ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร

2.1.14  ทอน้ําหลอเย็น ( CONDENSER  WATER PIPE ) 
ชนิด  BLACK  STEEL PIPE  SCH .#  40
( ASTM.  A53  GRADE   A )
ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร
ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร

รวมยอดยกไป
แผนที่ 27

หนาที่  42



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
2.1.15  ฉนวนหุมทอน้ํา ( PIPE  INSULATION ) ชนิด

FLEXIBLE  ELASTOMERIC CLOSED  CELL
INSULATION
ขนาด Dia. ………นิ้ว หนา…………..นิ้ว เมตร
ขนาด Dia. ………นิ้ว หนา…………..นิ้ว เมตร

2.1.16  วาลว ตางๆ
ชนิด …………….ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร
ชนิด …………….ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร

2.1.17  อุปกรณอื่นๆ
2.1.18  ระบบไฟฟา และ อุปกรณสําหรับระบบปรับอากาศ รวม
2.1.19   คาทดสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ รวม
2.1.20   งานอื่นๆ ถามีใหระบุ

…………………………….…………….
…………………………….…………….

รวมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
แผนที่ 28

หนาที่  43



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

2.2  งานระบบลิฟท และ บันไดเลื่อน
2.2.1   ลิฟทโดยสาร 

ขนาดน้ําหนักบรรทุกไมนอยกวา ………... กิโลกรัม
จํานวนชั้นหยุดรับสง .. ชั้น ความเร็ว…. เมตร/นาที ชุด

2.2.2   ลิฟทบรรทุกของ 
ขนาดน้ําหนักบรรทุกไมนอยกวา ………... กิโลกรัม
จํานวนชั้นหยุดรับสง... ชั้น ความเร็ว…. เมตร/นาที ชุด

2.2.3   ลิฟทสงเอกสาร - อาหาร 
ขนาดน้ําหนักบรรทุกไมนอยกวา ………... กิโลกรัม
จํานวนชั้นหยุดรับสง... ชั้น ความเร็ว…. เมตร/นาที ชุด

2.2.4   บันไดเลื่อน
ขนาดความกวาง ………..เมตร  สูง ………….เมตร
ความเร็ว …………. เมตร/นาที ชุด

2.2.5   คาทดสอบระบบ ลิฟท และ บันไดเลื่อน รวม
2.2.6   อื่นๆ ถามีใหระบุ 

…………………………….…………….
…………………………….…………….
…………………………….…………….
…………………………….…………….

รวมระบบลิฟทและบันไดเลื่อน
แผนที่ 29

หนาที่  44



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

2.3   งานระบบพิเศษอื่นๆ
2.3.1  งานเดินทอแกส
2.3.2  งานเดินทอออกซิเยน
2.3.3  งานระบบตูดูดสารเคมี
2.3.4  งานระบบเรียกพยาบาลฯ
2.3.5  งานระบบกุญแจใชรหัส

รวมงานระบบพิเศษอื่นๆ
แผนที่ 30

หนาที่  45



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

3  กลุมที่ 3
3.1  งานครุภัณฑและตกแตงภายในอาคาร

3.1.1   ครุภัณฑลอยตัว (Movable)
-  โตะทํางาน       แบบ……….…ขนาด…………….. ชุด
-  โตะทํางาน       แบบ.…………ขนาด…………….. ชุด
-  เกาอี้ทํางาน      แบบ.………....ขนาด…………… ชุด
-  เกาอี้ประชุม     แบบ.………....ขนาด…………… ชุด
-  ตูหนังสือ         แบบ…………..ขนาด………… ชุด
-  ตูเก็บเอกสาร    แบบ..…..….....ขนาด…...….. ชุด
-  ชั้นวางของ       แบบ….………ขนาด…...….. ชุด
-  ชุดรับแขก        แบบ………..…ขนาด……….. ชุด

ฯลฯ
3.1.2   ครุภัณฑสรางกับที่ (Build  in)

-  เคานเตอร           แบบ……..…ขนาด…………….. ชุด
-  โตะหองประชุม  แบบ……….ขนาด…………….. ชุด
-  โตะหองปฏิบัติการ แบบ..……ขนาด…………….. ชุด
-  ตูเก็บเอกสาร        แบบ.……...ขนาด…...….. ชุด
-  ตูเก็บเสื้อผา          แบบ……….ขนาด…...….. ชุด
-  ชั้นวางของ           แบบ……….ขนาด…...….. ชุด
-  ตู SINK ลางภาชนะแบบ….….ขนาด…...….. ชุด

ฯลฯ
รวมยอดยกไป

หนาที่  46

แผนที่ 31



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
3.1.3   ครุภัณฑประกอบชิ้นสวนโดยไมมีผลกระทบตองานสวนอื่นๆ (Asambly)
3.1.3.1 งานระบบโสต

-  ลําโพง                              แบบ …….. ขนาด ……… ชุด
-  เครื่องขยายเสียง              แบบ …….. ขนาด ………  ชุด
-  EQUALIZING CROSS-OVER     แบบ ….. ขนาด… ชุด
-  DIGITAL MULTI EQUALIZER  แบบ……ขนาด … ชุด
-  เครื่องปรับตกแตงเสียง     แบบ …….. ขนาด ……… ชุด
-  เครื่องผสมสัญญาณเสียง  แบบ …….. ขนาด ……… ชุด
-  เครื่องเลนและบันทึกตลับเทป แบบ …… ขนาด …… ชุด
-  เครื่องเลนคอมแพ็คดิสก          แบบ …… ขนาด ……… ชุด
-  ไมโครโฟนไรสายแบบหนีบ   แบบ …….ขนาด …… ชุด
-   ตูสําหรับใสเครื่องเสียง    แบบ ……ขนาด …ความสูง ชุด
-  โตะคอนโซลสําหรับวางเครื่องผสมสัญญาณ แบบ … ชุด
-  คาสายไมโครโฟนและสายลําโพง รวม

3.1.3.2 งานระบบทัศน
-  เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร แบบ …… ขนาด …… ชุด
-  จอฉาย แบบ ………………………….. ขนาด …… ชุด
-  เครื่องเลนและบันทึกวีดีโอ แบบ …….. ขนาด …… ชุด
-  เครื่องฉายสไลดพรอมเลนส แบบ …… ขนาด …… ชุด
-  เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร แบบ ……ขนาด …… ชุด

รวมยอดยกไป
แผนที่ 32

หนาที่  47



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  เครื่องควบคุม DISSOLVE แบบ …….. ขนาด …… ชุด
-  เครื่องเทปซิงโครไนท  แบบ ……….... ขนาด ……… ชุด
-  เครื่องเลือกสัญญาณภาพ แบบ ……… ขนาด ……… ชุด
-  เครื่องชี้บอกตําแหนง แบบ ………...... ขนาด ……… ชุด
-  คาสายสัญญาณภาพ รวม

ฯลฯ
3.1.4   ครุภัณฑติดตั้งโดยมีผลกระทบตองานสวนอื่นๆ (Installation)
3.1.4.1 ระบบคอมพิวเตอร

-  รางและทอรอยสาย แบบ …….. ขนาด ……… เมตร
-  สายคอมพิวเตอร แบบ …….......ขนาด ……… เมตร
-  เครื่องคอมพิวเตอร แบบ ……... ขนาด ……… ชุด
-  เครื่องสํารองไฟฟา แบบ …….. ขนาด ……… ชุด
-  เครื่องพิมพ แบบ …………….. ขนาด ……… ชุด
-  จอมอรนิเตอร แบบ ………….. ขนาด ……… ชุด

ฯลฯ
3.1.4.2  ระบบรักษาความปลอดภัย

-  แผงควบคุมหลัก แบบ ………... ขนาด ……… ชุด
-  กลองทีวี แบบ …………….….. ขนาด ……… เครื่อง
-  สายสัญญาน แบบ ………...….. ขนาด ……… เมตร
-  ทอรอยสาย แบบ ……………... ขนาด ……… เมตร

รวมยอดยกไป

หนาที่  48

แผนที่ 33



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
3.1.5   งานตกแตงภายในอาคาร

-  งานทําผนังเบากั้นหองทํางาน ตร.ม.
-  งานทําฉากกั้นหองแบบ….…ขนาด….. ตร.ม.
-  งานบุวอลเปเปอรผนังและเพดาน ตร.ม.
-  งานตกแตงฝาเพดาน ตร.ม.
-  งานตกแตงผนัง ตร.ม.
-  งานตกแตงพื้น ตร.ม.
-  งานทําเวทีและฉาก ตร.ม.
-  งานทําลวดบัวประดับสวนตางๆ เมตร

ฯลฯ

รวมงานครุภัณฑและตกแตงภายในอาคาร
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ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

4  กลุมที่ 4
4.1  งานภูมิทัศน

4.1.1  งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ
-  รางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง…..ยาว……(ฝา ค.ส.ล.) เมตร
-  รางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง…..ยาว……(ฝาเหล็ก) เมตร
-  ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด  Dia……...(มอก.ชั้น 3) เมตร
-  บอพักทอระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง…..ยาว…(ฝา ค.ส.ล.) บอ
-  บอพักทอระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง…..ยาว…(ฝาเหล็ก) บอ
-  ทอระบายน้ําเสีย HDPE PN - 6.3 ขนาด Dia…….นิ้ว เมตร
-  บอพักทอระบายน้ําเสีย  กวาง…..ยาว…(ฝา ค.ส.ล.) บอ
-  บอพักทอระบายน้ําเสีย  กวาง…..ยาว…(ฝาเหล็ก) บอ
-  ถังเก็บน้ําใตดิน  กวาง…..ยาว…จุ…….ลบ.ม. บอ
-  บอปรับสภาพน้ํา PH   กวาง…..ยาว…แบบเลขที่…. บอ
-  บอบําบัดน้ําเสียขนาด …….ลบ.ม./วันแบบเลขที่…. บอ
-  ทอ PB SDR CLASS 13.5 ขนาด Dia…….นิ้ว เมตร
-  ของอ   45 องศา  ขนาด Dia…….นิ้ว ตัว
-  ของอ   90 องศา  ขนาด Dia…….นิ้ว ตัว
-  สามทาง   T          ขนาด Dia…….นิ้ว ตัว
-  ขอตอลด               ขนาด Dia…….นิ้ว ตัว
-  ขอตอเกลียวใน 1 ดาน ขนาด Dia…….นิ้ว ตัว
-  หัวอุด ขนาด Dia…….นิ้ว ตัว

รวมยอดยกไป
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ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  หัว SPRINKLER แบบ SPRAY ขนาด Dia…..นิ้ว ชุด
-  หัว SPRINKLER แบบ GEAR   ขนาด Dia…..นิ้ว ชุด
-  หัว SPRINKLER แบบ QUICK ขนาด Dia…..นิ้ว ชุด
-  หัว SPRINKLER แบบ BIGGUN ขนาด Dia…..นิ้ว ชุด
-  SOLENOID VALVE ขนาด Dia…..นิ้ว ชุด
-  GATE VALVE ขนาด Dia…..นิ้ว ตัว
-  VALVE BOX  ขนาด Dia…..นิ้ว ตัว
-  TIMER CONTROLLER SPRINKLER ขนาด…. ตัว
-  Y - STAINER ขนาด Dia…..นิ้ว ตัว
-  FLEXIBLE  CONNECTION ขนาด Dia…..นิ้ว ตัว

4.1.2  งานระบบไฟฟาและสื่อสารบริเวณ
-  โคมไฟถนน/ชุด
โคมไฟหรือหลอด  แบบ……ขนาด……. ชุด
กลองหรือครอบ     แบบ……ขนาด……. ชุด
บาลาสต                  แบบ……ขนาด……. ชุด
สตารทเตอร            แบบ……ขนาด……. ชุด
เสาไฟแบบ              แบบ……ขนาด……. ตน
สวิทสไฟแบบ         แบบ……ขนาด……. ชุด

-  สายไฟ   ขนาด ...…… s.q mm. เมตร
-  สายไฟ   ขนาด ...…… s.q mm. เมตร

รวมยอดยกไป
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ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  ทอรอยสายไฟ   ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร
-  อุปกรณยึดทอและยึดสายไฟ รวม

4.1.3  งานรั้ว,ปอมยาม,ถนน,ทางเทา,จัดสวน,ปลูกหญา ฯลฯ
-  งานทํารั้วแบบ…………………… เมตร
-  งานทําประตูรั้วแบบ……………… บาน
-  งานทําปอมยามขนาด…..แบบ….… หลัง
-  งานทําถนน ค.ส.ล.    หนา….… ตร.ม.
-  งานทําถนน แอสฟลสติกคอนกรีต   หนา….… ตร.ม.
-  งานทําถนนลูกรังหรือหินคลุก   หนา….… ตร.ม.
-  งานทําทอระบายน้ํา  ค.ส.ล.  Dia……. ซม. เมตร
-  งานทําบอพักทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. ขนาด…….. บอ
-  งานทําคันหินรางตื้น  ค.ส.ล.  ขนาด…….. เมตร
-  งานทางเดินเทา ชนิด………...แบบ………... ตร.ม.
-  งานคันหิน ค.ส.ล. สําเร็จรูป เมตร
-  งานจัดสวน ปลูกตนไม ฯ ตร.ม.
-  งานปลูกหญา ฯ ตร.ม.
-  งานถมดิน ลบ.ม.
-  งานขุดสระ ทําเขื่อนกันดิน ลบ.ม.

4.1.4   งานอื่นๆ ถามีใหระบุ
……………………………………….

รวมงานภูมิทัศน
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วิธีคํานวณหาปริมาณงานและวัสดุกอสรางของงานอาคาร



 

           ขั้นตอนหลังจากไดรับแบบและรายการละเอียดประกอบแบบแลวดังนี้.
          1.   งานขุดดินและตอกเสาเข็ม
         1.1  งานขุดดินและถมคืน การคํานวณหาปริมาณงานดินที่ตองขุด  ตามเนื้อที่ของฐานรากแตละขนาด คูณดวยความลึก
จากระดับดินถึงใตฐานรากแลวคูณจํานวนของฐานรากแตละขนาดจะไดผลลัพภเปน…. ม3     เมื่อไดปริมาณงานดินขุดของ
ฐานรากทั้งหมดแลวนําไปรวมกับเปอรเซ็นการเผื่องานขุดดิน( ตามหลักเกณฑเผื่อกันดินพังและเพื่อทํางานสะดวก )ก็จะได
ปริมาณงานดินขุดทั้งหมดเปนจํานวน ............ม.3

               การถมคืนคือ การนําดินที่ขุดขึ้นจากฐานรากถมคืนลงไปในหลุมฐานรากหลังจากทําการหลอคอนกรีตฐานรากและ
เสาตอมอแลวเสร็จ
          1.2  งานตอกเสาเข็ม   การคํานวณหาปริมาณของเสาเข็มที่จะตอก    ตามชนิด  ขนาดและความยาวของเสาเข็ม  โดยคิด
ปริมาณของเสาเข็มที่กําหนดใหตอก  กับฐานรากแตละขนาด  แลวรวมยอดไดจํานวนเทาใด  เปนปริมาณของเสาเข็มที่จะใช
ทั้งหมดเปนจํานวน...............ตน
          2.   งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
          2.1  งานวัสดุรองใตฐานราก    การคํานวณหาปริมาณงานวัสดุรองใตฐานราก  โดยคิดวัสดุรองฐานรากตามขนาดเนื้อที่
ใตฐานรากแตละขนาดคูณดวยความหนาของวัสดุรองใตฐานรากแลวคูณจํานวนของฐานรากแตละขนาดจะผลลัพภเปน….ม3

เมื่อรวมปริมาณงานวัสดุรองใตฐานรากทั้งหมดแลวนําไปรวมกับเปอรเซ็นการเผื่องานถมทราย( ตามหลักเกณฑเผื่อการยุบตัว
ของงานถมทราย ) ก็จะไดปริมาณงานวัสดุรองใตฐานรากทั้งหมดเปนจํานวน...…ม3

          2.2  งานคอนกรีตรองใตฐานราก(คอนกรีต 1:3:5)  การคํานวณหาปริมาณงานคอนกรีตรองใตฐานราก โดยคิดคอนกรีต
รองฐานราก ตามขนาดเนื้อที่ใตฐานรากแตละขนาด  แลวคูณดวยความหนาของงานคอนกรีตใตฐานรากและคูณจํานวน ของ
ฐานรากแตละขนาดไดผลลัพภเปน…..ม3   เมื่อรวมปริมาณงานคอนกรีตรองใตฐานรากทุกขนาดแลวก็จะไดปริมาณคอนกรีต
ใตฐานรากทั้งหมดเปนจํานวน .......ม3

          2.3  งานคอนกรีตโครงสราง  การคํานวณหาปริมาณเนื้องานคอนกรีตโครงสรางของอาคารทั้งหมดตั้งแตฐานราก  เสา
ตอมอ  คานคอดิน  เสา  คาน พ้ืนและบันไดทุกช้ัน จนถึงโครงหลังคาตามแบบแปลนแลวรวมจํานวนทั้งหมดเปน….ม3

              -  คอนกรีตฐานราก   การคํานวณปริมาณคอนกรีตฐานราก  โดยคิดคอนกรีตตามขนาดของฐานรากแตละขนาด  คือ
ความกวางคูณความยาวและคูณความหนาฐานรากไดผลลัพธเปน…..ม3 เมื่อรวมปริมาณคอนกรีตฐานรากทุกขนาดแลวก็จะ
ไดปริมาณคอนกรีตฐานรากทั้งหมดเปนจํานวน .......ม3

              -  คอนกรีตเสาตอมอ   การคํานวณปริมาณคอนกรีตเสาตอมอ  โดยคิดพื้นที่หนาตัดตามขนาดของเสาตอมอ  แตละ
ขนาดแลวนําพื้นที่หนาตัดของเสาตอมอคูณกับความสูงของเสาตอมอจะไดผลลัพภเปน…..ม3 เมื่อรวมปริมาณคอนกรีตเสา
ตอมอทุกขนาดแลวก็จะไดปริมาณคอนกรีตเสาตอมอทั้งหมดเปนจํานวน .......ม3

 

การประมาณราคางานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม
วิธีคํานวณหาปริมาณงานและวัสดุกอสรางของงานอาคาร
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              -  คอนกรีตเสา   การคํานวณปริมาณคอนกรีตเสา  โดยคิดพื้นที่หนาตัดตามขนาดของเสาแตละขนาดแลวนํา พ้ืนที่
หนาตัดของเสาคูณความสูงของเสาจะไดผลลัพธเปน…..ม3 เมื่อรวมปริมาณคอนกรีตเสาทุกขนาดแลวก็จะไดปริมาณคอน
กรีตเสาทั้งหมดเปนจํานวน .......ม3

              -  คอนกรีตคาน  การคํานวณปริมาณคอนกรีตคาน โดยคิดพื้นที่หนาตัดตามขนาดของคานแตละขนาดแลวนําพื้นที่
หนาตัดของคานคูณความยาวของคานจะไดผลลัพธเปน…..ม3     เมื่อรวมปริมาณคอนกรีตคานทุกขนาดแลวก็จะไดปริมาณ
คอนกรีตคานทั้งหมดเปนจํานวน .......ม3

              -  คอนกรีตพื้น  การคํานวณปริมาณคอนกรีตพื้น โดยคิดเนื้อที่ของพื้นตามขนาดของพื้นแตละขนาดแลวนําเนื้อที่
ของพื้นคูณความหนาของพื้นจะไดผลลัพธเปน…..ม3   เมื่อรวมปริมาณคอนกรีตพื้นทุกขนาดแลวก็จะไดปริมาณคอนกรีต
พ้ืนทั้งหมดเปนจํานวน .......ม3

          2.4  งานไมแบบหลอคอนกรีต   การคํานวณหาปริมาณเนื้อที่ไมแบบคือ  เนื้อที่ไมแบบที่รองรับ หรือหอหุมคอนกรีตที่
จะหลอเปนงานโครงสราง ค.ส.ล. ทั้งหมด  เชน  ฐานราก  ตอมอ  เสา  คาน  พ้ืน ฯลฯ   เปนตน   เมื่อรวมปริมาณงานไมแบบ
ทั้งหมดแลวจะไมแบบเปนจํานวน........ม2

                 การคํานวณหาปริมาณไมคราวสําหรับยึดไมแบบ คิดโดยเฉลี่ยประมาณ  30 %  ของเนื้อที่ไมแบบทั้งหมด  เมื่อคูณ
กันแลวผลลัพธจะเปน........ฟ3

                 การคํานวณหาไมค้ํายันไมแบบ  คิดทองคาน  1 ตนตอความยาวของทองคาน  1 เมตร  และไมค้ํายันทองพื้น 1  ตน
ตอเนื้อที่พ้ืน  1  ตารางเมตร  เมื่อรวมปริมาณงานไมค้ํายันทั้งหมดแลวจะเปนจํานวน...........ตน
          2.5  งานเหล็กเสริมคอนกรีต   การคํานวณหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีต   ตามที่กําหนดในแบบแปลนตามชนิดขนาด
และความยาวของเหล็กเสริม   โดยคิดตามความกวางหรือความยาวของโครงสรางนั้น ๆ   ในแนวเสนตรง  โดยไมตองหักผิว
คอนกรีตที่หอหุม และไมตองเผื่อความยาวในการทาบตอ งอปลาย หรือดัดคอมา เชน เหล็กเสริมของฐานราก  คิดเหล็กเสริม
ตามขนาดและตามความกวาง ยาว ของฐานราก คูณจํานวนเสนตามแบบแปลน แลวรวมความยาวทั้งหมดเปน….เมตร
              -  เหล็กเสริมของเสา   คิดเหล็กเสริมที่เปนเหล็กยืนแตละขนาด  ตามความสูงของเสา   จํานวนตามแบบแปลนรวม
ความยาวเปน…..เมตร  สวนเหล็กปลอกใหคิดความยาวตามเสนรอบรูปของเสา  และจํานวนของเหล็กปลอกตามแบบแปลน
แลวรวมความยาวเปน…..เมตร
              -  เหล็กเสริมของคาน  คิดเหล็กเสริมที่เปนเหล็กนอน ทั้งที่วางในแนวราบ และดัดเปนคอมา แตละขนาดตามความ
ยาวของคานจากศูนยกลางเสาถึงศูนยกลางเสา   จํานวนตามแบบแปลนรวมความยาวเปน…...เมตร    สวนเหล็กปลอกใหคิด
ความยาวตามเสนรูปของคาน  และจํานวนของเหล็กปลอกตามแบบแปลน แลวรวมความยาวเปน…..เมตร
             -   เหล็กเสริมของพื้น  คิดเหล็กเสริมที่เปนเหล็กนอน ที่วางในแนวราบและดัดเปนคอมาแตละขนาดตามความกวาง
ความยาวของแผนพื้นจํานวนตามแบบแปลน  แลวรวมความยาวเปน…..เมตร   สวนเหล็กเสริมพิเศษ  ใหคิดตามขนาด  และ
ความยาวของเหล็กแตละเสน จํานวนตามแบบแปลน  แลวรวมความยาวเปน…..เมตร 
             -   เหล็กเสริมบันได คิดเหล็กเสริมที่เปนเหล็กนอนตามความกวางและความยาวของบันไดเหล็ก  ลูกโซคิดความยาว
ตามความกวางของลูกนอน บวกความสูงของลูกตั้ง  คูณจํานวนเหล็กตามแบบแปลน  แลวรวมความยาวเปน…..เมตร
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          2.6  การเผื่องานเหล็กเสริมคอนกรีต
              -  เมื่อคํานวณหาปริมาณเหล็กเสริมตางๆ ของงานโครงสรางทั้งหมด  โดยมีความยาวเปนเมตร  แลวรวมเหล็กเสริม
แตละขนาด  และเผื่อการทาบตอ งอปลาย  ดัดคอมาและการเสียเศษ ตามเปอรเซ็นการเผื่อของเหล็กแตละขนาด แลวคํานวณ
หาน้ําหนักของเหล็กเสริมเปน……..กก.หรือเมตริกตัน
              -  การคํานวณหาปริมาณลวดผูกเหล็ก  ตามหลักเกณฑการถอดแบบ  คิดโดยเฉลี่ยประมาณ  30  กิโลกรัมตอน้ําหนัก
เหล็กเสริม  1  เมตริกตัน
          2.6  น้ํายากันซึมผสมคอนกรีต (ถามี) คิดจํานวนตามเนื้องานคอนกรีตที่ผสมรวมเปน.........ม3

            3.  งานหลังคา
          3.1  งานโครงหลังคาไม  การคํานวณหาปริมาณไมที่ใชทําโครงหลังคามีหนวยเปน…..ฟ3 ไดแก ไมขื่อ ไมดั้ง ไมค้ํายัน
ไมจันทันเอก  ไมจันทันพราง  ไมอกไก  ไมสะพานรับจันทัน ไมแปหรือไมระแนง ไมเชิงชายและไมปนลมขนาดหนาตัด
เปนนิ้ว ความยาวเปนเมตร  แลวคิดรวมเปน…..ฟ3

              - ในการคิดความยาวของไมแตละอยางนั้น  ตองเผื่อความยาวไมใหพอกับการกอสรางจริง ความยาวของไมแปรรูป
ในทองตลาด ไมขนาดหนาตัดเล็กจะมีความยาวตั้งแต 1.00 ม. 1.50 ม. 2.00 ม. และไมเกิน 6.00 ม. เชน ไมขนาด 1-1/2" x 3"
ฯลฯ  สวนไมหนาตัดใหญ เชน 2" x 8" จะมีขนาดตั้งแต 2.00 ม. ถึง 8.00 ม. โดยเพิ่มความยาวขึ้นหนวยละ 50 เซ็นตเมตร
              -  ดวยเหตุนี้   ผูที่ประมาณราคาจะตองระมัดระวังในเรื่องความยาวของไม   เพราะถาความยาวแตละขนาดไมลงตัว
หรือไมพอดีกับการใชงานกอสรางจะตองเพิ่มความยาวขึ้นอีก  50  เซ็นติเมตร.
              -  ประมาณการหาอุปกรณยึดโครงหลังคาไดแก แผนเหล็กปะกับรอยตอไม  นอตสกรูยึดรอยตอขนาดตางๆ  ใหคิด
หาจํานวนจากแบบแปลนหรือแบบขยาย
              -  การคํานวณหาเนื้อที่โครงหลังคาตามแนวราบ  กวางคูณยาว  ไดเนื้อที่เปน…... ม2  เพื่อนําไปหาคาแรงงานในการ
ประกอบและติดตั้งโครงหลังคา
          3.2  งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  คํานวณหาปริมาณเหล็กรูปพรรณที่ใชทําโครงหลังคาทั้งหมดตามชนิดของเหล็ก
ขนาดหนาตัด ความยาวและจํานวนเปนทอน ซึ่งเหล็กรูปพรรณตามมาตรฐานทั่วไปทอนหนึ่งจะยาว 6 เมตร.,10 เมตร หรือ
คิดเปนน้ําหนักเหล็กทั้งหมดใหเปนกิโลกรัมก็ได 
            4.  งานมุงหลังคา
          4.1  งานมุงหลังคา   การคํานวณหาปริมาณวัสดุมุงหลังคาทั้งหมด  มีหนวยเปนแผน  เชน วัสดุมุงเปนชนิดกระเบื้อง
ใยหินลูกฟูกลอนเล็กขนาด 0.54 x 1.20 ม. หรือขนาด 0.54 x 1.50 ม.  ตองคิดหักความกวางของแผนวัสดุมุงที่ตองซอนทับ
กันทางดานขาง 9 ซม. แลวดานยาวซอนทับ  20  ซม. เพื่อหาจํานวนกระเบื้องที่ตองใชมุงหลังคาแตละแถวทั้งหมดแลวเผื่อ
เผื่อจํานวนที่อาจจะแตก เพราะการขนสงหรือการทํางานอีก  5 %  รวมเปนจํานวนที่จะตองใชทั้งหมดเปน……แผน
          4.2   การคํานวณหาปริมาณวัสดุมุงชนิดครอบมุมตางๆ เชน ครอบมุมลอนเล็กขนาด 0.54 x 0.50 ม. ตองคิดหักความ
ยาวที่ตองซอนทับกัน 9 ซม. แตละแผนตามความยาวของสันหลังคามุมตางๆ  เพื่อจะหาจํานวนครอบมุม ที่ตองใชทั้งหมด
แลวเผื่อจํานวนครอบมุมที่อาจจะแตกเพราะการขนสงหรือการทํางานอีก 5 % รวมเปนจํานวนที่จะตองใชทั้งหมด…..แผน
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          4.3   การคํานวณหาปริมาณอุปกรณยึดกระเบื้องตามชนิด ขนาดและความยาว เพื่อยึดวัสดุมุงหลังคาและยึดครอบมุม
รวมยอดแตละชนิดทั้งหมดใหดูรายละเอียดจากแบบแปลนและรายการประกอบ
          4.4   การคํานวณหาเนื้อที่มุงหลังคา ใหคิดเนื้อที่มุงหลังคาตามแนวลาดของหลังคา ไดเนื้อที่เปน……ม2เพื่อนําไปหา
คาแรงงานในการมุงหลังคา                                                      
            5.  งานทําพื้นไม
          5.1  งานทําพื้นไม  การคํานวณหาปริมาณไมที่ใชทําคาน,ตงและพื้นมีหนวยเปน…..ฟ3  ไดแก ไมที่มีขนาดหนาตัด
เปนนิ้ว และมีความยาวเปนเมตรตามจํานวนที่รูปแบบกําหนดใหใชเมื่อเอาทุกขนาดมารวมกันแลวคิดเปน…..ฟ3

              - ในการคิดความยาวของไมแตละอยางนั้น ตองเผื่อความยาวไมใหพอกับการกอสรางจริง ความยาวของไมแปรรูป
ในทองตลาด ไมขนาดหนาตัดเล็กจะมีความยาวตั้งแต 1.00 ม. 1.50 ม. 2.00 ม. และไมเกิน 6.00 ม.เชนไมขนาด 1-1/2" x 3"
สวนไมหนาตัดใหญ เชน 2" x 8" จะมีขนาดตั้งแต 2.00 ม. ถึง 8.00 ม. โดยเพิ่มความยาวขึ้นหนวยละ 50 เซ็นตเมตร
              -  ดวยเหตุนี้   ผูที่ประมาณราคาจะตองระมัดระวังในเรื่องความยาวของไม   เพราะถาความยาวแตละขนาดไมลงตัว
หรือไมพอดีกับการใชงานกอสรางจะตองเพิ่มความยาวขึ้นอีก  50  เซ็นติเมตร.
          5.2  ประมาณการหาอุปกรณยึดคาน,ตง ไดแก แผนเหล็กปะกับ นอตสกรูสําหรับยึดขนาดตางๆ  ใหคิดหาจํานวนจาก
แบบแปลนหรือแบบขยาย
          5.3  การคํานวณหาเนื้อที่พ้ืนตามแนวราบ ความกวางคูณความยาวไดเนื้อที่เปน…... ม2 เพื่อนําไปหาคาแรงงานในการ
ประกอบและติดตั้งงานทําพื้นไม
            6.  งานฝาเพดาน,ผนัง,พื้น,วัสดุผิวตางๆ
          6.1  งานฝาเพดาน การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนตารางเมตร  โดยคิดแยกปริมาณเนื้องานของการทําฝา
แตละแบบ เชน ฝาเพดานกระเบื้องแผนเรียบ, ฝาเพดานยิซั่มบอรด, ฝาเพดานไมเปนตน แลวหาพื้นที่ของฝาเพดานขนาด
ความกวางคูณความยาวตามแบบแปลนและรวมกันเปน…….ตร.ม
          6.2  งานผนัง  การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนตารางเมตร  โดยคิดแยกปริมาณเนื้องานของผนังตามแบบ
แตละรายการ  เชนผนังกออิฐ, ผนังกระเบื้องแผนเรียบ, ผนังไมอัดเปนตน แลวหาพื้นที่ของผนังขนาดความกวางคูณความ
สูงตามแบบแปลนและรวมกันเปน…….ตร.ม
          6.3  งานฉาบปูน การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนตารางเมตร  โดยคิดแยกปริมาณเนื้องานของการฉาบปูน
แตละสวนของอาคาร เชนงานฉาบปูนผนัง, ฉาบปูนเพดานและฉาบปูนโครงสรางเปนตน แลวหาพื้นที่ของงานฉาบปูนแต
ละงานตามแบบแปลนและรวมกันเปน…….ตร.ม
          6.4  งานวัสดุผิวผนัง การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนตารางเมตร  โดยคิดแยกปริมาณเนื้องานของวัสดุผิว
ผนังแตละแบบ เชนผนังบุกระเบื้องเคลือบ, ผนังบุหินออน, ผนังหินลางทรายลางเปนตน แลวหาพื้นที่ของวัสดุผิวผนังแต
ละงานตามแบบแปลนและรวมกันเปน…….ตร.ม
          6.5  งานวัสดุผิวพ้ืน การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนตารางเมตร  โดยคิดแยกปริมาณเนื้องานของวัสดุผิว
พ้ืนแตละแบบ เชนผนังบุกระเบื้องเคลือบ, ผนังบุหินออน, ผนังหินลางทรายลางเปนตนแลวหาพื้นที่ของวัสดุผิวพ้ืนแตละ
งานตามแบบแปลนและรวมกันเปน…….ตร.ม
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          6.6  งานบัวเชิงผนัง การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนเมตร โดยคิดแยกปริมาณเนื้องาน ของวัสดุทําบัวเชิง
ผนังแตละแบบ เชนบัวเชิงผนังไม,บัวเชิงผนังหินขัด,บัวเชิงผนังหินลางเปนตน แลวหาความยาวของวัสดุใชทําบัวเชิงผนัง
แตละงานตามแบบแปลนและรวมกันเปน……..เมตร
            7.  งานประตู-หนาตาง
          7.1  ประตู-หนาตาง การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนชุด โดยคิดแยกปริมาณเนื้องานตามสัญลักษและชนิด
ของประตูหนาตางแตละแบบ  เชน ประตูหนาตางไม  ป.1-น1, ประตูเหล็ก  ป.1, หนาตางอลูมิเนียม  น.1 เปนตน   แลวนับ
จํานวนตามแบบแปลนและรวมกันเปน……..ชุด
              - วงกบประตูหนาตาง  คิดจํานวนเปนชุด และสามารถแยกรายการวัสดุใชทําวงกบไดตามรูปแบบที่ตองการหรือจะ
ใชวิธีสืบราคาจากผูผลิตหรือในทองตลาดก็ไดตามความเหมาะสม
              - บานประตูหนาตาง  คิดจํานวนเปนบาน และสามารถแยกรายการวัสดุใชทําวงกบไดตามรูปแบบที่ตองการหรือจะ
ใชวิธีสืบราคาจากผูผลิตหรือในทองตลาดก็ไดตามความเหมาะสม
          7.2  อุปกรณประตู-หนาตาง การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนชุดหรืออันแลวแตอุปกรณที่จะใช โดยคิดแยก
อุปกรณตามรูปแบบรายกําหนดรวมกันเปน……ชุด/อัน
          7.3  กระจกประตู-หนาตาง การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนตารางฟุต โดยคิดแยกปริมาณเนื้องานตามชนิด
และความหนา เชนกระจกใสหนา 2 หุน, กระจกฝาหนา 1-1/2 หุนเปนตน
            8.  งานเครื่องสุขภัณฑและอุปกรณประกอบหองน้ําหองสวม
          8.1  เครื่องสุขภัณฑ  การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนชุด โดยคิดแยกปริมาณเนื้องานตามสัญลักษและชนิด
ของเครื่อสุขภัณฑแตละแบบ  เชน โถสวมชักโครกชนิดนั่งราบเคลือบสี, ที่ปสสาวะชายชนิดแขวนผนังเคลือบสี, อางลางมือ
ชนิดแขวนติดผนังเคลือบสีเปนตน แลวนับจํานวนตามแบบแปลนและรวมกันเปน………ชุด
          8.2  อุปกรณประกอบหองน้ําหองสวม  การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนชุดหรืออันแลวแตอุปกรณที่จะใช
โดยคิดแยกอุปกรณตามรูปแบบรายกําหนดรวมกันเปน……ชุด/อัน เชนช้ันของพรอมกระจกเงาคิดเปนชุด, ขอแขวนผาคิด
เปนอัน เปนตน
          8.3  เคานเตอรอางลางมือ  การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนเมตร โดยคิดแยกปริมาณเนื้องานตามวัสดุที่ใช
ทําตามรูปแบบและรายการรวมกันเปน……..เมตร
            9.  งานทาสี
                 การหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนตารางเมตร โดยคิดแยกปริมาณเนื้องานตามวัสดุที่ใช เชน งานทาสีน้ํามันใช
ทาไมหรือเหล็ก งานทาสีพลาสติกใชทาผนังฉาบปูนหรือฝาเพดานยิบซั่มบอรดงานทาสีเหล็กกันสนิมและงานพนสีระเบิด
เปนตน  การหาเนื้องานทาสีจะตองพยายามดูแบบ  และรายการประกอบแบบใหละเอียด  เพราะอาจเกิดการผิดพลาดในเรื่อง
ของขอบเขตการทาสีและชนิดของสีที่จะทาได เนื่องจากมีวัสดุบางรายการที่ไดมีการทาสีมาจากโรงงานแลว
เปนตน  การหาเนื้องานทาสีจะตองพยายามดูแบบ  และรายการประกอบแบบใหละเอียด  เพราะอาจเกิดการผิดพลาดในเรื่อง
ของขอบเขตการทาสีและชนิดของสีที่จะทาได เนื่องจากมีวัสดุบางรายการที่ไดมีการทาสีมาจากโรงงานแลว
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            1.  แบบที่ใชในการกอสราง
                1.1   แบบแปลนผังบริเวณ
                1.2   แบบแปลนการเดินทอพ้ืนช้ันตางๆ
                1.3   แบบขยายหองน้ําช้ันช้ันตางๆ
                1.4   แบบขยายไอโซเมตริกหองน้ําช้ันตางๆ
                1.5   แบบขยายไดอะแกรมทอระบบสุขาภิบาลแนวดิ่ง
                1.6   แบบมาตรฐานการติดตั้งทอและอุปกรณระบบสุขาภิบาล
                1.7   แบบแปลนการเดินทอดับเพลิงช้ันตางๆ
                1.8   แบบขยายไดอะแกรมทอดับเพลิงในแนวดิ่ง
                1.9   แบบมาตรฐานการติดตั้งทอดับเพลิงช้ันตางๆ
                1.10 แบบมาตรฐานบอพักน้ําเสียและทอรับน้ําเสีย
                1.11 แบบมาตรฐานบอดักขยะและดักไขมัน
                1.12 แบบมาตรฐานบอบําบัดน้ําเสียชนิดหลอกับที่หรือชนิดสําเร็จรูป
            2.  ชนิดของทอท่ีใชงาน
                2.1   ทอโสโครกใชเหล็กหลอหรือทอ PVC  ความลาดตามแนวนอนไมนอยกวา 1 : 75
                2.2   ทอระบายน้ําทิ้งใชทอเหล็กอาบสังกะสีหรือทอ PVC  ความลาดแนวนอนไมนอยกวา 1 : 75
                2.3   ทอประปาสวนที่ตอกับเครื่องสูบน้ํา,ถังน้ํา,ทอเมนแนวดิ่งในชองทอใชเหล็กอาบสังกะสี ทอสวนที่ฝงดินและ
ทอหองน้ําตางที่แยกยอยมาจากทอเมนใชทอ PB หรือทอ PVC
                2.4   ทอระบายอากาศใชทอเหล็กอาบสังกะสีหรือทอ PVC 
                2.5   ทอระบายน้ําฝนใชทอเหล็กอาบสังกะสีหรือทอ PVC
                2.6   ทอดับเพลิงใชทอเหล็กอาบสังกะสี
                2.7   ทอรับน้ําเสียใชทอ HDPE ช้ัน PN 63
                2.8   ทอระบายน้ําบริเวณใชทอคอนกรีตเสริมเหล็ก
            3.  สวนประกอบระบบประปา
                3.1   เครื่องสูบน้ําระบบ WATER PUMP
                3.2   เครื่องสูบน้ําระบบเพิ่มแรงดัน BOOTER PUMP
                3.3   FLEXIBLE CONNECTION
                3.4   MODULATING FLOAT VALVE
                3.5   CHECK VALVE และ GATE VALVE
                3.6   FOOT VALVE & STRAINER
                3.7   METER น้ํา

การประมาณราคางานระบบสุขาภิบาล
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            4.  สวนประกอบระบบดับเพลิง
                4.1   เครื่องสูบน้ําระบบ FIRE PUMP
                4.2   เครื่องสูบน้ําระบบ JACKEY PUMP
                4.3   ชุดหัวฉีดดับเพลิงและอุปกรณ
                4.4   FLEXIBLE CONNECTION
                4.5   CHECK VALVE และ GATE VALVE
                4.6   FOOT VALVE & STRAINER
            5.  วิธีการคิดทอ
                5.1   การคิดทอในแนวนอนและแนวดิ่ง คิดความยาวรวมเปนเมตรของทอแตละชนิดและขนาดของทอตางๆ
                5.2   ขอตอ,ของอตางๆ คิดเปนตัวหรืออันตามชนิดและขนาดของทอ
                5.3   คาแรงงานเดินทอคิด 30 % ของราคาวัสดุ  ถาราคาวัสดุตํ่ากวา 50 บาท  ใหคิดดาแรงงาน 20 บาท ตอเมตร/ตัว
เพราะทอและอุปกรณบางขนาดตองฝงในพื้นและผนังทําใหคาแรงงานสูงขึ้น
                5.4   อุปกรณยึดทอใหคิด 10 % ของราคาคาวัสดุและแรงงาน  แตไมรวมคาเครื่องจักร
                5.5   คาทดสอบทอใหคิด  5 % ของราคาคาวัสดุและแรงงาน  แตไมรวมราคาเครื่องจักร
            6.  หลักเกณฑการเผ่ือความยาวทอ
                6.1   ทอระบายน้ําโสโครก เดินทอรับโถสวม    เผื่อไว  0.50 - 1.00  เมตร

เดินทอรับโถปสสาวะ เผื่อไว  0.70 - 1.00  เมตร
เดินทอรับ FCO เผื่อไว  0.50 - 1.00  เมตร

                6.2   ทอระบายน้ําทิ้ง เดินทอรับอางลางหนา เผื่อไว  0.70 - 1.00  เมตร
เดินทอรับ FD เผื่อไว  0.50 - 1.00  เมตร
เดินทอรับ FCO เผื่อไว  0.50 - 1.00  เมตร

                6.3   ทอประปา(ทอใตพ้ืนเขาสุขภัณฑ) เดินทอเขาโถสวมชักโครก เผื่อไว  1.00  เมตร
เดินทอเขาโถปสสาวะ เผื่อไว  1.00  เมตร
เดินทอเขาอางลางหนา เผื่อไว  1.00  เมตร
เดินทอกอกน้ํา เผื่อไว  1.00  เมตร
เดินทอวาลวฝกบัว เผื่อไว  1.50 - 2.00  เมตร

                6.4   ทอประปา(ทอบนพื้นเขาสุขภัณฑ) เดินทอเขาโถสวมชักโครก เผื่อไว  2.50 - 3.00  เมตร
เดินทอเขาโถปสสาวะ เผื่อไว  1.50 - 2.00  เมตร
เดินทอเขาอางลางหนา เผื่อไว  2.00 - 2.50  เมตร
เดินทอกอกน้ํา เผื่อไว  2.00 - 2.50  เมตร
เดินทอวาลวฝกบัว เผื่อไว  2.50 - 3.00  เมตร
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                6.5   ทอระบายอากาศ เดินทอเขาโถสวมชักโครก เผื่อไว  3.00 - 4.00  เมตร
เดินทอเขาโถปสสาวะ เผื่อไว  1.50 - 2.00  เมตร
เดินทอเขาอางลางหนา เผื่อไว  1.50 - 2.00  เมตร

                6.6   ทอดับเพลิง เดินทอรับหัว SPRINKLER เผื่อไว  0.20 - 0.50  เมตร
                6.7   ทอระบายน้ําฝน เดินทอรับหัว RFD และ RD เผื่อไว  0.20 - 0.50  เมตร
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            ขั้นตอนของการประมาณราคาหลังจากไดรับแบบและรายละเอียดประกอบแบบแลวมีดังนี้.
            1.  การศึกษาทําความเขาใจและวิเคราะหแบบรูปรวมท้ังรายละเอียดของวัสดุอุปกรณท่ีใชและการติดตั้ง
                1.1   รายละเอียดงานระบบไฟฟาประกอบดวย
                                     -  ระบบไฟฟากําลังและแสงสวาง
                                     -  ระบบลอฟาและการตอลงดิน
                                     -  ระบบโทรศัพทและสื่อสาร
                                     -  ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
                                     -  ระบบเสียงประกาศ
                                     -  ระบบสัญญาณทีวีรวม
                                     -  ระบบเสียง-แสง-ภาพหองประชุม
                1.2   รายละเอียดของรูปแบบประกอบไปดวยระบบตางๆ ซึ่งโดยทั่วไปแลวผูออกแบบจะจําแนกแบบออกไดดังนี้
                                     -  สารบัญแบบ
                                     -  สัญลักษณวัสดุอุปกรณ,รายละเอียดงาน
                                     -  SINGLE LINE DIAGRAM, ลักษณะแผงสวิตซ
                                     -  RISER DIAGRAM
                                     -  ตารางโหลด (LOAD SCHEDULE)
                                     -  รูปลักษณของวัสดุอุปกรณและ DETAIL การติดตั้งที่จําเปนตองแสดง
                                     -  ผังไฟฟาบริเวณ
                                     -  แบบไฟฟากําลัง แสงสวางของอาคารทุกช้ัน
                                     -  แบบลอฟาและการตอลงดิน
                                     -  แบบระบบที่เกี่ยวของของอาคารทุกช้ันเชน โทรศัพท สัญญาณแจงเพลิงไหม เปนตน
            2.  การถอดแบบหรือการสํารวจหาปริมาณของวัสดุและอุปกรณ สามารถแบงออกไดเปน  2  สวน คือ
                2.1   วัสดุอุปกรณที่นับได
                                     -  การถอดวัสดุอุปกรณจะถอดเปนชุด  โดยเนนที่อุปกรณยอยที่ปรากฏในแบบ  ซึ่งไดแก  ดวงโคม
สวิตซ เตารับ พัดลม อุปกรณระบบแจงเพลิงใหม อุปกรณระบบโทรศัพท อุปกรณระบบเสียง อุปกรณระบบทีวี เปนตน
                2.2   วัสดุอุปกรณที่ตองวัดความยาว
                                     -  การถอดวัสดุอุปกรณที่ตองวัดความยาว ไดแก ทางเดินสายไฟฟา (ทอรอยสายไฟฟา รางเดินสาย
รางเคเบิล) สายไฟ สายโทรศัพท จะถอดเปนเมตร โดยจะเริ่มไลถอดตาม SINGLE LINE DIAGRAM จาก INCOMING
ที่รับเขาสูโครงการจนถึงอุปกรณตัวสุดทาย เชน ดวงโคมหรือเตารับ เปนตน และการถอดจะถอดแยกเปนของแตละระบบ
เพื่อสะดวกในการกรอกขอมูลลงใน BOQ

การประมาณราคางานระบบไฟฟาและสื่อสาร
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                                     -  ผูถอดแบบจําเปนตองศึกษาและหาความรู  ในการหาจํานวนสายไฟฟาที่รอยในทอรอยสาย  ราง
เดินสาย(WIRE WAY) รางเคเบิล(CABLE TRAY) ของระบบตางๆ  ซึ่งในรูปแบบสวนมากอาจไมไดแสดงไว  เชน สาย
ไฟฟาเดินจากสวิตซ 4 ตัว ไปยังดวงโคมตองใชสายกี่เสน ขนาดทอเทาใด เปนตน
            3.  การถอดแบบทางเดินสายไฟฟาแบงไดดังนี้
                3.1   สายเมนหรือ INCOMING หรือสายเมนเขาอาคาร
                                     -  ใชการวัดจริงตามแบบและเผื่อความยาวที่วัดไดประมาณ 5-10%ของความยาวทอหรือสายที่วัดได
และตองระวังเรื่องขนาดมาตราสวนของแบบตองตรวจสอบใหดี เพราะถึงแมวาจะมีสเกลบอกมาตราสวนแตถาแบบถูกยอ
หรือขยายมา สเกลบอกมาตราสวนก็จะคลาดเคลื่อนใชวัดไมได  ระบบไฟฟาจะเริ่มจากมิเตอรของการไฟฟาฯ ที่ติดอยูกับ
เสาไฟฟาตนแรกสุดกอนเขาโครงการไปยังตูเมนสวิตซ(MDB)ดวยแรงดัน 220 V 1 เฟสหรือ 380 V 3 เฟส ตามความตอง
การของโหลด  ถาเปน  HV INCOMING  การไฟฟาฯ จะจายเปนแรงดันสูงเขาสูหมอแปลง  หรือผานอุปกรณสวิตซเกียร
แรงสูง(HV SWITCHGEAR) แลวเขาสูหมอแปลงและแรงดันต่ําเปนแรงต่ําไปยังตูเมนสวิตซหรือจากเครื่องกําเนิดไฟฟา
มายังตูเมนสวิตซ
                                     -  การเดินสายเมนเขาอาคาร(INCOMING) มีอยู  2  ลักษณะคือ
                                                  สายเมนชนิดสายอากาศ(OVERHEAD LINE)
                                                  สายเมนชนิดสายใตดิน(UNDERGROUND LINE)
                3.2   สายปอน ( FEEDDER )
                                     -  ใชการวัดจริงตามแบบและเผื่อความยาวที่วัดไดประมาณ  10-15 %ของความยาวทอหรือสายที่วัด
ได  โดยทั่วไปสายปอนจะเริ่มจากตูแผงสวิตซเมนไฟฟา MDB(MAIN DISTRIBUTION BOARD) ไปยังแผงสวิตซเมน
ยอยซึ่งเรียกวา  SDB ( SUB DISTRIBUTION BOARD )หรือไปยังแผงประจําช้ัน  LC ( LOAD CENTER )หรืออุปกรณ
หลักตางๆ เชน ระบบลิฟทตาม SINGLE LINE DIAGRAM และหรือ RISER DIAGRAM ในแบบการถอดแบบจะตองรู
ตําแหนงติดตั้งของแผง  SDB  แผงจายไฟอุปกรณหลัก และระยะทางมาจากแผงสวิตซเมน( MDB )  โดยดูจาก  SINGLE
LINE DIAGRAM,RISER DIAGRAM และแบบแปลนไฟฟากําลังของชั้นนั้นๆ รวมถึงรูปตัดของอาคารดวย
                3.3   สายวงจรยอย ( BRANCH CIRCUIT )
                                     -  การวัดความยาวหรือระยะทางวงจรยอยในแบบเปนคาที่แสดงในแนวราบเทานั้น ผูออกแบบตอง
ทราบความสูงระหวางชั้นของอาคาร   เพื่อรวมความสูงหรือระยะแนวตั้งเขาไป  เชน  สวิตซ  ติดตั้งสูง  1.20  เมตร จากพื้น
ความสูงระหวางชั้น 3.00 เมตร  ดังนั้นความยาวที่รวมเขาไปคือ 3.00 - 1.20 = 1.80 เมตร เปนตน  เมื่อไดยอดความยาวรวม 
แลว  ตองเผื่อคาสูญเสียอันเกิดจากการติดตั้ง เชน การเหลือเศษทอ  เศษสายไฟที่ตัดเผื่อความยาวมากเกินไป รวมถึงคาสูญ
เสียอันเกิดจากความผิดพลาดของผูติดตั้งดวย โดยทั่วไปทอสายวงจรจะเผื่อคาสูญเสียไวประมาณ 15 - 20 % ของความยาว
ทอที่วัดความยาวได  การวัดความยาวรวมถึงการบวกเปอรเซ็นเผื่อแลว จะไดเปนความยาวทอเทานั้น   การหาความยาวสาย
ไฟซึ่งมีจํานวนหลายเสนในทอวงจรยอย เชน  มี 2 เสนบาง 3 เสนบาง 6 เสนบาง หรือมากกวานั้น และในรูปแบบอาจไม
ไดแสดงไวทั้งขนาดทอ และจํานวนสายไฟไว  ผูถอดแบบจะตองสามารถดูแบบเขาใจลักษณะของการเขียนแบบวงจรไฟ
ฟาตางๆ ตามวัตถุประสงคของแบบไดดีพอสมควร
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                                     -  การถอดความยาวของวงจรยอยโดยละเอียดคอนขางยุงยากและใชเวลามาก แตมูลคาเนื้องานมีคา
นอยมากเมื่อเทียบกับสายเมนหรือสายปอนจากประสบการณและความชํานาญการจะเห็นความสัมพันธเกี่ยวของระหวาง
ความยาวทอและความยาวสายวงจรยอย ซึ่งสามารถใชเปนหลักเกณฑในการหาความยาวสายวงจรยอยดังนี้
                      ความยาวทอรอยสายวงจรยอยแสงสวางคูณดวย 3 จะเทากับความยาวของสายไฟวงจรยอยแสงสวาง
                      ความยาวทอรอยสายวงจรเตารับคูณดวย 3.5 จะเทากับความยาวของสายไฟวงจรเตารับ
            4.  การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการถอดแบบหรือการทํา BREAKDOWN SHEET โดยแยกเปนหมวดดังนี้
                4.1   การเก็บขอมูลของวัสดุที่นับไดคือ
                                     -  ดวงโคมไฟฟา เรียงตามชนิดและขนาดของโคมไฟและหลอดไฟที่ใชรวมถึงลักษณะการติดตั้ง
                                     -  สวิตซ,เตารับ  เรียงตามชนิดและขนาดและลักษณะการติดตั้ง
                                     -  เบรคเกอร  ช่ือตูและขนาดกระแสไฟ รวมถึงคา IC ที่ใช
                4.2   การเก็บขอมูลของทางเดินสาย ( ทอรอยสาย,รางเดินสาย,รางเคเบิล ) และสายไฟฟา โดยจะจัดเรียงไลตาม 
SINGLE LINE DIAGRAM หรือ RISER DIAGRAM ดังนี้.
                                     -  HV INCOMING               :  จากการไฟฟาฯ ถึงอุปกรณสวิตซเกียรแรงสูง และถึงหมอแปลง
                                     -  LV INCOMING               :  จากหมอแปลง ถึงตู MDB
                                     -  LV MAIN FEEDER        :  จากตู MDB ถึง SDB, LC
                                     -  LV BRANCHCIRCUIT   :  วงจรยอยสําหรับจาย  LOAD  ตัวสุดทาย  คือระบบแสงสวาง  และ
                                                                                       ระบบไฟฟากําลังเตารับ
                4.3   การแยกงานและวัสดุอุปกรณที่นับไดและวัสดุอุปกรณตองวัดความยาวและอุปกรณอื่นๆ ในระบบ  การแยก
งานและวัสดุอุปกรณที่ไดมาจากการรวบรวมขอมูลแลวนั้น วัสดุแตละชนิดมรความหลากหลายแตกตางกัน ผูประมาณราคา
จะตองศึกษารูปแบบและรายการละเอียดของวัสดุแตละช้ินอยางละเอียด ดังตัวอยาง เชน
                              4.3.1  รูปแบบกําหนดเปนดวงโคมไฟฟลูออเรสเซนต  ชนิดกลองเหล็กขนาด  0.30 x 1.20 เมตร พรอม 
ALUMINIUM REFLECTOR และ DIFFUSER หลอด 2 - 36 W  ติดฝงในฝาเพดาน  การหาราคาของดวงโคมชุดนี้ตองดู
รายละเอียดจากแบบรูปรายละเอียดของหมวดดวงโคม ดังนี้
                                     ก. ความหนาของแผนเหล็กประกอบดวงโคม
                                     ข. เปอรเซ็นคาสะทอนโดยรวมของ REFLECTOR แหลงผลิตทําในประเทศหรือตางประเทศ
                                     ค. ชนิดและชื่อผลิตภัณฑของขั้วรับหลอดและขั้วรับสตาทเตอร
                                     ง. ชนิดของบัลลาสต เชน  แบบ LOW POWER FACTOR  หรือ HIGH POWER FACTOR  หรือ
                                         LOW LOSS หรือ บัลลาสตอิเลคทรอนิคส
                                     จ. ชนิดและจํานวน CAPACITOR  1 หลอด/ตัว หรือ 2 หลอด/ตัว
                                     ฉ. ชนิดการใชแสงของหลอด FLUORESCENT เชน หลอด HIGH LUMEN
                                     ช. ลักษณะการจุดติดหลอด เชน ใช STARTER หรือ RAPID START หรือบัลลาสตอิเลคทรอนิคส
                                     ซ. คาแรงในการติดตั้งหาไดจากการปฏิบัติจริง และจากประสบการณ เชน  คน 2 คน  ติดตั้งดวงโคม
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                                         ชนิดนี้ได  8  ชุดตอวัน คาแรงวันละ 300 บาท/คน รวมคาแรง 600 บาท/วัน  เปนคาแรงติดตั้งชุดละ
                                         600 / 8 = 75 บาท แตคาแรงที่แทจริงตองรวมถึงการเตรียมการ เชนการเบิกและคืนของ การเตรียม
                                         เครื่องมือ คาสูญเสียแรงงาน ดังนั้นคาแรงงานที่แทจริงควรเปน  100  บาท
                              4.3.2  รูปแบบกําหนดแผงสวิตซอัตโนมัติ (MDB) ตาม  SINGLE LINE DIAGRAM   การถอดแบบวัสดุ
อุปกรณจะตองพิจารณาดังนี้
                                     ก. จํานวนอุปกรณที่ระบุใน SINGLE LINE DIAGRAM
                                     ข. ชนิดของ MCB,CB เปนแบบ FIXED หรือ DRAWOUT หรือแบบ MOTOR OPERATE,ขนาด
ของ MCB, CB และอุปกรณประกอบอะไรบาง เชน SHUNT TRIP หรือ GROUND FAULT PROTECTION
                                     ค. อุปกรณ (METERING) เปนแบบไหน ผลิตภัณฑอะไร และใชวัดอะไรบาง
                                     ง. ชนิดตู ขนาดตู การพนสี ขนาด BUSBAR พรอม SUPPORT อุปกรณประกอบในตูมีอะไรบาง
                                     จ. CAPACITOR BANK สายควบคุมตางๆ แผนปาย
                                     ฉ. คาแรงงานในการติดตั้ง  การเขาสายยึดสาย  การปรับแตง  และการทดสอบ
                              4.3.3  รูปแบบกําหนดแผงจายไฟ  ( PANAL BORD OR LOAD CENTER )  การถอดแบบวัสดุอุปกรณ
จะตองพิจารณาดังนี้.
                                     ก. ขนาดจํานวนวงจร พิกัดกระแสของ BUSBAR
                                     ข. ขนาด AT, AF, POLE และคา IC ของ MCB
                                     ค. ขนาด AT, AF, POLE และคา IC ของ CB ยอย
                                     ง. อุปกรณวัด (METERING) มีอะไรบาง
            5.  การถอดแบบประมาณราคาระบบโทรศัพท ตองพิจารณาดังนี้
                5.1   วัสดุอุปกรณที่นับได คือ
                              5.1.1  แผงกระจายสายรวม (MDF) ประกอบดวย
                                     ก. ตัวตู (ขนาดเริ่มตน,ขยายไดสูงสุด)
                                     ข. CONNECTOR (CONNECTION AND DIS CONNECTION MODULE)
                                     ค. LIGHTING ARRESTER
                                     ง. BACK MOUNT FRAME
                                     จ. LABEL AND LABEL HODER
                              5.1.2  แผงกระจายประจําช้ัน (TB) ประกอบดวย
                                     ก. ตัวตู 
                                     ข. CONNECTOR ชนิด CONNECTION MODULE
                                     ค. BACK MOUNT FRAME
                                     ง. LABEL AND LABEL HODER
                              5.1.3  เตารับโทรศัพท ประกอบดวย
                                     ก. แบบ RJ 11 หรือ RJ 45
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                              5.1.4  ตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติ (PABX) ประกอบดวย
                                     ก. ANALOG EXTENSION LINE (ขนาดเริ่มตน ถึง ขยายสูงสุด)
                                     ข. DIGITAL EXTENSION LINE  (ขนาดเริ่มตน ถึง ขยายสูงสุด)
                                     ค. ANALOG TRUNK LINE  (ขนาดเริ่มตน ถึง ขยายสูงสุด)
                                     ง. DIGITAL TRUNK LINE (DID) ขนาดเริ่มตน ถึงขยายสูงสุด) 
                                     จ. OPERATOR CONSOLE (ขนาดเริ่มตน ถึงขยายสูงสุด) 
                                     ฉ. POWER SUPPLY AND BACK UP BATTERY 
                                     ช. AUTO ATTENDANT AND VOICE MAIL 
                                     ซ. BILLING SYSTEM 
                5.2   การถอดแบบอุปกรณที่ตองวัดความยาว คือ
                              5.2.1  ทอสายเมนเขาอาคาร
                                     -  ใชวัดจริงตามแบบและเผื่อไวประมาณ 5 - 10 % และควรระวังเรื่องขนาดสเกลของแบบ  โดยเริ่ม
จากทอเมนเขาโครงการไปยังตูกระจายสายรวม(MDF) ของอาคาร(สวนใหญจะมีเฉพาะทอเตรียมไวรองรับสายโทรศัพท
จากองคการโทรศัพทฯ)
                              5.2.2  ทอสายปอนหรือรางเดินสาย
                                     -  ใชวัดจริงตามแบบและเผื่อไวประมาณ 5 - 10 % และควรระวังเรื่องขนาดสเกลของแบบ  โดยเริ่ม
จากตูกระจายสายรวม(MDF) ไปยังแผงกระจายประจําช้ัน(TB)  ปกติจะใชสาย  TPEV  รอยในทอโลหะ หรือรางเดินสาย
ตามที่กําหนดในแบบ
                              5.2.3  ทอสายวงจรยอย
                                     -  จะวัดตามแนวทอสายและจํานวนสูงสุดของสายโทรศัพทที่รอยในทอตามแบบไปยังแผงกระจาย
สายประจําช้ัน (TB) สําหรับสายโทรศัพทจะวัดจากเตารับโทรศัพทแตละจุด ไปยังแผงกระจายสายประจําช้ัน  แลวเผื่อสาย
และทอประมาณ 10 - 15 % โดยทั่วไปสายโทรศัพทจะใชสาย TIEV หรือ UTP รอยในทอโลหะ
            6.  การถอดแบบประมาณราคาระบบสัญญาณแจงเพลิงใหม ตองพิจารณาดังนี้
                6.1   วัสดุอุปกรณที่นับได คือ
                              6.1.1  อุปกรณควบคุมหลัก (FIRE ALARM CONTROL PANEL ; FCP)
                              6.1.2  GRAPHIC ANNUNCIATOR
                              6.1.3  อุปกรณตรวจรับ อาทิ SMOKE DETECTOR,HEAT DETECTOR,GAS DETECTOR
                              6.1.4  อุปกรณแจงสัญญาณดวยมือ (MANUAL STATION)
                6.2   วัสดุอุปกรณที่วัดความยาว 
                                โดยทั่วไปจะวัดความยาวทอสายเปนโซนจากอุปกรณตรวจรับและหรืออุปกรณแจงเหตุของแตละโซน
โซนไปยังแผงควบคุมหลักของอาคาร  ทั้งนี้ชนิดและจํานวนสายสัญญาณ  รวมถึงอุปกรณแปลงสัญญาณอยูที่แบบของการ
เดินสายซึ่งแบงเปน
                                     -  แบบ HARD WIRE (CLASS และ CLASS B)
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                                     -  แบบ MULTIPLEX
                                สายสัญญาณระบบแจงเพลิงใหม สวนใหญจะเดินรอยในทอโลหะและรางเดินสาย  เมื่อถอดทอ และ
สายสัญญาณไดแลวจะเผื่อไวประมาณ 10 - 15 % และสายที่เดินไปยังอุปกรณแจงสัญญาณเปนสายชนิดทนไฟ
            7.  คาแรงงาน 
                                แรงงานเปนตัวปรกอบที่เปลี่ยนแปลงไดมาก และยากในการประมาณราคาที่สุด  นอยครั้งที่คนสองคน
จะมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับเวลาที่ใชสําหรับการทํางานหนึ่งๆ ใหแลวเสร็จ  ซึ่งขึ้นอยูกับความชํานาญและประสบการณ
การประสานงาน การบริหารงาน สถานที่กอสราง ระยะเวลาทํางาน ภาวะเศรษฐกิจ  สภาวะแวดลอม  สภาวะอากาศ  ฤดูการ
ตลอดจนนโยบายของรัฐ หรือแมกระทั้งการลาหยุดและการลากลับบานของคนงานตามเทศกาลตางๆ เปนตน
                                จากขอมูลดังกลาวมาแลว  สามารถนํามาใชเปรียบเทียบ  ในการประมาณราคาไดดี   การประเมิน  และ
วิเคราะหเวลาทํางาน จะใหขอมูลที่ตองการในการประมาณราคาเกี่ยวกับคาแรง การประมาณราคาทํางานของงานตางๆ  หา
ไดจากอัตราชั่วโมงคนจากการทํางาน ซึ่งรวบรวมไดจากงานที่ทําแลวๆมา คือจากประสบการณนั่นเอง อัตราชั่วโมงคนที่ทํา
งานตางๆ เหลานี้ เปนคาเฉลี่ยและไมคงที่  จําเปนตองมีการแกไขและปรับปรุงอยูเสมอตามลักษณะงาน  คาเหลานี้จะรวม
ถึงงานที่เกี่ยวของ กับการทํางานในการทํางานสวนนั้นดวย เชน  การเตรียมการ  การเบิกของ  คืนของ  การเตรียมเครื่องมือ
และคาสูญเสียจากแรงงาน เชน การอูงาน เปนตน
            8.  การสืบราคาของวัสดุอุปกรณ
                                เมื่อไดรับรายละเอียดชนิดและจํานวนอุปกรณ  ที่ใชทั้งหมดในโครงการแลว   ก็ตองมีการสืบราคาของ
วัสดุอุปกรณ โดยปกติวัสดุอุปกรณทั่วไปเชน ทอรอยสาย รางเดินสาย สายไฟ สวิตซ เตารับฯลฯ จะมีราคามาตรฐานอยูแลว
ซึ่งสามารถดูจากคูมือราคาขาย (PRICE LIST) และกดสวนลดที่ได  ก็จะไดราคาทุนที่คอนขางใกลเคียง  สวนอุปกรณอื่นๆ
ที่เปนอุปกรณหลักที่มีราคาคอนขางสูงของระบบไฟฟา หรือระบบอื่นๆ  เชน อุปกรณสวิตซเกียรแรงสูง  หมอแปลงไฟฟา
เครื่องกําเนิดไฟฟา MAIN CB ตู MDB รวมถึงงานระบบอื่นๆ อาจขอราคาจากผูจําหนายสินคานั้นๆ โดยตรงก็ได
            9.  คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ท่ีตองคํานึงถึง ไดแก
                9.1   คาธรรมเนียมและคาใชจายจากการไฟฟาฯ เชน คาขยายเขต, คามิเตอรไฟฟา เปนตน
                9.2   คาธรรมเนียมและคาใชจายจากองคการโทรศัพทฯ เชน คาเลขหมาย เปนตน
           10.  การทําราคาในรูปของ  BOQ
                                เปนบัญชีหรือรายการแสดงรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ และคาแรงที่ใชในการติดตั้งอุปกรณนั้นๆโดย
การจัดเรียงของรายการ  จะเริ่มจาก  INCOMING  เขามาในโครงการ  แลวจึงไลตาม  SINGLE  LINE  DIAGRAM  หรือ 
RISER  DIAGRAM  ไปยังอุปกรณยอยตัวสุดทาย   นอกจากนี้มีการแยกรายการของอุปกรณหลักออกเปน รายการตางหาก
และแยกรายการของแตระบบออกจากกัน เชน ระบบโทรศัพท ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงใหม ระบบเสียงประกาศ  หรือ
ระบบลอฟา เปนตน
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            ขั้นตอนของการประมาณราคาหลังจากไดรับแบบและรายละเอียดประกอบแบบแลวมีดังนี้.
            1.  การศึกษาทําความเขาใจและวิเคราะหแบบรูปรวมท้ังรายละเอียดของวัสดุอุปกรณท่ีใชและการติดตั้ง
                           ในการประมาณราคานอกจากจะตองศึกษาแบบรูปและรายการละเอียดของงานระบบเครื่องกลใหรอบคอบ
แลวจะตองศึกษารายการละเอียดขอกําหนดประกอบแบบอยางถี่ถวนดวย เพราะแบบรูปอาจแสดงไวเพียงสัญลักษณเทานั้น
มิไดกําหนดรายละเอียดประกอบอื่นใดเพิ่มเติมไว  โดยทั่วไปแลวแบบรูปงานระบบเครื่องกลจะแสดงใหทราบถึง
                                     -  ระบบปรับอากาศ (AIR CONDITIONING SYSTEM)
                                     -  ระบบระบายอากาศ (VENTILATION  SYSTEM)
                                     -  ระบบปรับอากาศหองสะอาด (CLEAN ROOM)
                                     -  ระบบปรับอากาศพิเศษสําหรับหองคอมพิวเตอร (PRECISION AIR CONDITIONING)
                                     -  ระบบหองเย็น (COLD  ROOM)
                                     -  ระบบอัดลมบันไดหนีไฟ (STAIRCASE PRESSURE SYSTEM)
                                     -  ระบบไอน้ําและน้ํารอน (BOILER AND HOTWATER  SYSTEM)
                                     -  ระบบกาซเชื้อเพลิง (LPG GAS  SYSTEM)
                                     -  ระบบกาซทางการแพทย (MEDICAL GAS)
                                     -  ระบบทอในโรงงานอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL PIPING)
                                     -  ระบบกาซอัดแรงดันสูง (HIGH PRESSURE GAS CO2, N2 GAS SYSTEM)
                                     -  ระบบลิฟทและบันไดเลื่อน (ELEVATOR AND ESCALATOR)
                                     -  ระบบขนสงโดยทอลม (PNEUMATIC TUBE SYSTEM)
                                     -  ระบบเครนขนถายวัสดุ 
                           โดยในบางระบบจะดําเนินการสวนของการเดินทอในระบบสุขาภิบาลเชน ระบบทอน้ํารอน ระบบทอกาซ
LPG เปนตน  ระบบเครื่องกลนี้ในแตละอาคารอาจจะมีไมครบทุกระบบที่กลาวมาแลว สําหรับระบบหลักๆ ที่จะมีในอาคาร
สวนใหญไดแก
                                     -  ระบบปรับอากาศ (AIR CONDITIONING SYSTEM)
                                     -  ระบบระบายอากาศ (VENTILATION  SYSTEM)
                                     -  ระบบลิฟทและบันไดเลื่อน (ELEVATOR AND ESCALATOR)
                           แบบรูปในงานเครื่องกลนั้น โดยทั่วไปแลว จะประกอบดวยแบบตางๆ ดังนี้.
                                     -  สารบัญแบบ
                                     -  สัญลักษณและความหมาย
                                     -  ตารางแสดงอุปกรณ เครื่องมือ
                                     -  แผนภาพแนวดิ่งของระบบตางๆ (RISER DIAGRAM)
                                     -  แผนภาพแสดงการเดินทอกับอุปกรณ เครื่องจักร
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                                     -  ผังบริเวณ
                                     -  แผนผังแสดงงานระบบเครื่อกลช้ันตางๆ ทุกช้ัน
                                     -  แบบแสดงรูปตัดของอาคาร
                                     -  แผนผังไฟฟากําลัง
                                     -  แผนผังระบบควบคุม
                                     -  แบบขยายรายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ
                           ซึ่งในแบบแตละแผนอาจแสดงรายละเอียดไว  ระบบเดียว  หรือหลายระบบ  ขึ้นอยูกับปริมาณงาน และ
ปริมาณงานและรายละเอียดที่ตองแสดง หากมีรายละเอียดมากก็แยกตามระบบตางๆ กอนแลวจึงแบงเปนแตละช้ันอีกครั้ง
หนึ่ง และเมื่อศึกษาแบบรูปและรายการละเอียดขอกําหนดดีแลว ก็สามารถเริ่มการแยกเนื้องานและสํารวจปริมาณตอไป
            2.  การแยกงานและปริมาณวัสดุอุปกรณเพื่อการสํารวจปริมาณ
                           เมื่อศึกษาแบบรูปและรายการละเอียดตางๆ โดยภาพรวมแลว จึงทําการแยกงาน และปริมาณวัสดุอุปกรณ
ซึ่งจะตองเริ่มตั้งแตขั้นตอนการเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณในการถอด แยกตาราง  แยกปริมาณวัสดุอุปกรณตางๆ  ตาราง
รายการปริมาณวัสดุอุปกรณ  โดยในที่นี้จะขอทบทวนถึงขอควรระวังในการแยกงานอีกครั้งดังนี้คือ
                   2.1  การเลือกใชบรรทัดมาตราสวน (SCALE) ซึ่งจะตองเปนมาตราสวนเดียวกันกับแบบรูป ในแบบแตละแผน
อาจใชมาตราสวนเดียวหรือหลายมาตราสวนก็ได โดยสังเกตไดจากสวนที่กํากับอยูใตแบบรูปใหแนชัด
                   2.2  ควรมีการเผื่อปริมาณวัสดุ ซึ่งเกิดจากความเสียหายหรือเศษวัสดุเหลือจากการใชงานเชน เศษจากการตัดทอ
เศษจากความเสียหายเนื่องจากแตกหัก เปนตน
                   2.3  ควรมีการเผื่อวัสดุเนื่องจากการติดตั้ง เชน การหลบหลีกโครงสรางของอาคารสวนที่เปนคาน รวมทั้งทอใน
แนวดิ่ง ที่ไมสามารถแสดงไวในแบบรูปได  โดยทั่วไปการเผื่อวัสดุนี้ จะเผื่อไวประมาณ 10 % ของปริมาณวัสดุที่สํารวจได
                   2.4  การแยกงานและปริมาณวัสดุอุปกรณเพื่อวิเคราะหราคาของงานระบบปรับอากาศนั้นจะตองเขาใจในเรื่อง 
ระบบปรับอากาศกอนวามีการทํางานเปนอยางไร ในที่นี้จะสรุปอยางยอๆ โดยจะแบงระบบปรับอากาศออกเปนดังนี้
                              2.4.1  ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน (SPLIT SYSTEM)
                              2.4.2  ระบบปรับอากาศแบบน้ําเย็นระบายความรอนดวยอากาศ (CHILLED WATER AIR COOLED SYSTEM)

                              2.4.3  ระบบปรับอากาศพิเศษตางๆ
                                     -  ระบบปรับอากาศหองคอมพิวเตอร (PRECISION AIR CONDITIONING)
                                     -  ระบบปรับอากาศหองสะอาด (CLEEN ROOM)
                              2.4.4  ระบบหองเย็น (COLD ROOM)
                              2.4.5  ระบบระบายอากาศ (VENTILATION SYSTEM)
                           สําหรับระบบปรับอากาศแบบสวนกลาง ยังสามารถแบงยอยอีก คือ
                                     -  แบบถังน้ําเย็น (CHILLED WATER STORAGE)
                                     -  แบบถังเก็บน้ําแข็ง (ICE STORAGE)
                           ซึ่งสองระบบนี้จะชวยในการประหยัดคาไฟฟาไดมาก  เนื่องจากเครื่องทําน้ําแข็งทํางานในตอนกลางคืน
คาไฟฟาราคาจะถูกกวาเวลากลางวัน
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                           เมื่อเขาใจระบบปรับอากาศแลวก็สามารถแยกงานและปริมาณวัสดุอุปกรณไดโดยละเอียดตอไป ระบบปรับ
อากาศแบบน้ําเย็นระบายความรอนดวยน้ํานั้นจะแยกวัสดุอุปกรณออกเปน 2 สวน คือ
                           สวนที่ 1  อุปกรณที่นับจํานวนได คือ
                                     -  เครื่องทําน้ําเย็น (CHILLER) มีก่ีชุด  ขนาดกี่ตัน และเปนเครื่องแบบใด
                                     -  หอผ่ึงน้ํา (COOLING TOWER) มีก่ีชุด  ขนาดกี่ตัน และเปนเครื่องแบบใด
                                     -  ปมน้ํา มีก่ีชุด  ขนาดกี่ลิตร/วินาที ความเร็วรอบเทาใด และมอเตอรก่ีแรงมา
                                     -  เครื่องมือสงลมเย็น และเครื่องเปาลมเย็น
                                     -  ถังเติมสารเคมี
                                     -  อุปกรณกรองน้ํา (SOFTENER)
                                     -  ถังขยายตัวกรองน้ํา (EXPANTION TANK)
                                     -  ประตูน้ํา (VALVE ตางๆ)
                                     -  อุปกรณไฟฟา (ELECTRICAL SWITCH GEAR)
                                     -  อื่นๆ
                           สวนที่ 2  อุปกรณที่วัดปริมาณ คือ
                                     -  ทอน้ําเย็น,ทอน้ําคอนเดนเซอร
                                     -  ขอตออุปกรณ
                                     -  ฉนวนหุมทอน้ํา
                                     -  ทอลม
                                     -  ฉนวนหุมทอลม
                                     -  หัวจายลมและหัวดูดลม
                          ซึ่งจะตองวัดตามความยาวและตองมีคาเผื่อการลบมุม การเลี้ยวโคง ความสูงในแนวดิ่ง เมื่อไดความยาวแลว
จึงนําตัวเลขไปกรอกในตารางแยกปริมาณวัสดุอุปกรณที่ไดเตรียมไว เพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไป
                   2.5  การแยกงานและปริมาณวัสดุอุปกรณเพื่อวิเคราะหราคาของงานเครื่องกลระบบพิเศษนั้น จะตองเขาใจใน
ระบบกอนวาหมายถึงอะไร  โดยทั่วไปจะหมายถึงดังนี้
                              2.5.1  ระบบเครนและรอกในการขนถายวัสดุ (CRANE AND HOIST)
                              2.5.2  ระบบลิฟทและบันไดเลื่อน (ELEVATOR AND ESCALATOR)
                              2.5.3  ระบบลิฟทเพื่อการกอสราง (CONSTRUCTION LIFT)
                              2.5.4  ระบบสายพานลําเลียงวัสดุ (CONVEYER)
                              2.5.5  ระบบหมอกําเนิดน้ําและหมอน้ํารอน
                              2.5.6  ระบบกาซเชื้อเพลิง LPG
                              2.5.7  ระบบกาซทางการแพทย
                              2.5.8  ระบบกาซอัดแรงสูง
                              2.5.9  ระบบทอในโรงงานอุตสาหกรรม
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                              2.5.10  ระบบขนสงโดยทอลม
                              2.5.11  ระบบไฮดรอลิก (HYDRAULIC SYSTEM)
                              2.5.12  เครื่องจักรกลหนัก
                              2.5.13  สถานีสูบน้ําระบายน้ํา (PUMPING STATION)
                              2.5.14  อื่นๆ
                        ซึ่งเปนระบบทางเครื่องกลที่คอนขางจะพิเศษ จะพบในอาคารโรงงาน โรงพยาบาล อาจมีหลายระบบหรือมี
บางระบบ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการใชงาน ผูประมาณราคาจะตองเขาใจในหลักการตางๆ ของระบบบาง จึงจะสามารถ
ดําเนินการประมาณราคาได ในการวิเคราะหก็เชนเดียวกันจะตองแยกวัสดุอุปกรณออกเปน 2 สวน  คือวัสดุอุปกรณที่นับได
และวัสดุอุปกรณที่วัดปริมาณ  ขอยกตัวอยางการวิเคราะหราคางานระบบเครน รอก ในการขนถายวัสดุดังนี้
                           สวนที่ 1  อุปกรณที่นับจํานวนได คือ
                               -  ชุดเครนพรอมมอเตอรและชุดมอเตอรขับเคลื่อนครบชุด จํานวนกี่ชุด ขับเคลื่อนกี่ทิศทาง ยกสูงกี่เมตร
ยกน้ําหนักไดเทาใด   การเคลื่อนไหวที่แนวดิ่ง  และแนวราบดวยความเร็วเทาใด   ขนาดมอเตอรก่ีแรงมา   ระบบไฟฟาเปน
ระบบอะไร
                           สวนที่ 2  อุปกรณที่วัดปริมาณ คือ
                               -  เหล็กโครงสราง I-BEAM ขนาดเทาไร ยาวกี่เมตร
                               -  เหล็กโครงสราง C-CHANEL ขนาดเทาไร ยาวกี่เมตร
                               -  อุปกรณถายน้ําหนัก
                               -  ระบบไฟฟา สายไฟฟาแบบไหนเคลื่อนที่ตามไดก่ีเมตร
                        ผูประมาณราคาสามารถวัดปริมาณงานไดจากแบบแปลน  ซึ่งจะตองมีคาใชจายเผื่อในการสูญเสีย  การตัดตอ
การปองกันสนิม การเก็บวัสดุ การจัดซื้อ มาเกี่ยวของในการวิเคราะหราคาดวยเมื่อแยกปริมาณแลว จึงนําไปกรอกในตาราง
ที่จัดเตรียมไวและดําเนินการตอไป
            3.  การประมาณราคา
                   3.1 ในการสํารวจปริมาณจะตองแยกเนื้องานออกเปนระบบๆโดยอิสระจากกัน เพื่อสะดวกในการรวบรวมราคา
ในระบบเครื่องกลจะแยกออกเปนระบบตางๆ (ตามขอ 1) วัสดุอุปกรณในแตละระบบมีสวนประกอบอยู 2 สวน คือ
                                     -  อุปกรณนับจํานวนได เชน เครื่องปรับอากาศ  พัดลมระบายอากาศ  ปมน้ํา  วาลว  ถังกรองเคมี หอ
ผ่ึงน้ําหรือคูลล่ิงทาวเวอร ฯลฯ เปนตน
                                     -  วัสดุที่นับจํานวนไมไดตองใชการวัดปริมาณเนื้องาน เชน งานเดินทอน้ํายาระบบปรับอากาศ  การ
เดินสายไฟกําลังในระบบปรับอากาศ  การเดินทอน้ําเย็น ทอน้ํารอน  ทอไอน้ํา  การเดินทอลม รางเลื่อนตางๆ ซึ่งจะตองใช
วิธีการวัดปริมาณเอง และจะตองมีการเผื่อปริมาณงานดังที่ไดกลาวขางตนดวย
                   3.2 การจัดทํารายการปริมาณวัสดุอุปกรณ เพื่อการประมาณราคา ซึ่งในการดําเนินการขั้นตอนนี้ ควรจะมีตาราง
ประกอบการดําเนินการคือ  ตารางแยกปริมาณวัสดุอุปกรณแบบนับจํานวน  และตารางแยกปริมาณวัสดุแบบวัดปริมาณเนื้อ
งาน เมื่อไดปริมาณวัสดุอุปกรณและปริมาณเนื้องานแลวก็นําไปคํานวณหาคาวัสดุและคาแรงตอไป
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                   3.3 ในการถอดแบบควรมีการเก็บรวบรวมเปนสถิติไว  เพื่อจะไดใชเปนคาคงที่  ในการประมาณราคาครั้งตอไป
หรือใชในการตรวจสอบ ( CHECKED FIGURE ) เชน  การติดตั้งระบบอากาศแบบแยกสวน  จะมีคาคงที่ในการดําเนินการ
ติดตั้งของระบบทอเปนอัตราประมาณ 2,000 บาท/ตัน ความเย็นซึ่งเปนตัวเลขที่เกิดจากการเดินทอน้ํายายาว 4 เมตรเปนตน
                   3.4  การประมาณราคางานระบบเครื่องกลพิเศษอื่นๆ  จะตองดําเนินการเชนเดียวกันกับการประมาณราคา งาน
ระบบปรับอากาศ คือ จะตองทําการแยกงานและวัสดุอุปกรณเพื่อวิเคราะหราคา จัดทํารายละเอียดปริมาณวัสดุอุปกรณ  รวม
ทั้งทําการตรวจสอบรายการประมาณราคาซ้ําดวย
                   3.5  คาแรงงาน ซึ่งเปนตัวเลขที่ยุงยากตอการประมาณราคามาก เพราะคาแรงงานชางจะขึ้นอยูกับอายุงาน ฝมือ
และประสบการณอีกทั้งระยะเวลาที่ใชในการทํางาน  ชางแตละคนทํางานชิ้นเดียวกันใชเวลาไมเทากัน  ในการประมาณคา
แรงงานไมควรจะคํานึงถึงเฉพาะเนื้องานที่ตองทําเทานั้น   ควรคํานึงถึงคาใชจายอื่นๆ ดวย  เชน  การประสานงาน  การสั่ง
วัสดุ  การสงของ และคาใชจายเนื่องจากการหยุดงานของคนงาน รวมทั้งอุปสรรคปญหาตางๆ ขณะทํางาน  เพราะฉนั้นใน
การประมาณราคาที่ดี จะตองใชเวลาที่เปนเวลาเฉลี่ยในการทํางาน เพราะถาไมใชคาเฉลี่ยแลว ตัวแปรคาแรงงานจะควบคุม
ราคากลางไมได   โดยทั่วไปเรามักจะนําคาแรงงานจากตัวเลขอัตรา  MAN HOUR, MAN DAY, MAN MONTH   และใน
บางสวนก็จะใชตัวเลขจากคาเฉลี่ยเปน บาท/เมตร, บาท/ตารางเมตร หรือบาท/ชุด และอาจทําเปนลักษณะงานเหมาเลยก็คือ
บาท/ช้ินงาน ในปจจุบันนิยมใชคาแรงงานในลักษณะ บาท/ช้ินงาน เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสามารถควบคุมราคางานไดดีกวา
เพราะถาเปนงานเหมาคนงานมักจะเริ่มดําเนินการในสวนของตนใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อจะไดทําช้ินงานอื่นเพิ่มตอไป
            4.  การจัดทํารายการปริมาณวัสดุอุปกรณเพื่อการประมาณราคา
                   เมื่อไดตัวเลขปริมาณวัสดุอุปกรณแลว  ในขั้นตอนตอมาก็คือ การเตรียมประมาณราคา การเตรียมตัวเลขคาวัสดุ
คาแรงงาน โดยอาจจะมีคาใชจายตางๆ เพิ่มเติม คือ
                                     -  คาประสานงานระบบ
                                     -  คาดําเนินการ,กําไร
                                     -  คาภาษี
                   ตารางที่ใชในการกรอกปริมาณวัสดุอุปกรณ เพื่อประมาณราคาประกอบดวย
                                     -  ตารางแยกวัสดุอุปกรณแบบนับจํานวน (ตามตัวอยาง)
                                     -  ตารางแยกวัสดุอุปกรณแบบวัดปริมาณ (ตามตัวอยาง)
                                     -  ตารางคํานวณปริมาณวัสดุทอลม (ตามตัวอยาง)
                                     -  ตารางรายการปริมาณวัสดุอุปกรณและราคากอสราง (ตามตัวอยาง)
                   โดยในการใชตารางจะแยกเปนระบบๆ และถาจะแยกตามแตละช้ันของอาคารเพิ่มเติมอีกได  เพราะจะทําให
สามารถตรวจสอบการประมาณการไดโดยงาย แลวจึงนํามาสรุปผลรวมกันอีกครั้งหนึ่ง
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คาใชจายในการดําเนินงานกอสราง



             1   หมวดคาใชจายในการดําเนินงานกอสราง
                  ใชหลักเกณฑในการคํานวณหาคาใชจาย ในการดําเนินงานกอสรางของงานอาคาร ซึ่งประกอบดวย คาอํานวยการ  
คาประกัน คาดอกเบี้ย และกําไร ดังนี้
             1.1  คาอํานวยการกอสรางทั่วไป   ประกอบดวยคาใชจายตางๆ ในการดําเนินงานเบื้องตนกอนกอสราง และคาใชจาย
ขณะทําการกอสราง ซึ่งทั้งมีคาใชจายคงที่ เชน ธรรมเนียมค้ําประกันสัญญา คาที่พักพักคนงาน,โรงเก็บวัสดุ ฯลฯ เปนตน และ
คาชัจายไมคงที่ขึ้นอยูกับระยะเวลากอสราง เชน คาใชจายในการบริหารโครงการ และบุคลากรในการดําเนินงานกอสราง ฯลฯ
เปนตน คาอํานวยการกอสรางทั่วไปยังแบงออกเปน 3 ลักษณะของอาคาร  คือ   อาคารมีพ้ืนที่นอยกวา 10,000  ตารางเมตรและ
สูงไมเกิน 3 ช้ัน  อาคารมีพ้ืนที่นอยกวา 10,000 ตารางเมตรสูงกวา 3 ช้ันแตไมเกิน 23 เมตร   และอาคารมีพ้ืนที่มากกวา 10,000
ตารางเมตรหรือสูงเกินกวา 23 เมตร  เนื่องจากมีคาใชจายที่ตางกันตามลักษณะของงานกอสราง สําหรับคางานสนับสนุนอื่นๆ
ซึ่งหมายถึงกรรมวิธีเฉพาะหรืออุปกรณพิเศษ  เชน Tower Crane  และไมไดใชกับงานกอสรางทั่วไป  ใหนําคาใชจายดังกลาว
ไปรวมคํานวณอยูในคางานสุทธิ ( Not Cost ) เปนหมวดคาใชจายพิเศษตามขอกําหนด ( ถามี ) 
                  คาอํานวยการกอสรางทั่วไป  จัดแบงคาใชจายออกเปน  4  หมวดคาใชจายดังนี้
                  1. หมวดคาใชจาย ขั้นตอนการทําสัญญา
                      1.1 ) คาธรรมเนียมค้ําประกันสัญญาจาง(PERFORMANCE BOND)
                      1.2 ) คาธรรมเนียมในการรับผิดชอบผลงานกอสรางระยะเวลา 2 ป หลังสงมอบงาน
                      1.3 ) คาอากรติดสัญญา
                      1.4 ) คาสมทบกองทุนเงินทดแทนและคากองทุนประกันสังคม
                  2. หมวดคาใชจาย สํานักงาน,ที่พักคนงานและโรงงาน ฯลฯ
                      2.1 ) คาใชัจายในการพิมพแบบเพื่อใชในการกอสรางเพิ่มเติม, ทํา SHOP DRAWING และ AS-BUILT DRAWING
                      2.2 ) คาใชจายในการสงตัวอยางวัสดุทดสอบและหนังสือรับรอง
                      2.3 ) คาใชจายและจัดเตรียมเอกสารตางๆ ระหวางทําการกอสราง
                      2.4 ) คากอสรางที่พักคนงาน,สํานักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุช่ัวคราว
                      2.5 ) คาสาธารณูปโภค,น้ํา,ไฟฟา,สื่อสารชั่วคราว
                      2.6 ) คาอุปกรณความปลอดภัยเชน หมวก,รองเทา,ถุงมือ,ถังดับเพลิง ฯลฯ เปนตน
                      2.7 ) คาทําปายช่ืองาน,ปายสัญญานเตือนภัยตางๆ ฯลฯ
                  3. หมวดคาใชจายในการบริหารโครงการและบุคคลากรในการดําเนินงานกอสราง
                       3.1 ) คาใชจายในการบริหารโครงการและบุคลากรในการดําเนินงานกอสรางจนเสร็จงาน
                  4. หมวดคาใชจาย ประกันภัย
                       4.1 ) คาประกันภัยและคาความเสียหายเบื้องตน (อัตราเบี้ยประกันภัยบวกกับคาความเสียหายเบื้องตนที่ผูเอา
ประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง) 
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คาใชจายในการดําเนินงานกอสรางของงานอาคาร



 
                   คาดอกเบี้ย เนื่องจากในการดําเนินกอสรางตองใชวงเงินลงทุนสูงมากบางครั้งจําเปนตองกูยืมจากสถาบันการเงิน
เพื่อมาใชหมุนเวียนในงานกอสราง   แมวาทางราชการจะมีการจายเงินลวงหนาใหแกผูรับจาง  เพื่อใชหมุนเวียนในการเตรียม
การกอสรางจํานวนรอยละ 15 ของคางานทั้งโครงการ   เงินจํานวนนี้จะพอเพียงสําหรับการเตรียมการเบื้องตนและจัดหาวัสดุ
มาใชกอสรางเพียงบางสวน  นอกจากนี้เงินจายลวงหนานี้จะถูกหักคืนทุกงวดที่จายคางานและยังหักเงินประกันผลงานจากคา

งานที่จายใหอีกดวย ดังนั้นจึงยังคงตองมีการกูยืมเงินมาใชหมุนเวียนอยูดี  โดยทั่วๆ ไปดอกเบี้ยจะเผื่อไวใหสําหรับระยะเวลา
ประมาณ 3 เดือนหรือ 1/4 ของอัตราดอกเบี้ยทั้งป
                   คาดอกเบี้ย  พิจารณาจากขอมูลพ้ืนฐาน  6  ประการคือ (แกไขปรับปรุงใหม)
                                       I   =  ดอกเบี้ยรวมทั้งโครงการ (%)
                                       T  =  ระยะเวลาการกอสราง (เดือน)
                                       D  =  ชวงระยะเวลาการรับเงิน (เดือน)  
                                       a   =  อัตราเงินลวงหนาจาย (%)
                                        i   =  อัตราดอกเบี้ยเงินกูตอป (%)
                                        r   =  อัตราเงินประกันผลงาน (%)
                     สูตรการคํานวณหาดอกเบี้ยดังนี้
                                       I   =  i/12*[r/100+(T+(D-1)*a/100-(a+r)/100*(T+1)/2-(D-1)]
                      จากสูตรดังกลาว  ใหพิจารณาถึงตัวแปรที่มีผลตออัตราดอกเบี้ย  3  ตัวแปรคือ
                                         คาเงินลวงหนา ( คิดเปนรอยละ…….ของคางานกอสราง )
                                         อัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารพาณิชย ( คิดเปนรอยละ……ตอป )
                                         เงินประกันผลงาน ( คิดเปนรอยละ……ของคางานกอสราง )
                      ทั้งนี้  สําหรับอัตราดอกเบี้ยที่นํามาใชคํานวณราคากลางดังกลาว ใหถือตามอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําของเงินกู (MLR)
ของธนาคารพาณิชย ณ.วันเริ่มตนของปงบประมาณ( วันที่ 1 ตุลาคม  ของปงบประมาณที่มีการกอสราง )ยกเวนในระหวางป
งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเกินรอยละ  1  จึงใหเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามอัตราที่ใชในขณะนั้นได

                   คากําไร อัตรากําไรในทางธุรกิจหรือกําไรเชิงธุรกิจ(Financial profit)มีอัตราสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
จะตองมีคาเพียงพอที่จะดึงดูดใหผูลงทุนมาลงทุนในกิจการนั้น โดยทั่วไปแลวกําไรเชิงธุรกิจจะมีคาอยูระหวางรอยละ 3 - 6
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของธุรกิจ  ถาธุรกิจขนาดเล็กกําไรอาจจะมีคาสูงกวานี้หรือถาธุรกิจขนาดใหญกําไรอาจจะนอยลงก็ได
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คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด(ถามี)



 
             2   หมวดคาใชจายพิเศษตามขอกําหนด(ถามี)
                  หลักเกณฑในการคํานวณหาคาใชจายพิเศษตามขอกําหนด(ถามี)  ใหนําคาใชจายดังกลาว ไปรวมอยูในคางานสุทธิ  
โดยไมนํามาคิดรวมกับ  คาอํานวยการ,คาประกันภัย,คาดอกเบี้ย และคากําไร  เชน  งานระบบปองกันดินพัง, ระบบปองกันฝุน
คาอุปกรณเครื่องจักรกลพิเศษ, TOWER CRANE ฯลฯ  เปนตน  ทั้งนี้เนื่องจากงานกอสรางอาคารมีหลายลักษณะ และขนาดที่
ไมเหมือนกัน การใชอุปกรณเครื่องมือ และขอกําหนดเงื่อนไข ตามระเบียบฯ  ก็ตางกัน  อาคารขนาดเล็กไมมี  แตอาคารขนาด
ใหญมี  หรือมีเงื่อนไขพิเศษระหวางคูสัญญา  เชน   การ BENCH MARK สําหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน, การไมอนุญาตให
ใหคนงานพักในบริเวณที่กอสราง ฯลฯ เปนตน 
                    หมายเหต ุ   ดูตัวอยางตารางหนาถัดไป
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ลําดับที่ รายการ รวมเปนเงิน หมายเหตุ

1  หมวดคาใชจายพิเศษ ตามขอกําหนดเงื่อนไขและความจําเปนตองมี
1.1  การกําหนดคุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน  หรือคุมการกอสรางพิเศษเฉพาะ
1.2  การกําหนดใหใชนั่งรานและใหความปลอดภัยตอคนงานกอสรางตามกฏหมายแรงงาน
1.3  การทํา BENCH  MARK สําหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน
1.4  การทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะกอสรางเปนระยะๆ
1.5  การใหทําอาคารบางสวนใหเสร็จเพื่อเขาไปใชสอยกอนเสร็จทั้งโครงการ
1.6  การกําหนดใหทําแผนงานกอสรางละเอียดดวยระบบ C.P.M
1.7  การจัดสรางสํานักงานสนาม สําหรับผูวาจางหรือผูควบคุมงาน
1.8  การทําระบบปองกันฝุนตามขอบังคับ
1.9  การทําระบบปองกันดินพัง

1.10  การใชจายสําหรับอุปกรณเครื่องจักรกลพิเศษในการกอสราง เชน TOWER CRANE เปนตน
1.11  การใชจายกรณีไมอนุญาตใหคนงานพักในบริเวณที่กอสราง
1.12  การใชจายในกรรมวิธีปองกันชีวิตและทรัพยสินของบุคคลที่ 3
1.13  อื่นๆ ถามีใหระบุ

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

รวมคาใชจายพิเศษ (ตามขอกําหนดเงื่อนไขและความจําเปนตองมี)
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ตารางการประมาณราคาคากอสรางของงานอาคาร
สวนที่  2  คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด (ถามี)  

แผนที่  38



หมวดคาใชจายพิเศษตามขอกําหนด (ถามี)



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

คาภาษีอากรของงานอาคาร



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑการคิดปริมาณวัสดุมวลรวมสวนประกอบอาคาร
 ประเภทตางๆ



 

            1.  งานขุดดินฐานรากและถมคืน  คิดเผื่อกันดินพังและทํางานสะดวก  30  %
            2.  งานวัสดุรองพื้นหรือปรับระดับ  คิดเผื่อการยุบตัวเนื่องจากการบดอัดดวยแรงคน
                                  2.1  งานถมทราย           เผื่อ      25   %      
                                  2.2  งานถมดิน              เผื่อ      30   %      
                                  2.3  งานถมดินลูกรัง      เผื่อ      35   %      
                                  2.4  งานถมอิฐหัก          เผื่อ      25   %      
            3.  งานไมแบบหลอคอนกรีต
                                  3.1  ไมแบบหนา 1" เนื้อที่ 1 ตารางเมตร ใชไม ปริมาตรประมาณ 1  ลูกบาศกฟุต
                                  3.2  ไมคราวยึดไมแบบ คิด  30  %  ของปริมาณไมแบบ
                                  3.3  ไมค้ํายันไมแบบ
                                          3.1.1  ไมค้ํายันทองคานและงานประเภทคาน คิด 1 ตน/ความยาว 1 เมตร
                                          3.1.2  ไมค้ํายันทองพื้นและงานประเภทพื้น คิด 1 ตน/ตารางเมตร
                                  3.4  ตะปูยึดไมแบบ คิด 0.25 กิโลกรัม/ไมแบบ 1 ตารางเมตร
            4.  การลดปริมาณไมแบบหลอคอนกรีต  เนื่องจากใชงานไดหลายครั้ง
                                  4.1  อาคารชั้นเดียว           ลด  20  %    ใช   80  %
                                  4.2  อาคาร  2  ช้ัน             ลด  30  %    ใช   70  %
                                  4.3  อาคาร  3  ช้ัน             ลด  40  %    ใช   60  %
                                  4.4  อาคาร 4 ช้ันขึ้นไป      ลด  50  %    ใช   50  %
                 การลดปริมาณไมแบบหลอคอนกรีต  ลดลงเฉพาะปริมาณวัสดุ ไมแบบ ไมคราวยึดไมแบบ  และไมค้ํายัน เทานั้น
สวนคาแรงงานคิดเต็มตามปริมาณไมแบบหลอคอนกรีตทั้งหมด
            5.  การเผ่ือของเหล็กเสริม  เนื่องจากตองทาบตอ งอปลาย  ดัดคอมา  และเสียเศษใชงานไมได  ของเหล็กเสริมแตละ
ขนาดทั้งเหล็กเสนกลมผิวเรียบและเหล็กเสนกลมผิวขอออย ตามเกณฑ ดังนี้.-
                                   -  เหล็กเสริมเสนกลมผิวเรียบ ขนาด   
                                                                  Dia     6        มม.        เผื่อ        5      %
                                                                  Dia     9        มม.        เผื่อ        7      %
                                                                  Dia     12      มม.        เผื่อ        9      %
                                                                  Dia     15      มม.        เผื่อ       11     %
                                                                  Dia     19      มม.        เผื่อ       13     %
                                                                  Dia     25      มม.        เผื่อ       15     %
                                                                  Dia     28      มม.        เผื่อ       15     %
                                                                  Dia     32      มม.        เผื่อ       15     %
 

 

หนาที่ 84

หลักเกณฑการเผื่อและหาปริมาณวัสดุมวลรวมตอหนวยของงานประเภทตางๆ



                                   -  เหล็กเสริมเสนกลมผิวขอออย ขนาด   
                                                                  Dia     9.5     มม.        เผื่อ        7      %
                                                                  Dia     12      มม.        เผื่อ        9      %
                                                                  Dia     16      มม.        เผื่อ       11     %
                                                                  Dia     20      มม.        เผื่อ       11     %
                                                                  Dia     22      มม.        เผื่อ       15     %
                                                                  Dia     25      มม.        เผื่อ       15     %
                                                                  Dia     28      มม.        เผื่อ       15     %
                                                                  Dia     32      มม.        เผื่อ       15     %
            6.  ลวดผูกเหล็กเสริม              คิด  30  กก./ นน.เหล็กเสริม  1  เมตริกตัน
            7.  ปริมาณตะปูของงานประเภทตาง ๆ 
                                  7.1  งานวางคาน ตง  และปูพ้ืนไม         ใช    0.20   กก./ตร.ม.
                                  7.2  งานติดตั้งโครงหลังคาไม
                                          7.2.1  ทรงเพิงแหงน                      ใช    0.20   กก./ตร.ม.
                                          7.2.2  ทรงจั่ว                                 ใช    0.20   กก./ตร.ม.
                                          7.2.3  ทรงปนหยา                         ใช    0.25   กก./ตร.ม.
                                          7.2.4  ทรงไทย                               ใช    0.30   กก./ตร.ม.
            8.  ปริมาณวัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตสวนผสมตาง ๆ 
                                  8.1  คอนกรีตสวนผสม  1:3:5  (คอนกรีตหยาบ)
        -  ปูนซีเมนต  243      เผื่อ  7  % รวมเปน 260      กก.
        -  ทรายหยาบ 0.55    เผื่อ 15 % รวมเปน 0.63    ลบ.ม.
        -  หินเบอร  1-2  0.92    เผื่อ 12 % รวมเปน 1.03    ลบ.ม.
        -  น้ําผสมคอนกรีต 180 เผื่อ - % รวมเปน 180     ลิตร
                                  8.2  คอนกรีตสวนผสม  1:2:4
        -  ปูนซีเมนต  320      เผื่อ  7  % รวมเปน 342      กก.
        -  ทรายหยาบ 0.50    เผื่อ 13 % รวมเปน 0.56    ลบ.ม.
        -  หินเบอร  1-2  0.97    เผื่อ 12 % รวมเปน 1.09    ลบ.ม.
        -  น้ําผสมคอนกรีต 180 เผื่อ - % รวมเปน 180     ลิตร
                                  8.3  คอนกรีตมาตรฐานกรมโยธาธิการ
                                  8.3.1   คอนกรีต ค. 1 ( STRENGTH 180  กก./ตร.ซม.)
        -  ปูนซีเมนต  284      เผื่อ  7  % รวมเปน 304      กก.
        -  ทรายหยาบ 0.38    เผื่อ 13 % รวมเปน 0.43    ลบ.ม.
        -  หินเบอร  1-2  0.88    เผื่อ 12 % รวมเปน 0.98    ลบ.ม.
        -  น้ําผสมคอนกรีต 180 เผื่อ - % รวมเปน 180     ลิตร
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                                  8.3.2   คอนกรีต ค. 2 ( STRENGTH  240  กก./ตร.ซม.)
        -  ปูนซีเมนต  314      เผื่อ  7  % รวมเปน 336      กก.
        -  ทรายหยาบ 0.53    เผื่อ 13 % รวมเปน 0.60    ลบ.ม.
        -  หินเบอร  1-2  0.97    เผื่อ 12 % รวมเปน 1.09    ลบ.ม.
        -  น้ําผสมคอนกรีต 180 เผื่อ - % รวมเปน 180     ลิตร
                                  8.3.3   คอนกรีต ค. 3 ( STRENGTH  300  กก./ตร.ซม.)
        -  ปูนซีเมนต  343      เผื่อ  7  % รวมเปน 367      กก.
        -  ทรายหยาบ 0.58    เผื่อ 13 % รวมเปน 0.66    ลบ.ม.
        -  หินเบอร  1-2  0.82    เผื่อ 12 % รวมเปน 0.92    ลบ.ม.
        -  น้ําผสมคอนกรีต 180 เผื่อ - % รวมเปน 180     ลิตร
                                  8.3.4   คอนกรีต ค. 4 ( STRENGTH  350  กก./ตร.ซม.)
        -  ปูนซีเมนต  392      เผื่อ  7  % รวมเปน 420      กก.
        -  ทรายหยาบ 0.44    เผื่อ 13 % รวมเปน 0.50    ลบ.ม.
        -  หินเบอร  1-2  0.87    เผื่อ 12 % รวมเปน 0.98    ลบ.ม.
        -  น้ําผสมคอนกรีต 180 เผื่อ - % รวมเปน 180     ลิตร
                 หมายเหตุ  คอนกรีต 1 ลบ.ม.ใชน้ําผสมประมาณ  180  ลิตร และปริมาณวัสดุทั้งหมดนี้ ไดเผื่อการเสียหายแลว
            9.  ปริมาณวัสดุมวลรวมของงานกอผนังดวยวัสดุชนิดตาง ๆ (แนวปูนกอหนา 1-2 ซม.)
                                  9.1  ผนังกออิฐมอญครึ่งแผน( คิด 1 ตารางเมตร)
        -  อิฐสามัญ(อิฐมอญ)  115      เผื่อ  20  % รวมเปน 138      กอน
        -  ปูนซีเมนต 13.45 เผื่อ 19 % รวมเปน 16.00 กก.
        -  ปูนขาว 8.65    เผื่อ 19 % รวมเปน 10.29 กก.
        -  ทรายหยาบ 0.046 เผื่อ 10 % รวมเปน 0.05    ลบ.ม.
        -  น้ํา 10 เผื่อ - % รวมเปน 10       ลิตร
                                  9.2  ผนังกออิฐมอญเต็มแผน( คิด 1 ตารางเมตร)
        -  อิฐสามัญ(อิฐมอญ)  230      เผื่อ  20  % รวมเปน 276      กอน
        -  ปูนซีเมนต 28.57 เผื่อ 19 % รวมเปน 34.00 กก.
        -  ปูนขาว 17.30 เผื่อ 19 % รวมเปน 20.59 กก.
        -  ทรายหยาบ 0.11 เผื่อ 10 % รวมเปน 0.12    ลบ.ม.
        -  น้ํา 20 เผื่อ - % รวมเปน 20       ลิตร
                                  9.3  ผนังกอซีเมนตบลอค ขนาด 0.07 x 0.19 x 0.39 ม. (คิด 1 ตารางเมตร)
        -  ซีเมนตบลอค  12.50  เผื่อ  4  % รวมเปน 13        กอน
        -  ปูนซีเมนต 5.67    เผื่อ 19 % รวมเปน 6.75    กก.
        -  ปูนขาว 3.25    เผื่อ 19 % รวมเปน 3.87    กก.
        -  ทรายหยาบ 0.028 เผื่อ 10 % รวมเปน 0.03    ลบ.ม.
        -  น้ํา 5 เผื่อ - % รวมเปน 5         ลิตร
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                                  9.4  ผนังกอซีเมนตบลอค ขนาด 0.09 x 0.19 x 0.39 ม. (คิด 1 ตารางเมตร)
        -  ซีเมนตบลอค  12.50  เผื่อ  4  % รวมเปน 13        กอน
        -  ปูนซีเมนต 7.96    เผื่อ 19 % รวมเปน 9.47    กก.
        -  ปูนขาว 4.56    เผื่อ 19 % รวมเปน 5.43    กก.
        -  ทรายหยาบ 0.037 เผื่อ 10 % รวมเปน 0.04    ลบ.ม.
        -  น้ํา 5 เผื่อ - % รวมเปน 5         ลิตร
                                  9.5  ผนังกอซีเมนตบลอคชนิดระบายอากาศ ขนาด 0.09 x 0.19 x 0.39 ม. (คิด 1 ตารางเมตร)
        -  ซีเมนตบลอค  12.50  เผื่อ  4  % รวมเปน 13        กอน
        -  ปูนซีเมนต 7.96    เผื่อ 19 % รวมเปน 9.47    กก.
        -  ปูนขาว 4.56    เผื่อ 19 % รวมเปน 5.43    กก.
        -  ทรายหยาบ 0.037 เผื่อ 10 % รวมเปน 0.04    ลบ.ม.
        -  น้ํา 5 เผื่อ - % รวมเปน 5         ลิตร
          10.  ปูนทรายสวนผสมระหวางซีเมนตและทราย อัตราสวน 1: 3  
                               10.1  ปูนทรายรองพื้นสําหรับพื้นปูวัสดุแผนสําเร็จรูป /1 ตารางเมตร (หนา 3 ซม.)
        -  ปูนซีเมนต 18.20 เผื่อ 10 % รวมเปน 20.02 กก.
        -  ทรายหยาบ 0.090 เผื่อ 18 % รวมเปน 0.11    ลบ.ม.
        -  น้ํา 6 เผื่อ - % รวมเปน 6         ลิตร
                               10.2  ปูนทรายรองพื้นสําหรับพื้นผิวทรายลางหรือหินลางหรือหินขัด /1 ตารางเมตร (หนา 3  ซม.)
        -  ปูนซีเมนต 18.20 เผื่อ 10 % รวมเปน 15.40 กก.
        -  ทรายหยาบ 0.090 เผื่อ 18 % รวมเปน 0.11    ลบ.ม.
        -  น้ํา 6 เผื่อ - % รวมเปน 6         ลิตร
                               10.3  ปูนทรายรองพื้นสําหรับผนังบุดวยวัสดุแผนสําเร็จรูป /1 ตารางเมตร (หนา 1.5 ซม.)
        -  ปูนซีเมนต 10.95 เผื่อ 10 % รวมเปน 12.05 กก.
        -  ทรายละเอียด 0.034 เผื่อ 18 % รวมเปน 0.04    ลบ.ม.
        -  น้ํา 3 เผื่อ - % รวมเปน 3         ลิตร
                               10.4  ปูนทรายรองพื้นสําหรับผนังผิวทรายลางหรือหินลาง /1 ตารางเมตร (หนา 1.5 ซม.)
        -  ปูนซีเมนต 10.95 เผื่อ 10 % รวมเปน 12.05 กก.
        -  ทรายละเอียด 0.034 เผื่อ 18 % รวมเปน 0.04    ลบ.ม.
        -  น้ํา 3 เผื่อ - % รวมเปน 3         ลิตร
          11.  งานตกแตงผิวผนังและพื้นงานชางปูน
                               11.1  งานปูนฉาบ /1 ตารางเมตร (หนา 1.5 ซม.)
        -  ปูนซีเมนต 10.95 เผื่อ 10 % รวมเปน 12.05 กก.
        -  ปูนขาว 7.00 เผื่อ 10 % รวมเปน 7.70    ลบ.ม.
        -  ทรายละเอียด 0.034 เผื่อ 18 % รวมเปน 0.04    ลบ.ม.
        -  น้ํา 3 เผื่อ - % รวมเปน 3         ลิตร
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                               11.2  ปูนฉาบผิวซีเมนตขัดมันเรียบ /1 ตารางเมตร (หนา 1.5 ซม.)
        -  ปูนซีเมนต 16.30 เผื่อ 10 % รวมเปน 18.00 กก.
        -  ปูนขาว 7.00 เผื่อ 10 % รวมเปน 7.70    ลบ.ม.
        -  ทรายละเอียด 0.034 เผื่อ 18 % รวมเปน 0.04    ลบ.ม.
        -  น้ํา 3 เผื่อ - % รวมเปน 3         ลิตร
                               11.3  ปูนทรายพื้นผิวซีเมนตขัดมันเรียบ /1 ตารางเมตร (หนา 3 ซม.)
        -  ปูนซีเมนต 19.56 เผื่อ 10 % รวมเปน 21.51 กก.
        -  ทรายหยาบ 0.096 เผื่อ 18 % รวมเปน 0.11    ลบ.ม.
        -  น้ํา 6 เผื่อ - % รวมเปน 6         ลิตร
                               11.4  งานทําผิวหินลาง /1 ตารางเมตร(ไมรวมปูนทรายรองพื้น)
        -  ปูนซีเมนตขาว 6.30    เผื่อ 10 % รวมเปน 6.93    กก.
        -  ทรายละเอียด 0.034 เผื่อ 18 % รวมเปน 0.04    ลบ.ม.
        -  หินเกล็ด 18.65 เผื่อ 18 % รวมเปน 22.00 กก.
        -  สีฝุน 0.50 เผื่อ - % รวมเปน 0.50    ลิตร
        -  น้ํา 5 เผื่อ - % รวมเปน 5         ลิตร
                               11.3  งานทําผิวหินขัด /1 ตารางเมตร(ไมรวมปูนทรายรองพื้น)
        -  ปูนซีเมนตขาว 6.30    เผื่อ 10 % รวมเปน 6.93    กก.
        -  ทรายละเอียด 0.050 เผื่อ 18 % รวมเปน 0.06    ลบ.ม.
        -  หินเกล็ดเบอร….? 22.000 เผื่อ 18 % รวมเปน 25.96 กก.
        -  สีฝุน 0.50 เผื่อ - % รวมเปน 0.50    กก.
        -  น้ํา 6 เผื่อ - % รวมเปน 6         ลิตร
        -  ขี้ผ้ึงลงพื้น 0.03 เผื่อ - % รวมเปน 0.03    กก.
          12.  ปริมาณวัสดุของงานฝาผนังและฝาเพดานและพื้นไม /1 ตารางเมตร (เผ่ือเสียหายแลว)
                               12.1  ฝาไม 1/2" x 6" ตีทับเกล็ด คราวไม  1-1/2" x 3" @ 0.50 ม. C/C
                                         -  ไมฝา                               0.725   ลบ.ฟ.
                                         -  ไมคราว                            0.25    ลบ.ฟ.
                                         -  ตะปู                                  0.15    กก.
                              12.2   ฝาวัสดุแผนสําเร็จรูป  2  ดาน คราวไม 1-1/2" x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. C/C
                                         -  วัสดุแผนสําเร็จรูป                   2   ตร.ม.
                                         -  ไมคราว                             0.48   ลบ.ฟ.
                                         -  ตะปู                                   0.20   กก.
                              12.3   ฝาเพดานไม 1/2" ตีชนเซาะรองตัววี คราว 1-1/2" x 3" @ 0.40  ม.  C/C
                                        -  ไมฝาเพดาน                       0.55   ลบ.ฟ.
                                        -  ไมคราว                             0.25   ลบ.ฟ.
                                        -  ตะปู                                   0.30   กก.
                             12.4   พ้ืนไมหนา 1"  เขาลิ้น /1 ตารางเมตร
                                        -  ใชไมพ้ืน                            1.15   ลบ.ฟ.
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          1.  งานเหล็กเสริมคอนกรีต
                               1.1   เหล็กเสนกลมผิวเรียบ คุณภาพ       SR  -  24
                                          -  ขนาด  Dia    6   มม. หนัก   0.222   กก./ม.
                                          -  ขนาด  Dia    9   มม. หนัก   0.499   กก./ม.
                                          -  ขนาด  Dia  12   มม. หนัก   0.888   กก./ม.
                                          -  ขนาด  Dia  15   มม. หนัก   1.390   กก./ม.
                                          -  ขนาด  Dia  19   มม. หนัก   2.230   กก./ม.
                                          -  ขนาด  Dia  25   มม. หนัก   3.850   กก./ม.
                                          -  ขนาด  Dia  28   มม. หนัก   4.830   กก./ม.
                               1.2   เหล็กเสนกลมผิวขอออย คุณภาพ   SD  -  30  และ SD - 40
                                          -  ขนาด  Dia  12   มม. หนัก   0.888   กก./ม.
                                          -  ขนาด  Dia  16   มม. หนัก   1.580   กก./ม.
                                          -  ขนาด  Dia  20   มม. หนัก   2.470   กก./ม.
                                          -  ขนาด  Dia  25   มม. หนัก   3.850   กก./ม.
                                          -  ขนาด  Dia  28   มม. หนัก   4.830   กก./ม.
                               1.3   ลวดผูกเหล็กเสริมใช  30  กก./นน.เหล็กเสริม  1  เมตริกตัน
          2.  เหล็กรูปพรรณ
                                2.1   เหล็ก  ไอบีม (I - BEAM)
                                          -  ขนาด  100 x  75 x 5 x 8           มม.    หนัก  12.90    กก./ม.
                                          -  ขนาด  125 x  75 x 5.5 x 9.5     มม.    หนัก  16.10    กก./ม.
                                          -  ขนาด  150 x  75 x 5.5 x 9.5     มม.    หนัก  17.10    กก./ม.
                                          -  ขนาด  150 x  125 x 8.5 x 14     มม.    หนัก  36.20    กก./ม.
                                          -  ขนาด  180 x  100 x 6 x 10        มม.    หนัก  23.60    กก./ม.
                                          -  ขนาด  200 x  100 x 7 x 10        มม.    หนัก  26.00    กก./ม.
                                          -  ขนาด  200 x  150 x 9 x 10        มม.    หนัก  50.40    กก./ม.
                                          -  ขนาด  250 x  125 x 7.5 x 12.5  มม.   หนัก  38.30    กก./ม.
                                          -  ขนาด  250 x  125 x 10 x 19      มม.    หนัก  55.50    กก./ม.
                                          -  ขนาด  300 x  150 x  8 x 13       มม.    หนัก  48.30    กก./ม.
                                          -  ขนาด  300 x  150 x  9 x 15       มม.    หนัก  58.50    กก./ม.
                                          -  ขนาด  300 x  150 x 12 x 24      มม.    หนัก  87.20    กก./ม.
                                          -  ขนาด  400 x  150 x 10 x 18      มม.    หนัก  72.00    กก./ม.
 

 

มาตรฐานขนาดและน้ําหนักของวัสดุที่ใชในงานกอสราง

หนาที่ 89



 
                                2.2   เหล็กรางตัวยู (CHANNELS)
                                          -  ขนาด   75 x  40 x 5 x 7              มม.    หนัก   6.92    กก./ม.
                                          -  ขนาด  100 x  50 x 5 x 7.5          มม.    หนัก    9.36    กก./ม.
                                          -  ขนาด  125 x  65 x 6 x 8           มม.   หนัก   18.60    กก./ม.
                                          -  ขนาด  150 x  75 x 6.5 x 10       มม.   หนัก   18.60    กก./ม.
                                          -  ขนาด  150 x  75 x 9 x 12.50     มม.   หนัก   24.00    กก./ม.
                                          -  ขนาด  200 x  80 x 7.5 x 11       มม.   หนัก    24.60   กก./ม.
                                          -  ขนาด  200 x  90 x 8 x 13.50     มม.   หนัก    30.30   กก./ม.
                                          -  ขนาด  250 x  90 x 9 x 13          มม.   หนัก    34.60   กก./ม.
                                          -  ขนาด  250 x  90 x 11 x 14.50    มม.   หนัก    40.20   กก./ม.
                                          -  ขนาด  300 x  90 x  9  x 13        มม.   หนัก    38.10   กก./ม.
                                          -  ขนาด  300 x  90 x 10 x 15.50    มม.   หนัก    43.80   กก./ม.
                               2.3   เหล็กฉาก (EQUAL ANGLES)
                                          -  ขนาด   25 x  25 x 3                    มม.   หนัก     1.12   กก./ม.
                                          -  ขนาด   30 x  30 x 3                    มม.   หนัก     1.36   กก./ม.
                                          -  ขนาด   40 x  40 x 3                    มม.   หนัก     1.83   กก./ม.
                                          -  ขนาด   40 x  40 x 5                    มม.   หนัก     2.95   กก./ม.
                                          -  ขนาด   50 x  50 x 4                    มม.   หนัก     3.06   กก./ม.
                                          -  ขนาด   50 x  50 x 6                    มม.   หนัก     4.43   กก./ม.
                                          -  ขนาด   40 x  40 x 3                    มม.   หนัก     1.83   กก./ม.
                                          -  ขนาด   40 x  40 x 5                    มม.   หนัก     2.95   กก./ม.
                                          -  ขนาด   65 x  65 x 6                    มม.   หนัก     5.91   กก./ม.
                                          -  ขนาด   75 x  75 x 6                     มม.   หนัก     6.85   กก./ม.
                                          -  ขนาด   90 x  90 x 7                     มม.   หนัก     9.59   กก./ม.
                                          -  ขนาด  100 x 100 x  7                  มม.   หนัก    10.70   กก./ม.
                                          -  ขนาด  100 x 100 x 10                 มม.   หนัก    14.90   กก./ม.
                                          -  ขนาด  130 x 130 x 12                 มม.   หนัก    23.40   กก./ม.
                                          -  ขนาด  130 x 130 x 15                 มม.   หนัก    28.80   กก./ม.
                                          -  ขนาด  150 x 150 x 12                 มม.   หนัก    27.30   กก./ม.
                                          -  ขนาด  150 x 150 x 15                 มม.   หนัก    33.60   กก./ม.
                               2.4   เหล็กรางตัวซี  (LIGHT LIP CHANNELS)
                                          -  ขนาด   75 x  45 x 15 x  2.3          มม.   หนัก     3.25   กก./ม.
                                          -  ขนาด  100 x  50 x 20 x 1.6          มม.   หนัก     2.88   กก./ม.
                                          -  ขนาด  100 x 50 x 20 x 2.3           มม.   หนัก      4.06   กก./ม.
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                                          -  ขนาด  100 x 50 x 20 x 3.2           มม.   หนัก      5.50   กก./ม.
                                          -  ขนาด  125 x 50 x 20 x 3.2           มม.   หนัก      6.13   กก./ม.
                                          -  ขนาด  150 x 50 x 20 x 3.2           มม.   หนัก      6.76   กก./ม.
                              2.5   เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (LIGHT SQUARE PIPES)
                                         -  ขนาด   50 x  50 x 1.6                     มม.   หนัก      2.38   กก./ม.
                                         -  ขนาด   50 x  50 x 2.3                     มม.   หนัก      3.34   กก./ม.
                                         -  ขนาด   75 x  75 x 2.3                     มม.   หนัก      5.14   กก./ม.
                                         -  ขนาด   75 x  75 x 3.2                     มม.   หนัก      7.01   กก./ม.
                                         -  ขนาด  100 x 100 x 2.3                   มม.   หนัก      6.95   กก./ม.
                                         -  ขนาด  100 x 100 x 3.2                   มม.   หนัก      9.52   กก./ม.
                                         -  ขนาด  100 x  50 x 2.3                    มม.   หนัก      5.14   กก./ม.
                                         -  ขนาด  150 x  50 x 3.2                    มม.   หนัก      7.01   กก./ม.
 
                                                          -----------------------------------------------
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     ขนาดหนาตัด ปริมาตรไม ขนาดหนาตัด ปริมาตรไม
นิว ฟ3/ 1 ม. นิว ฟ3/1 ม.

1/2 x 1 0.0114 1 x 1 0.0228
1/2 x 1-1/2 0.0171 1 x 1-1/2 0.0342

1/2 x 2 0.0228 1 x 2 0.0456
1/2 x 3 0.0342 1 x 2 -1/2 0.0570
1/2 x 4 0.0456 1 x 3 0.0684
1/2 x 5 0.0570 1 x 4 0.0912
1/2 x 6 0.0684 1 x 5 0.1140
1/2 x 8 0.0912 1 x 6 0.1368
3/4 x 1 0.0171 1 x 7 0.1595

3/4 x 1-1/2 0.0256 1 x 8 0.1824
3/4 x 2 0.0342 1 x 10 0.2280
3/4 x 3 0.0513 1 x 12 0.2736
3/4 x 4 0.0684 1-1/4 x 3 0.0855
3/4 x 5 0.0855 1-1/4 x 4 0.1139
3/4 x 6 0.1026 1-1/4 x 5 0.1425
3/4 x 8 0.1368 1-1/4 x 6 0.1709

1-1/2 x 1-1/2 0.0513 2 -1/2 x 4 0.2280
1-1/2 x 3 0.1026 2 -1/2 x 5 0.2850
1-1/2 x 4 0.1386 2 -1/2 x 6 0.3420
1-1/2 x 5 0.1710 2 -1/2 x 8 0.4560
1-1/2 x 6 0.2052  2 -1/2 x 10 0.5700
1-1/2 x 8 0.2736 3 x 3 0.2052
1-1/2 x 10 0.3420 3 x 4 0.2736
1-1/2 x 12 0.4104 3 x 5 0.3420

2 x 2 0.0912 3 x 6 0.4104
2 x 3 0.1368 3 x 8 0.5472
2 x 4 0.1824 4 x  4 0.3648
2 x 5 0.2280 5 x 5 0.5700
2 x 6 0.2736 6 x 6 0.8208
2 x  8 0.3648 8 x 8 1.4592
2 x  10 0.4560 10 x 10 2.2800
2 x  12 0.5472 12 x 12 3.2832
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สถิติแรงงานกอสรางอาคารบางประเภท



หนวย จํานวน
1 งานดิน

1.1  ขุดดินหลุมฐานราก 1 ม3 2.5 - 3
1.2  กลบดินหลุมฐานรากและกระทุงแนน 1 ม3 3 - 4
1.3  เกลี่ยดินพื้นราบ 1 ม2 50 - 60

2 งานตอกเสาเข็ม
2.1  เสี้ยมเข็มไม dir   4" x 6" 1 ตน 45 - 60 แรงงานชางตอกเสาเข็ม
2.2  ตอกเสาเข็มไม  dir  4" x 4.00  ม. 6 ตน 75 - 90 พื้นที่ธรรมดา
2.3  ตอกเข็มไม  dir  5" x 5.00  ม. 6 ตน 45 - 60 พื้นที่ธรรมดา
2.4  ตอกเข็มไม  dir  6" x 6.00  ม. 8 ตน 25 - 40 พื้นที่ธรรมดา
2.5  ตอกเข็มคอนกรีตยาว  6 - 12  ม. 6 ตน 20 - 40 ตอกดวยเคร่ือง
2.6  ตอกเข็มคอนกรีตยาว  21  ม. 6 ตน 4 - 8 ตอกดวยเคร่ือง

3 งานชางปูน
3.1  ผสมคอนกรีตบนกระบะ 3 ม3 1 - 4
3.2  ผสมคอนกรีตดวยเครื่อง 6 ม3 15 - 20
3.3  เทคอนกรีตฐานราก 2 ม3 1.5 - 2 ผสมบนกระบะ
3.4  เทคอนกรีตเสา 2 ม3 1 - 1.5 เทดวยกระปอง
3.5  เทพื้นคอนกรีตหนา 8 -10 ซม.และขัดมัน 4 ม2 20 - 30 ชาง 1 ลูกมือ 3
3.6  กออิฐมอญครึ่งแผน 2 ม2 6 - 8 ชาง 1 ลูกมือ 3
3.7  กอคอนกรีตบลอค 2 ม2 7 - 9
3.8  ฉาบปูนผนัง 2 ม2 8 - 10
3.9  ฉาบปูนเพดาน 2 ม2 7 - 9
3.10 ฉาบปูนผิวขัดมัน 2 ม2 6 - 8
3.11 เทปูนทรายรองพื้น 3 - 5 ซม. 2 ม2 10 - 12
3.12 ปูกระเบื้องหินขัด 12" x 12" พ้ืน 2 ม2 4 - 5
3.13 ปูกระเบื้องเซรามิค 8" x 8"  พ้ืน 2 ม2 4 - 6
3.14 บุกระเบื้องเซรามิค 4" x 4"  ผนัง 2 ม2 3 - 5
3.15 บุกระเบื้องเคลือบ 4" x 4"  ผนัง 2 ม2 3 - 5
3.16 ปูกระเบื้องโมเสค พ้ืน 2 ม2 4 - 6
3.17 ปูกระเบื้องโมเสค ผนัง 2 ม2 3 - 5

4 งานชางไม
4.1  ต้ังเสาไมขนาด 5"  ยาว 5 - 6   ม. 5 ตน 15 - 20 ชาง 1 ผูชวย 1 ลูกมือ 3

ประเภทของแรงงาน จํานวนคน
งานที่ทําได/วัน(8 ชม.)

หมายเหตุ
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ลําดับที่



หนวย จํานวน
4.2  ประกอบแบบตั้งแบบหลอคอนกรีต 1 ม2 4 - 6
4.3  ทําโครงหลังคาไมสําหรับมุงสังกะสี 6 ม2 25 - 30 ชาง 1 ผูชวย 1 ลูกมือ 4

4.4  โครงหลังคาไม (มุงกระเบื้องใยหิน) 6 ม2 15 - 20 ชาง 1 ผูชวย 1 ลูกมือ 4

4.5  มุงหลังคาสังกะสี 2 ม2 60 - 80 ชาง 1 ผูชวย 1

4.6  มุงหลังคากระเบื้องใยหิน 2 ม2 40 - 50 ชาง 1 ผูชวย 1

4.7  ต้ังเคราไมและตีแผนฝาเพดาน 2 ม2 5 - 6 ชาง 1 ลูกมือ 1

4.8  ติดตั้งคาน ตง และปูพ้ืนไมเขาลิ้น 3 ม2 8 - 10 ชาง 1 ผูชวย 1 ลูกมือ 1

4.9  ทําวงกบประตูและชองแสง(ประตูเดี่ยว) 1 ชุด 2 - 3
4.10 ติดตั้งวงกบประตูและชองแสงประตูเดี่ยว 2 ชุด 6 - 8 ชาง 1 ผูชวย 1

4.11 ติดตั้งบานประตูเดี่ยว 2 บาน 3 - 4 ชาง 1 ผูชวย 1

4.12 ทําวงกบหนาตางและชองแสง (หนาตางคู) 1 ชุด 1 - 2
4.13 ติดตั้งวงกบหนาตางและชองแสง (หนาตางคู) 2 ชุด 3 - 4 ชาง 1 ผูชวย 1

4.14 ติดตั้งบานหนาตางเดี่ยว 2 บาน 6 - 8 ชาง 1 ผูชวย 1

4.15 ต้ังเคราวไมและตีฝาทับเกล็ด 1 ม2 6 - 8
5 ชางเหล็ก

5.1  ดัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีตขนาด 9 - 12 มม. 2 กก. 200 - 240 ชาง 1 ลูกมือ 1

5.2  ดัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีตขนาด 12 มม. 
      หรือโตกวา 2 กก. 220 - 260 ชาง 1 ลูกมือ 1

6 งานชางสี
6.1  ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง ทับหนา 2 ครั้ง 1 ม2 15 - 20
6.2  ทาแชลแลคทับหนาดวยแลคเกอร 1 ม2 10 - 15  

7 ชางไฟฟา
7.1 เดินสายไฟพรอมติดตั้งดวงโคมและสวิซ 1 จุด 2 - 3
7.2  เดินสายไฟและติดตั้งเตาเสียบ 1 จุด 2 - 3

8 งานเบ็ดเตล็ด
8.1  ยอยอิฐหัก (ทุบอิฐหักเปนกอนเล็ก ๆ) 1 ม3 1.5 - 2
8.2  ขึงลวดหนาม 2 ม. 250 - 300
8.3  ต้ังถังสวม dir ขนาด 0.80  ม.รวมงานขุดดินดวย 2 ใบ 6 - 8
    
    

ลําดับที่
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หมายเหตุ
งานที่ทําได/วัน(8 ชม.)

จํานวนคนประเภทของแรงงาน



ตัวอยางประมาณราคาคากอสรางงานอาคาร



ประเภท    มาตรฐาน อาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล    ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม)
เจาของอาคาร   เทศบาลตําบล…………….
สถานที่กอสราง    ท่ัวไป
หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ
แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, E  -423128, M.4354
ประมาณราคาตามแบบ  ปร.4                                       จํานวน        23        แผน
ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544

ลําดับที่
คาวัสดุและคาแรงงาน 

จํานวนเงิน / บาท
FACTOR  F

รวมคากอสราง   
เปนเงิน/บาท

หมายเหตุ

1  ประเภทงานอาคาร 5,931,154 1.26280     7,489,861 
2  ประเภทงานครุภัณฑจัดซื้อ  
3  ประเภทงานทาง  
4  ประเภทงานสะพานและทอเชื่อม  

เงื่อนไข
เงินลวงหนาจาย……… 0.00%
เงินประกันผลงานหัก… 0.00%
ดอกเบี้ยเงินกู………… 7.00%
ภาษีมูลคาเพิ่ม.……… 7.00%

สรุป รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น 7,489,861 
คิดเปนเงินประมาณ 7,489,000 **
(ตัวอักษร)                                 ( เจ็ดลานสี่แสนแปดหมื่นเกาพันบาทถวน )
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 581           ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ     12,890 บาท / ตารางเมตร

ประมาณการโดย ...……………………............................………………………...............…………..………...……

                                (………………………………..)

ตรวจ               .......………………………......................................………….. หัวหนาฝายประมาณราคา
                                (………………………………..)

เห็นชอบ           .…..……....................................…………………...……….…. ผูอํานวยการกองสถาปตยกรรม
                                (………………………………..)

รายการ

สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง
สวนราชการ          ฝายประมาณราคา          กองสถาปตยกรรม          กรมโยธาธิการ
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สูตรคํานวน คา Factor F
A = คาวัสดุและแรงงานตนทุน
B = คางานตัวต่ํากวาตนทุน
C = คางานตัวสูงกวาตนทุน

E = Factor F ของคางานตัวสูงกวาตนทุน

ดังนั้น Factor F ของคางานตนทุน

จากสูตร คา Factor F = D - ((( D-E ) * ( A-



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

1 หมวดงานโครงสราง       
1.1  ฐานราก  - ตอมอ   (ฐานเสาเข็ม) -        -             -              -             -               -                     
  - เจาะสํารวจดิน 2           จุด 15,000        30,000        -             -               30,000               
  - เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง         0.20 x 0.22 x 18.00 ม. 41         ตน 3,630          148,830      -             -               148,830             
  - คาแรงตอกเสาเข็ม 41         ตน -             -              900             36,900         36,900               
  - คาสกัดหัวเสาเข็ม 41         ตน -             -              100             4,100           4,100                 
  - ขุดดิน 75         ลบ.ม. -             -              67               5,025           5,025                 
  - ทรายราดน้ําอัดแนน 3           ลบ.ม. 250             750             39               117              867                    
  - คอนกรีตหยาบ  1:  3:  5 2           ลบ.ม. 1,820          3,640          288             576              4,216                 
  - คอนกรีต   ค.2 15         ลบ.ม. 2,050          30,750        289             4,335           35,085               
  - ไมแบบ 70         ตร.ม. 315             22,050        -             -               22,050               
  - คาแรงไมแบบ 100       ตร.ม. -             -              87               8,700           8,700                 
  - ไมเครา 21         ลบ.ฟ. 285             5,985          -             -               5,985                 
  - ตะปู 20         กก. 15               300             -             -               300                    
  - เหล็กเสริม  Dia   25  มม. 361       กก. 9.57            3,455          2.31            834              4,289                 
  - เหล็กเสริม  Dia   16  มม. 593       กก. 9.57            5,675          2.31            1,370           7,045                 
  - เหล็กเสริม  Dia   12  มม. 515       กก. 9.90            5,099          2.31            1,190           6,289                 
  - เหล็กเสริม  Dia   9  มม. 144       กก. 10.40          1,498          2.31            333              1,831                 

รวมยอดยกไป 321,512             

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

หนาที่  131

หมายเหตุ



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา      321,512             
  - เหล็กเสริม  Dia   6  มม. 105       กก. 11.06          1,161          2.31            243              1,404                 
  - ลวดผูกเหล็ก 34         กก. 15               510             -             -               510                    

-        -             -              -             -               -                     
1.2   งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก -        -             -              -             -               -                     
   - คอนกรีต   ค.2 200       ลบ.ม. 2,050          410,000      289             57,800         467,800             
  - ไมแบบ 1,385    ตร.ม. 315             436,275      -             -               436,275             
  - คาแรงไมแบบ 1,978    ตร.ม. -             -              87               172,086       172,086             
  - ไมเครา 416       ลบ.ฟ. 285             118,560      -             -               118,560             
  - ตะปู 396       กก. 15               5,940          -             -               5,940                 
  - เสาค้ําไมแบบ 740       ตน 30               22,200        -             -               22,200               
  - เหล็กเสริม  Dia   25  มม. 9,321    กก. 9.57            89,202        2.31            21,532         110,734             
  - เหล็กเสริม  Dia   20  มม. 2,602    กก. 9.57            24,901        2.31            6,011           30,912               
  - เหล็กเสริม  Dia   16  มม. 3,648    กก. 9.57            34,911        2.31            8,427           43,338               
  - เหล็กเสริม  Dia   12  มม. 925       กก. 9.90            9,158          2.31            2,137           11,295               
  - เหล็กเสริม  Dia   9  มม. 8,462    กก. 10.40          88,005        2.31            19,547         107,552             
  - เหล็กเสริม  Dia   6  มม. 824       กก. 11.06          9,113          2.31            1,903           11,016               
  - ลวดผูกเหล็ก 516       กก. 15               7,740          -             -               7,740                 

รวมยอดยกไป 1,868,874          

หนาที่  132



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา      1,868,874          
1.3  งานโครงสรางหลังคา -        -             -              -             -               -                     
  - เหล็ก [  150 x 75 x 20 x 3.2 มม. 3,145    กก. 14               44,030        7                 22,015         66,045               
  - เหล็ก [  125 x 50 x 20 x 3.2 มม. 1,675    กก. 14               23,450        7                 11,725         35,175               
 - SAG  ROD   Ø    9  มม. 71         กก. 10.40          738             7                 497              1,235                 
  - BASE  PLATE  200 x 25 x  9  มม. 78         กก. 14               1,092          7                 546              1,638                 
   - เหล็ก  Ø   9  มม. 9           กก. 10.40          94               7                 63                157                    
  - เหล็กหางปลา  75 x 300 x 6  มม. 23         กก. 14               322             7                 161              483                    
  - ทาสีกันสนิม 553       กก. 40               22,120        34               18,802         40,922               

-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     

รวมยอดยกไป 2,014,529          

หนาที่  133



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา      2,014,529          
2 หมวดงานสถาปตยกรรม -        -             -              -             -               -                     

2.1    งานหลังคา -        -             -              -             -               -                     
  - กระเบื้องมุงหลังคาลอนคูขนาด 0.50 x 1.20 ม. 1,430    แผน 48               68,640        -             -               68,640               
  - ครอบกระเบื้อง 148       คู 62               9,176          -             -               9,176                 
  - ปนนก  ค.ส.ล. 53         ม. 240             12,720        -             -               12,720               
  - ตะเฆราง (รางน้ําสแตนเลส)เบอร  18 31         ม. 300             9,300          30               930              10,230               
  - เชิงชายและทับเชิงชายไมเนื้อแข็ง  1 1/2" x 8" + 1" x6" 178       ม. 280             49,840        27               4,806           54,646               
  - คาแรงงานมุงหลังคา 613       ตร.ม. -             -              17               10,421         10,421               
  - อลูมิเนียมฟอลยกันความรอน 613       ตร.ม. 85               52,105        15               9,195           61,300               
  - สลักเกลียวยึดกระเบื้อง 1,726    อัน 2                 3,452          -             -               3,452                 

-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     

รวมยอดยกไป 2,245,114          

หนาที่  134



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา      2,245,114          
2.2  งานฝาเพดาน -        -             -              -             -               -                     
  - ฝาเพดานยิบซั่มบอรดหนา 9 มม. 414       ตร.ม. 245             101,430      -             -               101,430             
   รอยตอฉาบเรียบ โครงเคราเหล็กกลา -        -             -              -             -               -                     
  - ฝาเพดานยิบซั่มบอรดหนา 9 มม. 39         ตร.ม. 260             10,140        -             -               10,140               
   ความชื้น รอยตอฉาบเรียบโครงเคราเหล็กกลา -        -             -              -             -               -                     
  - ฝาเพดานกระเบื้องซีเมนตใยหินแผนเรียบ 346       ตร.ม. 230             79,580        -             -               79,580               
    โครงเคราเหล็กกลา -        -             -              -             -               -                     

-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     

2.3  งานผนังและตกแตง -        -             -              -             -               -                     
  - ผนังกออิฐครึ่งแผน 573       ตร.ม. 126             72,198        52               29,796         101,994             
  - ผนังกออิฐเต็มแผน 80         ตร.ม. 255             20,400        79               6,320           26,720               
  - เสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. 439       ม. 120             52,680        -             -               52,680               
  - ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบ 8"  x  8" 111       ตร.ม. 267             29,637        101             11,211         40,848               
  - ผนังฉาบปูนเรียบ 1,108    ตร.ม. 34               37,672        39               43,212         80,884               
  - ฉาบปูนโครงสราง 230       ตร.ม. 34               7,820          46               10,580         18,400               

-        -             -              -             -               -                     
รวมยอดยกไป 2,757,790          

หนาที่  135



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา      2,757,790          
2.4  งานพื้นและตกแตง -        -             -              -             -               -                     
  - พื้นผิวปูกระเบื้องหินขัดสําเร็จรูป 440       ตร.ม. 320             140,800      91               40,040         180,840             
  - พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาขนาด  8"  x  8" 39         ตร.ม. 227             8,853          91               3,549           12,402               
  - พื้นผิวซีเมนตขัดหยาบ 90         ตร.ม. -             -              32               2,880           2,880                 
  - พื้นผิวซีเมนตขัดมันผสมน้ํายากันซึม 97         ตร.ม. 50               4,850          32               3,104           7,954                 
  - บัวเชิงผนังหินขัด 241       ม. 120             28,920        -             -               28,920               

-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     

2.5  งานประตู  -  หนาตาง -        -             -              -             -               -                     
 -  D.1 2           ชุด 18,016        36,032        -             -               36,032               
 -  D.2 2           ชุด 4,286          8,572          -             -               8,572                 
 -  D.3 7           ชุด 3,521          24,647        -             -               24,647               
 -  D.4 1           ชุด 6,900          6,900          -             -               6,900                 
 -  D.5 4           ชุด 17,043        68,172        -             -               68,172               
 -  D.6 5           ชุด 8,843          44,215        -             -               44,215               
 -  D.7 1           ชดุ 8,747          8,747          -             -               8,747                 

-        -             -              -             -               -                     
รวมยอดยกไป 3,188,071          

หนาที่  136



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา      3,188,071          
  -  W.1 19         ชุด 7,907          150,233      -             -               150,233             
  -  W.1' 1           ชุด 3,953          3,953          -             -               3,953                 
  -  W.2 6           ชุด 7,907          47,442        -             -               47,442               
  -  W.3 2           ชุด 9,687          19,374        -             -               19,374               
  -  W.4 1           ชุด 10,476        10,476        -             -               10,476               
  -  W.5 2           ชุด 3,369          6,738          -             -               6,738                 
  -  W.5' 1           ชุด 1,123          1,123          -             -               1,123                 
  -  W.6 6           ชุด 5,436          32,616        -             -               32,616               

-        -             -              -             -               -                     
2.6  งานสุขภัณฑและอุปกรณประกอบหองน้ํา -        -             -              -             -               -                     
  - โถสวมนั่งยองแบบมีฟลัชวาลว 3           ชุด 4,510          13,530        261             783              14,313               
  - โถสวมนั่งราบ แบบมีหมอน้ํา 3           ชุด 3,550          10,650        261             783              11,433               
  - โถปสสาวะชาย 4           ชุด 6,550          26,200        261             1,044           27,244               
  - อางลางหนาชนิดฝงเคานเตอร 5           ชุด 2,100          10,500        261             1,305           11,805               
  - ฝกบัวชําระสายออน 6           ชุด 340             2,040          51               306              2,346                 
  - กระจกเงากรอบอลูมิเนียม 58         ลบ.ฟ. 120             6,960          -             -               6,960                 
  - เคานเตอรหินขัด 5           ม. 850             4,250          -             -               4,250                 

รวมยอดยกไป 3,538,377          

หนาที่  137



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา      3,538,377          
  - หองน้ําสําเร็จรูป 6           ชุด 8,500          51,000        -             -               51,000               
  - กอกน้ําลางพื้น 2           อัน 120             240             25               50                290                    
  - ขอแขวนผา 7           ชุด 130             910             25               175              1,085                 
  - ราวแขวนผา 1           ชุด 330             330             35               35                365                    

-        -             -              -             -               -                     
2.7   งานบันไดและตกแตง -        -             -              -             -               -                     
  - ขั้นบันไดและชานพักผิวหินขัด 64         ม. 350             22,400        -             -               22,400               
  - จมูกบนัไดทองเหลืองสอดเสน PVC. 59         ม. 360             21,240        -             -               21,240               
  - บัวเชิงผนังหินขัด 34         ม. 120             4,080          -             -               4,080                 
  - ราวบันไดเหล็กอาบสังกะสี  Ø   3" 11         ม. 120             1,320          -             -               1,320                 

-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     

รวมยอดยกไป 3,640,157          

หนาที่  138



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา      3,640,157          
2.8  งานเบ็ดเตล็ด -        -             -              -             -               -                     
  - มานั่ง ค.ส.ล.   ผิวหินขัด 7           ม. 1,200          8,400          -             -               8,400                 
  - เคานเตอรทํางาน 8           ม. 850             6,800          -             -               6,800                 
  - บัวปูนปนคานกันสาดรอบนอก 81         ม. 850             68,850        -             -               68,850               
  - บัวปูนปนใตหนาตาง 65         ม. 90               5,850          -             -               5,850                 
  - บัวปูนปนราวกันสาด 81         ม. 120             9,720          -             -               9,720                 
  - ปานชื่อที่ทําการทําดวยทองแดงรมดํา 1           ชุด 8,700          8,700          -             -               8,700                 
  - ตราสัญญาลักษณ 1           ชุด 15,000        15,000        -             -               15,000               

-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     

2.9   งานทาสี -        -             -              -             -               -                     
  - สีพลาสติก 2,137    ตร.ม. 25               53,425        34               72,658         126,083             
  - สีน้ํามันทาไม 54         ตร.ม. 30               1,620          34               1,836           3,456                 
  - สีน้ํามันทาเหล็ก 151       ตร.ม. 35               5,285          34               5,134           10,419               

-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     

รวมยอดยกไป 3,903,435          
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ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา      3,903,435          
3 หมวดงานระบบสุขาภิบาล -        -             -              -             -               -                     

3.1 งานเดินทอโสโครก PVC CLASS 8.5 -        -             -              -             -               -                     
    - ทอขนาด Dia. 4" 48 ม. 170 8,160 55 2,640 10,800

   - ทอขนาด Dia. 3" 4 ม. 105 420 35 140 560
   - ทอขนาด Dia. 2" 8 ม. 50 400 25 200 600

 ของอ 45 -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 4" 15 ตัว 75 1,125 25 375 1,500
  - ขนาด Dia. 3" 1 ตัว 30 30 20 20 50
  - ขนาด Dia. 2" 2 ตัว 10 20 20 40 60

 ของอ 90 -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 4" 5 ตัว 75 375 25 125 500
  - ขนาด Dia. 3" 1 ตัว 35 35 20 20 55
  - ขนาด Dia. 2" 5 ตัว 15 75 20 100 175

 สามทาง Y 45 -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 4" 10 ตัว 160 1,600 50 500 2,100

   - ขนาด Dia. 4"x 3" 1 ตัว 165 165 50 50 215
  - ขนาด Dia. 4"x 2" 1 ตัว 140 140 45 45 185

รวมยอดยกไป 3,920,235
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ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 3,920,235
   - ขนาด Dia. 3"x 2" 2           ตัว 105             210             35               70                280                    
 สามทาง TY 90 -        -             -              -             -               -                     

  -  ขนาด Dia. 2" 3 ตัว 35 105 20 60 165
 สามทาง T -        -             -              -             -               -                     

  - ขนาด Dia. 4"x 2" 3 ตัว 105 315 35 105 420
 ขอตอลด -        -             -              -             -               -                     

  - ขนาด Dia. 4"x 2" 2 ตัว 40 80 20 40 120
  - ขนาด Dia. 2"x  1-1/2" 3 ตัว 15 45 20 60 105

 FCO -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 4" 3 ตัว 450 1,350 135 405 1,755

   - ขนาด Dia. 4" 1 ตัว 375 375 115 115 490                    
SCO -        -             -              -             -               -                     

   - ขนาด Dia. 6" 2 ตัว 550 1,100 165 330 1,430
ขอตอออน -        -             -              -             -               -                     

   - ขนาด Dia. 4" 3 ตัว 1,000 3,000 300 900 3,900
 อุปกรณยึดแขวนทอ 1 LOT  -  -  -  - 2,600

คาทดสอบทอ 1 LOT  -  -  -  - 1,400
-        -             -              -             -               -                     

รวมยอดยกไป 3,932,900
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ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 3,932,900
3.2 งานเดินทอระบายน้ําทิ้ง PVC CLASS 8.5 -        -             -              -             -               -                     

   - ทอขนาด Dia. 3" 44 ม. 105 4,620 35 1,540 6,160
  - ทอขนาด Dia. 2" 20 ม. 50 1,000 25 500 1,500

 ของอ 45 -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 3" 15 ตัว 30 450 20 300 750

   - ขนาด Dia. 2" 15 ตัว 10 150 20 300 450
 ของอ 90 -        -             -              -             -               -                     

  - ขนาด Dia. 3" 5 ตัว 35 175 20 100 275
  - ขนาด Dia. 2" 5 ตัว 15 75 20 100 175

 สี่ทาง Y 45 -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 3" 5 ตัว 85 425 30 150 575

   - ขนาด Dia. 3"x 2" 15 ตัว 105 1,575 35 525 2,100
สามทาง TY 90 -        -             -              -             -               -                     

   - ขนาด Dia. 2" 5 ตัว 35 175 20 100 275
ขอตอลด -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 3" x 2" 1 ตัว 25 25 20 20 45

   - ขนาด Dia. 2" x 1-1/2" 5 ตัว 15 75 20 100 175
 -        -             -              -             -               -                     

รวมยอดยกไป 3,945,380
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ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 3,945,380
 FD -        -             -              -             -               -                     

  - ขนาด Dia. 2" 6 ตัว 290 1,740 90 540 2,280
 P-TRAP

  - ขนาด Dia. 2" 6 ตัว 150 900 45 270 1,170
FCO -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 3" 5 ตัว 375 1,875 115 575 2,450
SCO -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 3" 2 ตัว 350 700 105 210 910
ขอตอออน -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 3" 3 ตัว 750 2,250 225 675 2,925
อุปกรณยึดแขวนทอ 1 LOT  -  -  -  - 2,300
คาทดสอบทอ 1 LOT  -  -  -  - 1,300

-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     

รวมยอดยกไป 3,958,715
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ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 3,958,715
3.3 งานเดินทอประปา GS-P ประเภท  2 -        -             -              -             -               -                     

   - ทอขนาด Dia. 1-1/2" 66 ม. 85 5,610 30 1,980 7,590
  - ทอขนาด Dia. 1" 78 ม. 55 4,290 25 1,950 6,240
  - ทอขนาด Dia. 3/4" 30 ม. 40 1,200 20 600 1,800

 ของอ 90 -        -             -              -             -               -                     
  - ทอขนาด Dia. 1-1/2" 20 ตัว 35 700 20 400 1,100
  -  ทอขนาด Dia. 1" 30 ตัว 20 600 20 600 1,200

    - ทอขนาด Dia. 3/4" 30 ตัว 15 450 20 600 1,050
สามทาง T -         -             -              -             -               -                     
  - ทอขนาด Dia. 1-1/2" 5 ตัว 45 225 20 100 325
   - ทอขนาด Dia. 1-1/2" x 1" 10 ตัว 55 550 25 250 800
  - ทอขนาด Dia. 1" x 3/4" 5 ตัว 25 125 20 100 225

   - ทอขนาด Dia. 1" 10 ตัว 30 300 20 200 500
  - ทอขนาด Dia. 3/4" 5 ตัว 15 75 20 100 175
ขอตอลด -        -             -              -             -               -                     
  - ทอขนาด Dia. 1-1/2" x 3/4" 2 ตัว 25 50 20 40 90

   - ทอขนาด Dia. 1" x 3/4" 5 ตัว 15 75 20 100 175
ขอตอเกลียวนอก 2 ทาง -        -             -              -             -               -                     

รวมยอดยกไป 3,979,985
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ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 3,979,985
   - ขนาด Dia. 3/4" 20 ตัว 10 200 20 400 600

STOP  VALVE -        -             -              -             -               -                     
   - ขนาด Dia. 3/4" 20 ตัว 200 4,000 60 1,200 5,200

กอกน้ํา -        -             -              -             -               -                     
   - ขนาด Dia. 3/4" 4 ตัว 350 1,400 50 200 1,600

หัวอุด -        -             -              -             -               -                     
   - ขนาด Dia. 1-1/2" 1 ตัว 15 15 20 20 35
   - ขนาด Dia. 1" 1 ตัว 10 10 20 20 30
 GATE  VALVE -        -             -              -             -               -                     

  - ขนาด Dia. 1-1/2" 3 ตัว 1,200 3,600 150 450              4,050                 
   - ขนาด Dia. 1" 1 ตัว 600 600 100 100 700

CHECK VALVE -        -             -              -             -               -                     
   - ขนาด Dia. 1-1/2" 1 ชุด 1,000 1,000 150 150 1,150

MODULATING  FLOAT  VALVE -        -             -              -             -               -                     
   - ขนาด Dia. 1-1/2" 1           ตัว 17,500        17,500        150             150              17,650               

 -เครื่องสูบน้ําHOME PUMPสามารถสูบน้ําได 27 ลิตร/นาที 1 ชุด 10,000 10,000 2,500 2,500 12,500
  ที่ความสูง 12 ม.ขนาดมอเตอรไมนอยกวา 250 W -        -             -              -             -               -                     

 -        -             -              -             -               -                     
รวมยอดยกไป 4,023,500
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ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 4,023,500
 METER -        -             -              -             -               -                     
   - ขนาด Dia. 1" 1 ชุด 15,000  -  -  - 15,000
 อุปกรณยึดแขวนทอ 1 LOT -             -              -             -               7,900                 
 คาทดสอบทอ 1 LOT  -  -  -  - 4,300

3.4 งานเดินทอระบายอากาศ PVC CLASS 8.5 -        -             -              -             -               -                     
   - ทอขนาด Dia. 2" 56 ม. 50 2,800 25 1,400 4,200

  - ทอขนาด Dia. 1-1/2" 20 ม. 35 700 20 400 1,100
 ของอ 45 -        -             -              -             -               -                     

   - ทอขนาด Dia. 2" 4 ตัว 10 40 20 80 120
 ของอ 90 -        -             -              -             -               -                     

   - ทอขนาด Dia. 2" 20 ตัว 15 300 20 400 700
   - ทอขนาด Dia. 1-1/2" 10 ตัว 10 100 20 200 300

 สามทาง Y 45 -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 2" 4 ตัว 35 140 20 80 220

 สามทาง T -        -             -              -             -               -                     
  - ทอขนาด Dia. 2" 5 ตัว 15 75 20 100 175
  - ทอขนาด Dia. 2" x 1 1/2" 5 ตัว 25 125 20 100 225
  - ทอขนาด Dia. 1 1/2" 5 ตัว 10 50 20 100 150

รวมยอดยกไป 4,057,890
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ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 4,057,890
 AVC -        -             -              -             -               -                     
   - ขนาด Dia. 2" 2 ตัว 370 740 110 220 960
 ขอตอออน -                       -             -  -  - 600
   - ขนาด Dia. 2"  2 ตัว 500 1,000 150 300 1,300
 อุปกรณยึดแขวนทอ 1 LOT               -             -  -  - 1,000

คาทดสอบทอ 1 LOT  -  -  -  - 600
3.5 งานเดินทอระบายน้ําฝน GS - P ประเทภ  2 -        -             -              -             -               -                     

   - ทอขนาด Dia. 4" 18 ม. 280 5,040 85 1,530 6,570
  - ทอขนาด Dia. 3" 66 ม. 190 12,540 60 3,960 16,500
   - ทอขนาด Dia. 2" 6 ม. 115 690 35 210 900

 ของอ 45 -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 4" 4 ตัว 280 1,120 85 340 1,460
  - ขนาด Dia. 3" 14 ตัว 165 2,310 50 700 3,010

 ของอ 90 -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 4" 4 ตัว 250 1,000 75 300 1,300
  - ขนาด Dia. 3" 14 ตัว 140 1,960 45 630 2,590

 สามทาง Y 45 -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 4" x 3" 2 ตัว 270 540 80 160 700

รวมยอดยกไป 4,095,380

หนาที่  147



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 4,095,380
-        -             -              -             -               -                     

RD -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 4" 2 ตัว 400 800 120 240 1,040
  - ขนาด Dia. 3" 8 ตัว 390 3,120 120 960 4,080

 ขอตอออน -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 4" 2 ตัว 1,000 2,000 300 600 2,600

   - ขนาด Dia. 3" 6 ตัว 750 4,500 225 1,350 5,850
 อุปกรณยึดแขวนทอ 1 LOT  -  -  -  - 4,700

คาทดสอบทอ 1 LOT  -  -  -  - 2,600
3.6 ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร -        -             -              -             -               -                     

   - งานกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.30 ม. (ฝาปดตะแกรงเหล็ก) 90 ม. 400 36,000 200 18,000 54,000
   - งานวางทอระบายน้ํา คสล. Dia 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) 40 ม. 500 20,000 200 8,000 28,000
   -งานกอสรางรางบอพัก ค.ส.ล.สําหรับทอDia 0.40 ม.(ฝาปดตะแกรงเหล็ 6 บอ 2,500 15,000 1,000 6,000 21,000
   - ถังเก็บน้ําใตดิน คสล.ขนาด 12 ลบ.ม. 1 ชุด 57,000 57,000 14,000 14,000 71,000
   - บอเกรอะ-บอกรอง ขนาด 1 ลบ.ม./วัน 1 ชุด 8,000 8,000 2,000 2,000 10,000
   - บอเกรอะ-บอกรอง ขนาด 7 ลบ.ม./วัน 1 ชุด 115,000 115,000 30,000 30,000 145,000

  - ถังเดับเพลิงเคมี เอนกประสงค  ขนาด 6 A 10 B 20 LBS 1 ชุด 2,900 2,900 100 100 3,000
-        -             -              -             -               -                     

รวมยอดยกไป        4,448,250          

หนาที่  148



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 4,448,250          
4 ระบบไฟฟา -        -             -              -             -               -                     

4.1 คาใชจายการไฟฟา 1           LOT -             -              -             -               163,500             
-        -             -              -             -               -                     

4.2 ตู  MDB -        -             -              -             -               -                     
  - MCB  250 AT -3P IC 35 KA WITH  6  CKT 1           SET 48,000        48,000        5,000          5,000           53,000               
  - CUBICLE  W/BUS  BAR -        -             -              -             -               -                     

-        -             -              -             -               -                     
4.3 LOAD  CENTER -        -             -              -             -               -                     

  - LI  30  CKT  MCB  60 AT -3P WITH 22 BRANCH CB 1           SET 11,940        11,940        1,600          1,600           13,540               
  -L2 30 CKT MCB 60 AT WITH 20 BRANCH CB 1           SET 11,700        11,700        1,600          1,600           13,300               
  - CB 40 AT - 3P WITH  ENCLOSER 1           SET 3,300          3,300          500             500              3,800                 
  - ACC -        -             -              -             -               5,717                 

-        -             -              -             -               -                     
4.4 ทอสายไฟ -        -             -              -             -               -                     

  -   4"    IMC 10         M. 350             3,500          90               900              4,400                 
  -   4"    IMC 10         M. 85               850             38               380              1,230                 
  -   1- 1/2"    IMC 20         M. 68               1,360          30               600              1,960                 
  -   1- 1/2"    IMC 20         M. 59               1,180          24               480              1,660                 

รวมยอดยกไป        4,710,357          

หนาที่  149



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 4,710,357          
  -   3/4"    IMC 343       M. 27               9,261          15               5,145           14,406               
  -   1/2"    IMC 1,162    M. 19               22,078        12               13,944         36,022               
  -   240   THW  IMC  180       M. 536             96,480        29               5,220           101,700             
  -   50   THW 40         M. 112             4,480          13               520              5,000                 
  -   25   THW 80         M. 55               4,400          9                 720              5,120                 
  -   10   THW 10         M. 24               240             6                 60                300                    
  -   6   THW 20         M. 15               300             5                 100              400                    
  -   4   THW 1,212    M. 9                 10,908        4                 4,848           15,756               
  -   2.5   THW 2,314    M. 6                 13,884        3                 6,942           20,826               
  -  ACC -        -             -              -             -               16,700               

-        -             -              -             -               -                     
4.5 ดวงโคม , สวิตซ , เตารับ -        -             -              -             -               -                     

  -  ดวงโคม  FL  V-SHAPE  2  x  36  W 60         SET 700             42,000        120             7,200           49,200               
  -  ดวงโคม  FL  V-SHAPE  2  x  18  W 1           SET 600             600             120             120              720                    
  -  ดวงโคม  FL  V-SHAPE  1  x  36  W 2           SET 400             800             80               160              960                    
  -  ดวงโคม  FL  กลองเหล็กพับเปลือย  1  x  36 4           SET 330             1,320          80               320              1,640                 
  -  ดวงโคม  FL   1  x  32  W 24         SET 300             7,200          80               1,920           9,120                 
  -  ดวงโคม  FL   1  x  36  W  บังแสง  1  ดาน 2           SET 350             700             100             200              900                    

รวมยอดยกไป        4,989,127          

หนาที่  150



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 4,989,127          
  -  ดวงโคม  DL   หลอด  PL 1 - 11  W 28         SET 520             14,560        80               2,240           16,800               
  -  ดวงโคมไฟฟาชนิดกรงนก   หลอด  PL 1 - 11  W 14         SET 780             10,920        80               1,120           12,040               
  -  ดวงโคมสองปกาย HACOGEN   1 - 100  W 5           SET 950             4,750          100             500              5,250                 
  -  EMERGFNCY  LIGHT 2           SET 6,600          13,200        100             200              13,400               
  - FIRE  FXIT  LIGHT 2           SET 4,400          8,800          100             200              9,000                 
  - สวิตซเดี่ยว  ขนาด  10  A  - 250  W 77         SET 75               5,775          50               3,850           9,625                 
  - สวิตซสองทาง   ขนาด  10  A  - 250  W 4           SET 110             440             50               200              640                    
  - เตารับไฟฟาคู  15  A  - 250 V  (2P + E) 66         SET 170             11,220        50               3,300           14,520               
  - เตารับไฟฟาเดี่ยว   ขนาด  15  A  - 250  W 4           SET 128             512             50               200              712                    
  -ดวงโคม FL 2  x 36 W ตะแกรงกรองและสะทอนแสง 24         SET 1,940          46,560        120             2,880           49,440               
   AL ผังฝาเพดาน -        -             -              -             -               -                     
  -ดวงโคม  DL   หลอด  HALOGEN 15         SET 700             10,500        80               1,200           11,700               
  - ACC -        -             -              -             -               20,800               

-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     

รวมยอดยกไป        5,153,054          

หนาที่  151



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 5,153,054          
4.6 ระบบโทรศัพท -        -             -              -             -               -                     

  - MDF  ขนาด  100  P 1           SET 5,600          5,600          1,400          1,400           7,000                 
  -  PBX  4/20 1           SET 75,000        75,000        15,000        15,000         90,000               
  - TB  ขนาด  50 P 2           SET 2,500          5,000          350             700              5,700                 
  -  เตารับโทรศัพท  4  PINS 20         SET 230             4,600          80               1,600           6,200                 
  -   2"   IMT 80         M. 140             11,200        48               3,840           15,040               
  -   3/4"   IMT 30         M. 27               810             15               450              1,260                 
  -   1/2"   IMT 150       M. 19               2,850          12               1,800           4,650                 
  -  AP  1-30  P 50         M. 93               4,650          12               600              5,250                 
  - TPEV  1 - 50  P 25         M. 175             4,375          21               525              4,900                 
  - 0.65  mm.  TIEV 200       M. 20               4,000          6                 1,200           5,200                 
  - OPERATOR  CUNSULE 1           SET 17,000        17,000        -             -               17,000               
  - ACC -         -             -              -             -               20,000               

-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     

รวมยอดยกไป        5,335,254          

หนาที่  152



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา      5,335,254          
5 หมวดงานระบบปรับอากาศ -        -             -              -             -               -                     

5.1  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนระบายความรอน -        -             -              -             -               -                     
ดวยลมพรอมอุปกรณ -        -             -              -             -               -                     
  - FC-A,  CU-A (12,000 BTU/Hr) 1           ชุด 26,000        26,000        3,500          3,500           29,500               
  - FC-B,  CU-B (16,000 BTU/Hr) 2           ชุด 24,000        48,000        3,500          7,000           55,000               
  - FC-C,  CU-C (22,000 BTU/Hr) 1           ชุด 28,000        28,000        3,500          3,500           31,500               
  - FC-D,  CU-D (25,000 BTU/Hr) 7           ชุด 31,800        222,600      4,500          31,500         254,100             
  - FC-E,  CU-E (28,000 BTU/Hr) 4           ชุด 33,000        132,000      4,500          18,000         150,000             
5.2  พัดลมระบายอากาศ -        -             -              -             -               -                     
  - พัดลมระบายอากาศเสนผานศูนยกลาง   6  นิ้ว 1           เครื่อง 700             700             350             350              1,050                 
  - พัดลมระบายอากาศเสนผานศูนยกลาง   8  นิ้ว 9           เครื่อง 780             7,020          350             3,150           10,170               
  - พัดลมระบายอากาศเสนผานศูนยกลาง   10  นิ้ว 2           เครื่อง 970             1,940          500             1,000           2,940                 
5.3 งานอุปกรณระบบไฟฟาของระบบปรับอากาศงาน -        -             -              -             -               -                     
สายไฟฟาและทอรอยสายไฟฟาและเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1           งาน 30,000        30,000        12,000        12,000         42,000               
  - APB - 2 1           ชุด 8,820          8,820          1,000          1,000           9,820                 
  - APB - 1 1           ชุด 8,820          8,820          1,000          1,000           9,820                 

-        -             -              -             -               -                     
6 อื่นๆ(ถามี)เพื่อใหครบถวนตามรูปแบบและรายการ -        -             -              -             -               -                     

รวมคาวัสดุและแรงงาน       5,931,154        

หนาที่  153



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 การแบงงวดงานและการจายเงิน



 
           การประกาศประกวดราคาทุกครั้งตองมีเงื่อนไขในการจายเงินวาจะจายเงินกันอยางไร สําหรับการจางที่เปนราคา
ตอหนวย  ผูวาจางจะจายคาจางของแตละรายการที่ไดทําสําเร็จจริง ตามราคาตอหนวยที่กําหนดไว ในใบแจงปริมาณงาน
และราคาคากอสราง  และสําหรับการจางที่เปนสัญญาราคาเหมารวม  ผูวาจางจะจายเงินคาจาง โดยแบงเนื้องานออกเปน
งวดๆ ตามลําดับของการทํางานกอสรางนั้นๆ ซึ่งมีขอกําหนดและหลักเกณฑในการแบงงวดงานการจายเงินและกําหนด
เวลาแลวเสร็จและสงมอบงานดังนี้
           1.  การแบงงวดงาน ตองกําหนดปริมาณเนื้องาน ที่จะตองทําในแตละงวดงานอยางแนนอน ชัดเจน และใหอยูใน
วิสัยที่ผูรับเหมาทุกรายปฎิบัติได
           2.  การจายเงินในแตละงวดงาน  ตองกําหนดการจายเงินเปนรอยละ ของวงเงินคากอสรางยอดรวมที่ไดทําสัญญา
วาจาง
           3.  การกําหนดเวลาแลวเสร็จและสงมอบงาน  ตองกําหนดใหเวลานั้นอยูในเงื่อนไข  ที่ไดมีการตรวจสอบแลววา
ไมเปนการ ไดเปรียบเสียเปรียบกันในบรรดาผูเขาประกวดราคาทุกราย และตองกําหนดระยะเวลาที่ทําการกอสรางแลว
เสร็จของแตละงวดงาน  และการกอสรางทั้งหมดรวมทุกงวดงานดวย
           4.  กรณีที่สวนราชการมิได กําหนดงวดงานไวในเอกสารประกวดราคา ใหผูยื่นซองเสนอราคาทําแผนการปฎิบัติ
งานรวมทั้งแผนเวลาในการทํางาน(PROGRESS CHART) มาประกอบดวย
           5.  กรณีตองขออนุมัติกอหนี้ผูกพันงบประมาณขามป  ควรระบุกําหนดการจายเงินในแตละงวดป คิดเปนรอยละ
ไวในประกาศประกวดราคาดวย

            วิธีการแบงงวดงาน  จําเปนตองมีความรูและประสบการณในเรื่องการกอสราง  รูขั้นตอนในการทํางานและการ
ประมาณราคาคากอสราง เพราะเมื่อแบงงวดงานตามขั้นตอนแลว  ตองคํานวณคางานที่จะตองจายในแตละงวดงานดวย
ถาไมมีเงื่อนไขใหหักเงินประกันผลงานแตละงวด  ตองระมัดระวังในการคํานวณคางานใหถูกตองตรงกับงานที่ทําจริง
ถาผูรับเหมาทิ้งงานงวดใดแลวจะทําใหเกิดความเสียหาย  ผูแบงงวดงานก็จะเกิดความบกพรองในการแบงงวดงาน
(ดูตัวอยางวิธีการแบงงวดงานหนาตอไป)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแบงงวดงาน  การจายเงิน  กําหนดเวลาแลวเสร็จและสงมอบงาน
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 ตัวอยางการแบงงวดงานและการจายเงิน



การประมาณระยะเวลาการกอสรางอาคาร



     
ลําดับที่ ขั้นตอนการทํางาน กําหนดขั้นต่ํา เนื้อที่อาคารรวมไมเกิน เนื้อที่อาคารรวมเกิน

วัน 5,000  ม2 5,000  ม2

1 งานขั้นเตรียมการ 15 100 ม2/วัน(เนื้อที่ทั้งหมด) 120 ม2/วัน(เนื้อที่ทั้งหมด)
(ปกผัง ปลูกสรางโรงงาน)

2 ฐานรากไมตอกเสาเข็ม 30 50 ม2/วัน (เนื้อที่ทั้งหมด) 80 ม2/วัน (เนื้อที่ทั้งหมด)

 (หลอคอนกรีตถึงระดับคานคอดิน)
3 ฐานรากตอกเสาเข็มไม 45 40 ม2/วัน (เนื้อที่ทั้งหมด) 60 ม2/วัน (เนื้อที่ทั้งหมด)

(หลอคอนกรีตถึงระดับคานคอดิน)
4 ฐานรากตอกเสาเข็มคอนกรีต 60 30 ม2/วัน (เนื้อที่ทั้งหมด) 50 ม2/วัน (เนื้อที่ทั้งหมด)

(หลอคอนกรีตถึงระดับคานคอดิน)
5 ต้ังแบบผูกเหล็กและหลอคอนกรีต 30 25 ม2/วัน(เนื้อที่แตละช้ัน) 40 ม2/วัน(เนื้อที่แตละช้ัน)

เสา คานและพื้นแตละช้ันและหลังคาคอนกรีต
6 ติดตั้งโครงหลังคาและมุงหลังคา

6.1  ธรรมดา 30 30 ม2/วัน 40 ม2/วัน
6.2  ทรงไทย ลักษณะพิเศษ 45 20 ม2/วัน (เนื้อที่หลังคา) 25 ม2/วัน (เนื้อที่หลังคา)

7 งานสวนประกอบและตกแตงจนเสร็จ
7.1  ธรรมดา 90 15 ม2/วัน 30 ม2/วัน
7.2  ลวดลายไทย ตกแตงพิเศษ 120 15 ม2/วัน (เนื้อที่ทั้งหมด) 20 ม2/วัน (เนื้อที่ทั้งหมด)

8 อุปสรรคเผื่อเหลือเผื่อขาด ดุลยพินิจ ดุลยพินิจ
          หมายเหตุ
                          1.  ไดตัดระยะเวลาทําการกอสรางที่เหลื่อมกันออกไปแลว
                          2.  การคํานวณเวลาทําการกอสรางใหคิดจํานวนวันจากเนื้อที่ ที่กําหนดไว
                              ของแตละขั้นตอนการทํางาน หากต่ํากวากําหนดขั้นต่ําใหถือวาขั้นต่ํา
                          3.  เนื้อที่หลังคาคิดตามเนื้อที่ตามระดับราบ
          การจัดอบรม  เร่ือง    การถอดแบบคํานวณราคากลางสิ่งกอสราง (อาคาร)
                                     ระหวางวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2521  ณ  ศาลาสันติธรรม 
          จัดอบรม โดย          คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบการกอสรางสถานที่ราชการและถาวรวัตถุของประเทศ
          จัดบรรยาย โดย       นายบํารุง อินทามระ

หนาที่ 155

การประมาณระยะเวลาการกอสรางอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก



ลําดับที่ ขั้นตอนการทํางาน
คํานวณจาก ระยะเวลา คํารวณจาก ระยะเวลา

เนื้อที่ ที่คิดให เนื้อที่ ที่คิดให
1  ขั้นเตรียมการ     400/100 = 4 15  วัน    2,160/100 = 21.6      22  วัน
2  ฐานรากตอกเข็มไม     400/40  = 10 45  วัน    2,160/40  = 54      54  วัน
3  คาน - พ้ืน  ช้ัน ( 1 )     200/25  = 8 30  วัน    1,080/25  = 43.2      43  วัน
4  คาน - พ้ืน  ช้ัน ( 2 )     200/25  = 8 30  วัน    1,080/25  = 43.2      43  วัน
5  โครงหลังคา     200/30  = 6 30  วัน    2,080/26  = 54      54  วัน
6  สวนประกอบและการ     400/25  = 16 90  วัน    2,160/15  = 144     144  วัน

  ตกแตง
  รวมเวลา 240  วัน     360  วัน
  เผื่ออุปสรรค ไมมี  งานฐานรากฤดูฝนเผื่อ  
  10%       36  วัน
    
    
    
 รวมระยะเวลากอสราง 240  วัน      396  วัน

 
          หมายเหตุ   เปนเพียงตัวอยางเทานั้นอาจจะไมเปนไปตามนี้ก็ได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของอาคารและสภาพพื้นที่กอสราง

เนื้อที่อาคารรวม 2,160 ตร.ม.

 หนาที่ 156

เนื้อที่อาคารรวม 400 ตร.ม.
(อาคาร 2 ช้ัน) (อาคาร 2 ช้ัน)ทรงไทย

ตัวอยางที่  2ตัวอยางที่  1

 ตัวอยาง  การประมาณการระยะเวลาการกอสรางอาคาร




