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               เอกสารเลมนี้เปนเอกสารสําหรับใชประกอบการบรรยายเรื่อง หลักเกณฑการคํานวณ
ราคากลางงานกอสรางของทางราชการ จุดประสงคเพื่อใหผูเขารับฟงการบรรยายไดอานพรอม
กับดูภาพไปดวยกัน  แตเนื่องจากระยะเวลาในการบรรยายบางครั้งมีเวลาจํากัด ไมเพียงพอที่จะ
บรรยายไดครบถวนทั้งหมด  บางครั้งมีความจําเปนตองรวบรัดตัดความ  หัวขอในการบรรยาย
ไปบางตามความเหมาะสม  ฉนั้นเพื่อใหไดประโยชนตอผูเขารับฟงมากขึ้น จึงควรจะไดมีเวลา
อานและศึกษาเนื้อหาของเรื่องที่จะบรรยายไวกอนลวงหนา เพื่อจะไดทําความเขาใจหรือเตรียม
คําถามปญหาขอสงสัยไวถามเวลาบรรยาย ผูบรรยายยินดีที่จะตอบปญหาตางๆ ตามความรูและ
ประสบการณที่เคยปฎิบัติมาอยางเต็มความสามารถ  และจะเปนผลดีทําใหเกิดขอคิดเห็นตางๆ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณซึ่งกันและกัน  เกิดประโยชนตอผูเขารวมประชุมสัมมนา
หรืออบรม จะไดนําความรูไปปฎิบัติใหถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกันตอไป

                                                                                        วิทยากร/ผูบรรยาย

คํานํา



                 ในปจจุบัน การประมาณราคาคากอสรางของงานอาคารและสิ่งปลูกสรางตางๆ  จําเปนตองมีการกําหนดกฏเกณฑ
ขึ้นใหม เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพของสภาวะทางเศรษฐกิจและการกอสราง  ซึ่งมีการนําเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีใหมๆ
มาใชแทนแรงงานมากขึ้น  ประกอบกับการประมาณราคางานกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางของทางราชการยังมีความแตก
ตางกัน ดังนั้นคณะกรรมการควบคุมราคากลาง จึงมีดําริหใหศึกษาแนวทางและปรับปรุงหลักเกณฑในการประมาณราคางาน
กอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางตางๆขึ้นใหม ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑการคํานวณราคากลาง
งานกอสรางอาคาร  โดยทานอธิบดีกรมโยธาธิการ(นายวรวิทย เลิศลักษณา) ไดออกคําสั่ง ที่  1/2542  ลงวันที่  16 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2542   แตงตั้งคณะทํางานพิจารณาจัดทําหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคาร  ใหทําหนาที่ปรับปรุงและ
กําหนดหลักเกณฑในการประมาณราคาคากอสรางของงานอาคาร   เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  และเปนประโยชนแกทาง
ราชการตอไป
                 คณะทํางานฯ   หวังเปนอยางยิ่งวาหลักเกณฑการประมาณราคาคากอสรางของงานอาคาร  และสิ่งปลูกสรางตางๆ
ฉบับซึ่งไดปรับปรุงใหมนี้  จะเปนประโยชนกับขาราชการซึ่งทําหนาที่ประมาณราคากลางและสามารถนําไปปฎิบัติไดอยาง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                                                                      คณะทํางานพิจารณาจัดทําหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางอาคาร
 

                                                                                                                                        เรียบเรียงโดย  นายสุชาติ ภูรีสารศัพท
                                                                                                                                        ฝายประมาณราคา กองสถาปตยกรรม
                                                                                                                                        กรมโยธาธิการ    กระทรวงมหาดไทย
                                                                                                                                                                                ป พ.ศ. 2544



 

1 นางวันเพ็ญ   ปานขาว                            สถาปนิกใหญ กรมโยธาธิการ            ประธานคณะคณะทํางาน
2 พ.ท. พงศพันธุ  จารุจินดา                      กระทรวงกลาโหม                               คณะทํางาน
3 นายบุญเลิศ   แพรสีเจริญ                    กระทรวงศึกษาธิการ                             คณะทํางาน
4 นายสุนทร   กุลละวณิชย                       กระทรวงสาธารณสุข                          คณะทํางาน
5 นายบุญเลิศ   เลิศเมธากุล                    สํานักงบประมาณ                                 คณะทํางาน
6 นายสรศักดิ์   เลิศปญญา                      กรุงเทพมหานคร                                  คณะทํางาน
7 นายธนู   ธรรมเอื้ออารีย                    การเคหะแหงชาติ                                คณะทํางาน
8 ผูชวยศาสตราจารยอัศวิน   พิชญโยธิน  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                      คณะทํางาน
9 นายยอดเยี่ยม   เทพธรานนท           ผูทรงคุณวุฒิ คณะทํางาน
10 นายจรูญ   จันทรจํารัสแสง             สมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย         คณะทํางาน
11 นายสุชาติ  ภูรีสารศัพท                  กรมโยธาธิการ                                     คณะทํางานและเลขานุการ
12 นายมงคล  แสงหิรัญ                   สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี     คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

                   ผูชวยคณะทํางาน
1 นายพิชัย   คุมหรั่ง                   สํานักงบประมาณ     
2 นางสองแสง  สังขพิทักษ สํานักงบประมาณ     
3 นางเยาวลักษณ   มานะตระกูล สํานักงบประมาณ     
4 นายชวลิต   พงศศรีตรีเนตร สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี     
5 นายวัชรพงษ   จาวรุงวณิชสกุล สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี     
6 นางนทีทิพย   ทองเขาออน สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กรมการคาภายใน
7 นางสาวพิกุล   จารุพงษ สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กรมการคาภายใน
8 นายอรรณพ   สุสุทธิพงศ สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กรมการคาภายใน
9 นางอาภรณ   ปฐมมานิศ สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กรมการคาภายใน
10 นายสุทัศน   จันทรแสงเพชร สมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย         
11 นายอนันต   จันทรจํารัสแสง สมาคมอุตสาหกรรมกอสรางไทย         
12 นายวรสันต  อิฐรัตน กรมโยธาธิการ                                     
13 นายเกียรติศักดิ์  สุขทรรศนีย กรมโยธาธิการ                                     
14 นายเสมา   เบาพูนทอง กรมโยธาธิการ                                     
15 นายสุรพล  กุหลาบศรี กรมโยธาธิการ                                     
16 นายอาหมัด  สองเมือง กรมโยธาธิการ                                     
17 นางสาวประณีต  สิทธิวงษ กรมโยธาธิการ                                     
18 นางสาววัชรา  รําพึงจิตร กรมโยธาธิการ                                     
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ความหมายและการประมาณราคาคากอสรางโดยทั่วไป



                การประมาณราคามีความหมายในตัวเองอยูแลวคือ  ไมใชราคาที่แทจริงหรือถูกตองตรงกับราคาของคากอสรางจริง
เปนเพียงราคาโดยประมาณ หรือใกลเคียงกับความเปนจริง  เพราะเมื่อกอสรางเสร็จแลว ก็จะไมปรากฎวาราคาคากอสรางนั้น
ตรงกับราคาที่ไดประมาณการไวเลย  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเหตุผลหลายประการคือ
               - ปริมาณวัสดุตามที่ไดประมาณการไวโดยที่ไดเผื่อการเสียหายแลวนั้นไมตรงกับที่ใชในการกอสรางจริง
               - ราคาวัสดุตามที่ไดประมาณการไวไมตรงกับที่ซื้อมาใชในการกอสรางจริง
               - คาแรงงานกอสรางตามที่ไดประมาณการไวไมตรงกับที่วาจางกอสรางจริง
               - คาใชจายตางๆ ตามที่ไดประมาณการไวไมตรงกับที่ใชจายในการกอสรางจริง
                                                                                          ฯลฯ
               การประมาณราคา  หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา  การคิดราคา นั้นเปนการคํานวณหา
                                                          1.  ปริมาณวัสดุหรือเนื้องาน
                                                          2.  ราคาวัสดุ
                                                          3.  ราคาคาแรงงาน
                                                          4.  คาใชจายอื่นๆ (คาดําเนินการ กําไร ภาษี และอื่นๆ)
               ราคาคากอสราง  คือ วงเงินรวมยอดของ  คาวัสดุ  คาแรงงาน  และคาใชจายในการดําเนินงานกอสราง
               การประมาณราคา   หากไดกระทําโดยนักประมาณราคาที่มีความชํานาญแลว  ราคาคากอสรางที่ไดจากการประมาณ
ราคากับราคาคากอสรางจริง  เมื่อกอสรางแลวเสร็จ ไมควรผิดหรือแตกตางมากนัก  ควรอยูในเกณฑสูง - ตํ่า ไมเกิน 10 %
 

                 การประมาณราคาคากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางโดยทั่วไป
               การประมาณราคาคากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางโดยทั่วไป จัดทําได  2 วิธี คือ.
                                                           1.  วิธีประมาณราคาโดยละเอียด
                                                           2.  วิธีประมาณราคาโดยสังเขป
         1.  วิธีประมาณราคาโดยละเอียด
              ใชประมาณราคางานที่กอสรางจริง  เพื่อเปนราคาปานกลางหรือราคากลางในการจัดหาผูทําการกอสราง  กระทําโดย
การคํานวณหาปริมาณงานและวัสดุกอสราง  แลวนําไปประมาณการหาคาวัสดุคาแรงงาน  ตลอดจนคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวกับ
กิจการกอสราง  รวมยอดเปนคากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางทั้งหมด  ผลที่ไดจากการประมาณราคาโดยละเอียดนี้  จะใกล
เคียงกับความเปนจริงมากที่สุด ทําได  2  วิธี คือ.
        1.1 วิธีการประมาณราคาจากปริมาณงานวัสดุกอสรางและแรงงานตอหนวย  
              เปนวิธีประมาณราคา โดยการถอดแบบคํานวณหาปริมาณงานวัสดุและแรงงานกอสรางออกมาเปนหนวยๆ ของงาน
แตละประเภทงาน  แลวคูณดวยราคาคาวัสดุมวลรวมและคาแรงงานตอหนวย  รวมยอดเปนคาวัสดุและคาแรงทั้งหมด แลวนํา
ไปประมาณการหาคาอํานวยการและดําเนินงาน คากําไรและคาภาษีอากร
              คากอสราง คือ  วงเงินรวมยอดของ คาวัสดุ คาแรงงาน  คาอํานวยการดําเนินงาน  คากําไรและภาษีอากร 
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        1.2 วิธีประมาณราคาจากปริมาณวัสดุกอสรางทั้งหมด
              เปนวิธีประมาณราคา  โดยการถอดแบบคํานวณหาปริมาณวัสดุกอสราง  ออกมาตามชนิดของวัสดุ  แลวคูณดวยราคา 
ตอหนวยของวัสดุแตละชนิด แลวรวมยอดเปนราคาคาวัสดุทั้งหมด แตวิธีนี้ไมสามารถกําหนดคาแรงตอหนวยได ตองกําหนด
คาแรงงานเปนรอยละ(%)ของคาวัสดุทั้งหมด  แลวรวมคาวัสดุและคาแรงงานทั้งหมดนําไปประมาณการหาคาอํานวยการและ 
ดําเนินงาน  คากําไรและคาภาษีอากร
              คากอสราง คือ  วงเงินรวมยอดของ คาวัสดุ คาแรงงาน  คาอํานวยการดําเนินงาน  คากําไรและภาษีอากร 
              หมายเหตุ
              ในทางปฏิบัติจริงนั้น   นิยมใชวิธีประมาณราคา  จากปริมาณงานวัสดุกอสราง และแรงงานตอหนวย   เพื่อใหทราบ
วงเงินคากอสราง  นําไปใชยื่นซองประกวดราคาหรือเสนอราคาในการจัดหาผูทําการกอสราง  เมื่อไดรับใหเปนผูดําเนินการ
กอสรางแลว  จึงนําไปประมาณการหาปริมาณวัสดุกอสรางแตละชนิด  ที่จะตองใชทั้งหมด เพื่อจะไดสั่งซื้อวัสดุมาใชในการ
กอสรางตอไป
              วิธีการประมาณราคาจากปริมาณวัสดุกอสรางทั้งหมด นิยมใชกับงานกอสรางที่เปนงานขนาดเล็กไมมีความละเอียด
ปราณีตนักหรือเพื่อตองการหาจํานวนวัสดุที่นํามาใชในการกอสราง
         2.  วิธีประมาณราคาโดยสังเขป
              ใชสําหรับผูออกแบบ  ( สถาปนิก,วิศวกรหรือนายชางโยธา )  เพื่อใหรูวาแบบที่ออกมานั้น จะกอสรางได ตามวงเงิน
งบประมาณที่มีอยูหรือไม  หรือใชสําหรับตรวจสอบการประมาณราคาโดยละเอียด  ที่ไดประมาณราคาไปแลววาจะผิดพลาด
หรือไม ทําได  2  วิธี คือ.
        2.1 วิธีประมาณราคาจากปริมาตร
               ประมาณการโดยหาปริมาตรของอาคารทั้งหมดแลว คูณดวยราคาคากอสรางตอหนวยของปริมาตร ซึ่งไดมาจากผล
ผลการประมาณราคาโดยละเอียดของงานประเภทเดียวกันที่ไดเคยประมาณการไวแลว
              วิธีนี้นิยมใชอาคารโลงๆ   ที่มีรายละเอียดของสวนประกอบอาคารไมมากนัก  เชน  อาคารโรงงาน, ถังเก็บน้ํา   ฯลฯ
เปนตน
        2.2 วิธีประมาณราคาจากพื้นที่หรือเนื้อท่ี
               ประมาณการโดยหาปริมาณพื้นที่หรือเนื้อที่ใชสอยของอาคารทั้งหมด  แลวคูณดวยราคาคากอสราง ตอหนวยพ้ืนที่
หรือเนื้อที่  ซึ่งไดมาจากผลการประมาณราคาโดยละเอียดของงานประเภทเดียวกันที่ไดเคยทําการประมาณราคาไวแลว
               วิธีนี้นิยมใชกับอาคารโดยทั่วไป   แตตองทําความเขาใจวิธีการคํานวณหาพื้นที่หรือเนื้อที่ใชสอยอาคาร  ใหถูกตอง
ตรงกันจึงจะไดผลที่ใกลเคียงกัน
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             การประมาณราคาคากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางของทางราชการ
                การประมาณราคาคากอสรางอาคารและสิ่งปลูกสรางของทางราชการ เพื่อใชในการพิจารณาจัดหาผูทําการกอสราง
และเพื่อการอื่นในสวนที่เกี่ยวกับการที่จะสนับสนุนใหงานกอสรางนั้นๆ แลวเสร็จไปดวยดีเปนประโยชนแกทางราชการนั้น
กระทําไดโดยวิธีการถอดแบบคํานวณราคากลางหรือวิธีประมาณราคาโดยละเอียด
               วิธีการถอดแบบคํานวณราคากลาง หรือวิธีการประมาณราคาโดยละเอียดนั้น มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังตอไปนี้
           1.  ประมาณการหาปริมาณงานและวัสดุกอสราง  โดยการถอดแบบเพื่อใหไดปริมาณงานและวัสดุกอสรางที่จะตองใช
ในการกอสรางงาน ตามแบบแปลนและรายการกอสรางของงานนั้นๆ  หนวยของปริมาณงานและวัสดุกอสรางตามชนิดของ
งาน และวัสดุกอสรางนั้น ๆ  
           2.  ประมาณการหาราคาวัสดุกอสราง
           3.  ประมาณการหาคาแรงงานกอสราง
           4.  ประมาณการหาคาใชจายตาง ๆ ในการกอสราง ซึ่งไดแก
                 4.1  คาอํานวยการและดําเนินงาน
                 4.2  คาประกันภัยและคาความเสียหายอื่นๆ
                 4.3  คาดอกเบี้ย
                 4.4  คากําไร
                 4.5  คาภาษีอากร
                คากอสรางทั้งหมดคือ - วงเงินยอดรวมของคาวัสดุและคาแรงงาน + คาอํานวยการและดําเนินงาน + คาประกันภัย
และความเสียหายอื่นๆ + คาดอกเบี้ย + คากําไร + คาภาษีอากร
                การประมาณราคาคากอสราง และสิ่งปลูกสรางของทางราชการดังกลาว ขางตน  โดยเฉพาะอยางยิ่งตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและขอบังคับของทางราชการ คือ.
                ก.  ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ในสวนที่เกี่ยวกับการประมาณราคา
                ข.  ปฏิบัติตามคําสั่งกระทรวง,ทบวง,กรมฯ ในสวนที่เกี่ยวกับการประมาณราคา
                ค.  ปฏิบัติตามมาตรฐานงานกอสราง ในสวนที่เกี่ยวกับการประมาณราคา
                ง.  ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกวาดวยการพัสดุ ฯ ในสวนที่เกี่ยวกับการประมาณราคา
                จ.  ปฏิบัติตามหลักเกณฑของคณะกรรมการราคากลางที่กําหนดไว
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                             ขอมูลหรือเอกสารและคูมือในการประมาณราคา
            1.  แบบแปลนและรายการประกอบแบบกอสราง  ประกอบดวย  3  สวนคือ
                                            1.1  แบบแปลน
                                            1.2  รายการประกอบแบบกอสราง
                                            1.3  รายการวัสดุมาตรฐานและวิธีใชวัสดุกอสราง
            2.  แบบฟอรมสําหรับใชในการประมาณราคามี  6  แบบคือ
                                            2.1  แบบฟอรม ปร.1
                                            2.2  แบบฟอรม ปร.2
                                            2.3  แบบฟอรม ปร.3
                                            2.4  แบบฟอรม ปร.4
                                            2.5  แบบฟอรม ปร.5
                                            2.6  แบบฟอรม ปร.6
            3. หลักเกณฑหรือคูมือในการถอดแบบตามหลักวิชาชาง (โดยคณะกรรมการควบคุมราคากลาง)
                                           3.1  เกณฑการถอดแบบสํารวจปริมาณงานและวัสดุกอสราง

                                           3.2  เกณฑการคิดปริมาณวัสดุมวลรวม 
           4.  ราคาวัสดุกอสราง (ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ สร 0203/ว 100 ลว.ที่ 18 มิ.ย. 2522)
                                           4.1  ราคาในสวนกลาง (ใชราคาวัสดุของกรมการคาภายใน กระทรวงพานิชย)
                                           4.2  ราคาในตางจังหวัด (ใชราคาวัสดุของพานิชยจังหวัด)
                                           4.3  ราคาสืบเอง (กรณีที่กระทรวงพานิชยหรือพานิชยจังหวัดไมไดระบุไว)
           5.  คาแรงงานกอสราง (โดยคณะกรรมการควบคุมราคากลาง)
                                           5.1  คาแรงงานกอสรางตอหนวยของแตละประเภทงาน
                                           5.2  คาแรงงานกอสรางเหมารวมของแตละประเภทงาน
           6.  คาใชจายในการดําเนินงานกอสรางและคาภาษ ี( คา FACTOR  F) ประกอบดวย
                                           6.1  คาอํานวยการและดําเนินงาน คิดเปนรอยละของคางาน
                                           6.2  คาดอกเบี้ย คิดเปนรอยละของคางาน
                                           6.3  กําไร คิดเปนรอยละของคางาน
                                           6.4  คาภาษี คิดเปนรอยละของคางาน + ขอ 6.1 + ขอ 6.2 + ขอ 6.3
           7.  คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด(ถามี) นอกเหนือจากคาใชจายในการดําเนินงานกอสรางทั่วไป
                                           7.1  คาใชจายในการปองกันตามกฏหมายกําหนด เชน ระบบปองกันฝุน ฯลฯ เปนตน
                                           7.2  คาใชจายตามเงื่อนไขสัญญา เชน การไมอนุญาตใหคนงานพักในบริเวณที่กอสราง ฯลฯ เปนตน
                                           7.3  คาใชจายสําหรับเครื่องจักรกลพิเศษ เชน TOWER CRANE ฯลฯ เปนตน
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                การคํานวณราคากลาง มีกระบวนการดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
                1. การถอดแบบ  เปนขั้นตอนในการแยกงานกอสรางทั้งโครงการออกเปนปริมาณเนื้องานของงานยอยตางๆ ลงใน
แบบฟอรมสําหรับการประมาณราคาซึ่งกําหนดใหใชเปนมาตรฐานเดียวกัน และการคิดปริมาณเนื้องานของผูถอดแบบอาจคิด
ไดไมเทากัน เชน การเผื่อเปอรเซ็นตเสียหายตางกัน  ดังนั้นเพื่อใหผูถอดแบบทั้งหลาย  สามารถคิดปริมาณเนื้องานได โดยมี
มาตรฐานใกลเคียงกัน จึงกําหนดใหผูถอดแบบใช มาตรฐานการวัดเนื้องานและเกณฑการเผื่อเสียหายเปนอันเดียวกัน
                2. การใสราคาวัสดุ  เปนขั้นตอนในการหาราคาวัสดุของแตละงานยอยตางๆ ลงในแบบฟอรมสําหรับการประมาณ
ราคา ซึ่งราคาจะไดจากกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย หรือสืบราคาจากผูผลิตโดยตรง จะเปนราคาตอหนวยหรือราคาตอ
ชุด แลวแตหนวยของปริมาณงานนั้นๆ
                3. การใสคาแรงงาน  เปนขั้นตอนในการหาราคาคาแรงงาน ของแตละงานยอยตางๆ  ลงในแบบฟอรม สําหรับการ
ประมาณราคา ซึ่งคาแรงงานจะกําหนด โดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบการกอสรางสถานที่ราชการ และถาวรวัตถุ
ของประเทศ(ปกส) หรือคณะกรรมการควบคุมราคากลาง หรือจัดทําโดยสํานักงบประมาณ และหรือสืบราคาเอง จะเปนราคา
ตอหนวย หรือราคาตอชุด แลวแตหนวยของปริมาณงานนั้นๆ
                4. การใสคาใชจายในการดําเนินการ  เปนขั้นตอนในการหาราคาคาใชจายทางออม  เชน คาอํานวยการ  คาดอกเบี้ย
กําไร และคาภาษี ลงในแบบฟอรมสําหรับการประมาณราคา ซึ่งจะกําหนดเปนเปอรเซ็นตของคางาน(คาใชจายทางตรง) และ
เพื่อความสะดวกในการคํานวณ จึงไดจัดทําเปนตารางสําเร็จรูปเรียกวา ตาราง FACTOR  F 
                การประมาณราคาโดยละเอียด เปนวิธีการหาปริมาณงานและวัสดุกอสรางโดยถอดออกจากแบบแปลนและรายการ
กอสรางออกเปนหนวยๆ ตามวิธีการและหลักเกณฑการถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคํานวณราคากลาง และแบบฟอรมที่จะ
ใชสําหรับการประมาณราคา เนื่องจากผูที่ทําหนาที่ประมาณราคาใชแบบฟอรมที่แตกตางกัน  จึงไดเสนอใหใชแบบฟอรมที่
ผูทําหนาที่ประมาณราคาคากอสรางจะไดใชเปนแบบมาตรฐานเดียวกัน  ดังนี้.
                แบบฟอรม  ปร. 1  ใชประมาณการถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุกอสรางทั่วไป เชน หาปริมาณงาน
                                                 ถมดิน ฯลฯ  หรือใชเปนแบบฟอรมประมาณราคาคากอสรางงานตางๆ เพื่อหาราคา
                                                 ตอหนวย เชน งานทําประตูหนาตาง งานเดินทอระบบตางๆ ฯลฯ เปนตน
                แบบฟอรม  ปร. 2  ใชประมาณการถอดแบบหาปริมาณงานคอนกรีต งานไมแบบ งานไมค้ํายัน และงาน
                                                 เหล็กเสริมคอนกรีตโดยเฉพาะ
                แบบฟอรม  ปร. 3  ใชประมาณการถอดแบบหาปริมาณงานประเภทไมโดยเฉพาะ
                แบบฟอรม  ปร. 4  ใชสําหรับรวมปริมาณงานแตละประเภทงาน  โดยจะแสดงจํานวนวัสดุและแรงงานกอสราง
                                                 ที่ประมาณการไวในแบบฟอรม ปร.1, ปร.2 และปร.3 แลวนํายอดรวมมาลงในแบบฟอรมนี้  
                                                 ปร.4 นี้ เปนแบบฟอรมสรุปผลการประมาณราคาคาวัสดุและคาแรงงานกอสราง
                แบบฟอรม  ปร. 5  ใชประมาณการสรุปราคาคากอสรางทั้งหมด
                แบบฟอรม  ปร. 6  ใชประมาณการสรุปราคาคากอสรางกรณีมีการกอสรางหลายงานหรือใชเปรียบเทียบราคา
                หมายเหต ุ                ดูตัวอยางแบบฟอรมที่ใชในการประมาณราคาหนาถัดไป
 

การคํานวณราคากลางของงานกอสรางอาคาร

หนาที่  5



                                                                                                                                แบบ ปร. 1    แผนที่   
รายประมาณการ                                                      
สถานที่กอสราง
แบบเลขที่                                                              รายการเลขที่
กอง                                                                         กรม
ประมาณการโดย                                                    เมื่อวันที่           เดือน                         พ.ศ.

จํานวนเงิน
บาท/สต.

หนาที่  6

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หนวยละ หมายเหตุ



รายการประมาณราคาคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ปร. 2  แผนที่   /
แบบเลขที่                                                                                              รายการเลขที่
กอง                                                                                                         กรม
ประมาณการโดย เมื่อวันที่                          เดือน                                  พ.ศ.

คอนกรีต ไมแบบ ไมค้ํายัน
ลบ.ม. ตร.ม. ตน 6 มม. 9 มม. 12 มม. 15 มม. 19 มม. 25 มม. 12 มม. 16 มม. 20 มม. 25 มม. 28 มม.

หนาที่  7

เหล็กเสนกลมผิวขอออย/เมตร
หมายเหตุลําดับที่ รายการ ขนาด

เหล็กเสนกลมผิวเรียบ/เมตร



แบบ ปร 3   แผนที่   /
รายประมาณการไม                                                                                           
แบบเลขที่                                                           รายการเลขที่
กอง                                                                      กรม
ประมาณการโดย                                                 วันที่                    เดือน                     พ.ศ.

ขนาดหนาไม ความยาว ปริมาตร
นิ้ว เมตร ฟ3

หนาที่  8

หมายเหตุจํานวนชนิดไมรายการ ลําดับที่



ประมาณราคาคากอสราง                     แบบ ปร.4   แผนที่     /
สถานที่กอสราง                                                                                                                แบบเลขที่                                              รายการเลขที่
ฝาย/งาน                                                                                                               สํานัก/กอง                                                         กรม
ประมาณการโดย                                                                                                              เมื่อวันที่             เดือน                           พ.ศ.

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

หนาที่  9

ราคาวัสดุสิ่งของ คาแรงงาน
คาวัสดุและแรงงาน หมายเหตุลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย



                                                     สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง                                แบบ ปร. 5
                    สวนราชการ        ฝาย/งาน………………….สํานัก/กอง…………………..กรม………………….
ประเภท 
เจาของอาคาร  
สถานที่กอสราง   
หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ                 สํานัก/กอง                           กรม
แบบเลขที่  
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4                                      จํานวน             แผน
ประมาณราคาเมื่อวันที่            เดือน                            พ.ศ.   

      
คาวัสดุและคาแรงงาน คากอสรางทั้งหมด
รวมเปนเงิน(บาท) รวมเปนเงิน(บาท)

1        ประเภทงานอาคาร     
2        ประเภทงานทาง
3        ประเภทงานชลประทาน
4        ประเภทงานสะพานและทอเชื่อม

เงื่อนไข

เงินลวงหนาจาย.................…...%

เงินประกันผลงานหัก........…….%

ดอกเบี้ยเงินกู...................……%

ภาษีมูลคาเพิ่ม..................……%  
สรุป รวมคากอสรางเปนเงินทั้งส้ิน  

คิดเปนเงินประมาณ  
 ตัวอักษร                                                                 

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร        ตร.ม.
เฉล่ียราคาประมาณ            บาท/ตร.ม.

ประมาณการโดย   ..................................................
                          (…………………………..)

ตรวจ                 ....................................................    หัวหนาฝาย/งาน…………………………….
                          (…………………………..)

เห็นชอบ              .....................................................  ผูอํานวยการสํานัก/กอง…………………….
                          (…………………………..)

หนาที่  10

ลําดับที่ รายการ FACTOR  F หมายเหตุ



                                                                                                                                  แบบปร. 6     แผนที่
รายประมาณการคากอสราง 
สถานที่กอสราง 
แบบเลขที่                                                                       รายการเลขที่
สํานัก/กอง                                                                        กรม
ประมาณการเมื่อวันที่              เดือน                               พ.ศ.

คากอสราง
(บาท)

  
   
   
   
    
    
   
   
   
   
   
   
   

  
  
  
  

 
 
เห็นชอบ    .............................................................................…ผูอํานวยการสํานัก/กอง……………………….
                           (……………………………………...)
 
ตรวจ         ............................................................................…..หัวหนาฝาย/งาน………………………………
                           (……………………………………...)

ประมาณการโดย .............................................................................
                           (……………………………………...)

หนาที่  11

ลําดับที่ รายการ หมายเหตุ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การถอดแบบสํารวจปริมาณงานวัสดุและแรงงานกอสราง



 

 
                 การถอดแบบเพื่อสํารวจปริมาณงานวัสดุและแรงงานกอสรางของงานกอสรางอาคารทั่วไป  ตองดําเนินการตามลําดับ
ของการกอสรางสวนประกอบอาคาร และกําหนดหนวยของปริมาณงานวัสดุ และแรงงานสวนประกอบตางๆ ใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันตามหลักชาง เชน คอนกรีตมีหนวยเปนลูกบาศกเมตร(ลบ.ม.)แบบหลอคอนกรีตมีหนวยเปนตารางเมตร(ตร.ม.)เปนตน
                เพื่อใหการประมาณราคาของงานกอสรางอาคารทั่วไปเปนไปตามขั้นตอนและลําดับของการทํางานที่ถูกตองสามารถ
แบงออกไดเปน 3 สวนคือ
                สวนที่  1  คางานแบงออกเปน  4  กลุมงาน  โดยใหคิดเฉพาะราคาทุนซึ่งยังไมรวมคาดําเนินการ,กําไรและคาภาษี

                                   กลุมงานที่ 1       
                                                     1.1  งานโครงสราง
                                                     1.2  งานสถาปตยกรรม
                                                     1.3  งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง(ในอาคาร)
                                                     1.4  งานระบบไฟฟาและสื่อสาร(ในอาคาร)
                                   กลุมงานที่ 2
                                                     2.1  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
                                                     2.2  งานระบบลิฟทและบันไดเลื่อน
                                                     2.3  งานระบบพิเศษอื่นๆ
                                   กลุมงานที่ 3
                                                     3.1  งานครุภัณฑสั่งทําและงานตกแตงภายในอาคาร
                                   กลุมงานที่ 4
                                                     4.1  งานภูมิทัศน
                สวนที่  2  คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด(ถามี)   เปนคาใชจายที่นอกเหนือจาก คาใชจายในการดําเนินงานกอสราง
ทั่วไป(คา FACTOR  F) เชน  คา TOWER CRANE,ระบบปองกันฝุน,ระบบปองกันดินพัง และการไมอนุญาตใหคนงานพัก
ในบริเวณที่กอสราง ฯลฯ เปนตน
                สวนที่  3  การสรุปคากอสรางทั้งหมด   คือเอาคาวัสดุและคาแรงงาน หรือคางาน(ทุน) ของงานสวนที่ 1 ไปคํานวณ
หาคาใชจายในการดําเนินงานกอสรางทั่วไป(ตามตารางคา FACTOR F)รวมกันเปนราคาคากอสรางทั้งหมด  แตถากรณีที่มีคา
ใชจายพิเศษตามขอกําหนด(ถามี) ก็เอาคางานสวนที่ 2 ซึ่งเปนราคาคางานสุทธิไปบวกกับคางานสวนที่ 1 เมื่อรวมกับคาใชจาย
ในการดําเนินงานกอสรางทั่วไป(คา FACTOR F)แลว จึงสรุปเปนราคาคากอสรางทั้งหมด

หนาที่  12

การถอดแบบสํารวจปริมาณงานวัสดุและแรงงานกอสราง



                      ไดจัดทําแบบฟอรมตารางบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานคาวัสดุและคาแรงงาน เพื่อสะดวกในการประมาณราคาและ
ใชเปนมาตรฐานเดียวกัน  โดยแบงออกเปนชองๆ ดังนี้
                                  ชอง ลําดับที่      คือชองใสตัวเลขหัวขอของงานประเภทตางๆ เรียงตามลําดับ
                                  ชอง รายการ      คือชองใสช่ือรายการของงานประเภทตางๆ ที่ทําการกอสราง
                                  ชอง จํานวน      คือชองใสตัวเลขจํานวนเนื้องานของงานประเภทตางๆ
                                  ชอง หนวย       คือชองใสหนวยของงานประเภทตางๆ เชน ลบ.ม, ตร.ม, เมตร ฯลฯ เปนตน
                                  ชอง คาวัสดุ      คือชองใสตัวเลขจํานวนคาวัสดุของงานประเภทตางๆ
                                  ชอง คาแรงงาน     คือชองใสตัวเลขจํานวนคาแรงงานของงานประเภทตางๆ
                                  ชอง รวมคาวัสดุและคาแรงงาน  คือชองรวมตัวเลขจํานวนคาวัสด และคาแรงงานของงานประเภทตางๆ
                                  ชอง หมายเหตุ     คือชองเผื่อไวสําหรับรายการที่มีเงื่อนไขหรือขอความอื่นๆ ที่ตองการเขียน
               ตามเอกสารหนาถัดไป  แสดงใหเห็นการเรียงลําดับและงานประเภทตางๆ ซึ่งสวนมากในงานกอสรางอาคารทั่วๆไป
จะมี  แตถาการกอสรางอาคารไมมีงานประเภทที่อยูในเอกสารดังกลาว ก็ไมตองเขียนไวจะไดไมเกิดการสับสนและสิ้นเปลือง
หนากระดาษหรือถามีงานประเภทอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุไว ก็สามารถเขียนเพิ่มเติมได

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนาที่  13



                การประมาณราคาคากอสรางของงานอาคารแบง 3 สวน โดยแยกรายการสรุปเปน 4 กลุมงานและ 1 หมวดคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดเงื่อนไขและความจําเปนตองมี ตามตารางดังนี้
ลําดับที่ จากแผนที่ จํานวนเงินรวม หมายเหตุ

สวนที่  1  คางาน(ทุน)
1  กลุมงานที ่1 ( คิดเฉพาะคาวัสดุและคาแรงงานหรือทุนซึ่งยังไมรวมคาอํานวยการ,กําไรและคาภาษี ) ดูเอกสารการถอดแบบสํารวจ

1.1  งานโครงสราง 3 ปริมาณงานวัสดุและแรงงาน
1.2  งานสถาปตยกรรม 10 หนาที่  16 - หนาที่  52
1.3  งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 19 "
1.4  งานระบบไฟฟาและสื่อสาร 24 "

รวมคางานกลุมงานที่  1  เปนเงิน
2  กลุมงานที ่2 ( คิดเฉพาะคาวัสดุและคาแรงงานหรือทุนซึ่งยังไมรวมคาอํานวยการ,กําไรและคาภาษี )

2.1  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 28 "
2.2  งานระบบลิฟทและบันไดเลื่อน 29 "
2.3  งานระบบพิเศษอื่น ๆ 30 "

รวมคางานกลุมงานที่  2  เปนเงิน
3  กลุมงานที ่3 ( คิดเฉพาะคาวัสดุและคาแรงงานหรือทุนซึ่งยังไมรวมคาอํานวยการ,กําไรและคาภาษี )

3.1  งานครุภัณฑสั่งทําและงานตกแตงภายในอาคาร 34 "
รวมคางานกลุมงานที่  3  เปนเงิน

4  กลุมงานที ่4 ( คิดเฉพาะคาวัสดุและคาแรงงานหรือทุนซึ่งยังไมรวมคาอํานวยการ,กําไรและคาภาษี )
4.1  งานภูมิทัศน 37 "

รวมคางานกลุมงานที่  4  เปนเงิน

หนาที่  14

รวมคางานสวนที่  1
แผนที่ 1/2

รายการ

ขั้นตอนในการประมาณราคาคากอสรางของงานอาคาร



ลําดับที่ จากแผนที่ จํานวนเงินรวม หมายเหตุ
สวนที่  2  คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด(ถามี)

1    หมวดคาใชจายพิเศษตามขอกําหนดเงื่อนไขและความจําเปนตองมี 38 ดูเอกสารหนาที่  83
 

  
สวนที่  3  สรุปคากอสรางทั้งหมด

ก. คางานสวนที่ 1 ( คิดเฉพาะคาวัสดุและคาแรงงานหรือทุนซึ่งยังไมรวมคาอํานวยการ,กําไรและคาภาษี ) 37 ดูเอกสารหนาที่  14
ข. คาใชจายทั้งหมดในรูปของ FACTOR F ตามตาราง  [ = ( คา FACTOR F - 1) x ขอ ก.]  
ค.                       รวมคากอสราง     ขอ ก.  +  ขอ ข. *
ง. คางานสวนที่  2 (คาใชจายพิเศษตามขอกําหนดถามี) 38

รวมเปนคากอสรางทั้งหมดคือ     ขอ ค.  +  ขอ ง.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ 2/2

หนาที่  15

รายการ

รวมคางานสวนที่  2

ขั้นตอนในการประมาณราคาคากอสรางของงานอาคาร



                 การถอดแบบเพื่อสํารวจปริมาณงานวัสดุและแรงงานกอสรางทั่วไปของอาคาร  ตองดําเนินการตามลําดับของการกอสรางสวนประกอบอาคารและกําหนดหนวยของ
ปริมาณงานวัสดุและแรงงานกอสราง  ดังแบบฟอรมตารางบัญชีแสดงปริมาณงานวัสดุและแรงงานตอไปนี้.

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

1  กลุมที่ 1
1.1  งานโครงสราง

1.1.1  งานขุดดินฐานรากและถมคืน ลบ.ม.
1.1.2  งานขุดดินโครงสรางอื่นๆ ลบ.ม.
1.1.3  งานวัสดุรองกนฐานราก ลบ.ม.
1.1.4  งานคอนกรีตรองกนฐานราก ลบ.ม.
1.1.5  งานตอกเสาข็ม

-  งานตอกเสาเข็มไม ตน
-  งานตอกเสาเข็ม ค.ส.ล. ตน
-  งานตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ตน
-  งานเข็มเจาะ ตน

1.1.6  งานทดสอบการรับน้ําหนักของเสาเข็ม จุด
-  งานสกัดหัวเสาเข็ม ตน

1.1.7  งานแบบหลอคอนกรีต ตร.ม
-  ไมใชทําไมแบบ ลบ.ฟ.
-  ไมคราว ลบ.ฟ.
-  ไมค้ํายัน ตน
-  ตะปู กก.

รวมยอดยกไป

หนาที่  16

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

การถอดแบบสํารวจปริมาณงานวัสดุและแรงงานกอสรางทั่วไปของอาคาร

แผนที่  1



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
1.1.8   งานเหล็กเสริมคอนกรีต

  เหล็กเสนกลมผิวเรียบ       SR….  Ø      6  มม. กก.หรือตัน
SR….  Ø      9  มม. กก.หรือตัน
SR….  Ø    12  มม.   กก.หรือตัน
SR….  Ø    15  มม.   กก.หรือตัน
SR….  Ø    20  มม.   กก.หรือตัน
SR….  Ø    25  มม.   กก.หรือตัน
SR….  Ø  …..  มม.   กก.หรือตัน

-  เหล็กเสนกลมผิวขอออย   SD….  Ø    12  มม. กก.หรือตัน
SD….  Ø    16  มม.   กก.หรือตัน
SD….  Ø    20  มม.   กก.หรือตัน
SD….  Ø    25  มม.   กก.หรือตัน
SD….  Ø  …..  มม.   กก.หรือตัน

-  ลวดผูกเหล็ก กก.
1.1.9   งานคอนกรีต ชนิด……. ลบ.ม.
1.1.10 งานคอนกรีต ชนิด……….ผสมน้ํายากันซึม ลบ.ม.
1.1.11  WATER  STOP   ขนาด  ….. นิ้ว เมตร
1.1.12 งานโครงสรางเหล็กรูปพรรณ

-  เหล็ก ชนิด ……. ขนาด ………….  กก.หรือตัน
-  เหล็ก ชนิด ……. ขนาด ………….  กก.หรือตัน

รวมยอดยกไป

หนาที่  17

แผนที่  2



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
1.1.13  ทาสีกันสนิมโครงสรางเหล็กรูปพรรณ ตร.ม
1.1.14  พื้นสําเร็จรูประบบลวดแรงดึง (POST-TENSION) ตร.ม
1.1.15  คอนกรีตพื้น(POST-TENSION)  หนา ……... ตร.ม
1.1.16  พื้นสําเร็จรูป แบบ …รับน้ําหนักปลอดภัย.. กก./ตร.ม. ตร.ม
1.1.17  คอนกรีตทับหนาพื้นสําเร็จรูป หนา …….. ตร.ม

-  เหล็กเสริมคอนกรีตทับหนา  ชนิด ….. ขนาด …...   กก.หรือตัน
1.1.18 งานโครงหลังคาไม ตร.ม

- ไมใชทาํโครงหลังคา ลบ.ฟ.
- นอตสกรู ตัว
- เหล็กประกับ กก.
- ตะปู กก.

1.1.19 งานโครงหลังคาเหล็ก ตร.ม
- เหล็กชนิด……..ขนาด…….. กก.หรือตัน
- เหล็กชนิด……..ขนาด…….. กก.หรือตัน
- อุปกรณยึด , นอต , สกรู , เหล็กประกับ ตัว
- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก ตร.ม
- ไมใชทําโครงหลังคา ลบ.ฟ.

1.1.20   งานอื่นๆ ถามีใหระบุ
-  งาน…………………..
-  งาน…………………..

รวมงานโครงสราง
แผนที่  3

หนาที่  18



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

1.2  งานสถาปตยกรรม
1.2.1   งานมุงหลังคา ตร.ม

- วัสดุแผนรูปลอนใชมุงหลังคา แผน
- วัสดุครอบหลังคา แผน
- สันหลังคา ค.ส.ล. เมตร
- สกรูเกลียวหรือขอยึดกระเบื้องหลังคา ตัวหรืออัน
- ตะปูยึดกระเบื้องหลังคา กก.
- วัสดุกันความรอนใตหลังคา ตร.ม
- เชิงชาย ชนิด …….. ขนาด ………… เมตร
- ปดนก ชนิด ……. ..ขนาด ………… เมตร
- ปนลม ชนิด.. ……. ขนาด ………… เมตร

1.2.2   งานฝาเพดานและเพดาน ตร.ม
- วัสดุทําแผนฝาเพดาน ลบ.ฟ.
- โครงคราวฝาไม ตร.ม
- โครงคราวฝาเหล็กหรืออลูมิเนียม ตร.ม
-  เพดานฉาบปูนเรียบ ตร.ม

1.2.3  งานผนังกอดวยวัสดุกอ
- งานผนังกออิฐดินเผาแทงตัน(อิฐมอญ) ตร.ม
- งานผนังกอดินเผาโปรง ตร.ม
- งานผนังกอคอนกรีตบลอค ตร.ม
- งานเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง  ค.ส.ล. เมตร

รวมยอดยกไป
แผนที่  4

หนาที่  19



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
1.2.4  งานฝาวัสดุแผนมีโครงคราวไมรองรับ

-  งานฝาวัสดุแผนตีดานเดียว คราวไม  2 ทาง ตร.ม
-  งานฝาวัสดุแผนตี 2 ดาน คราวไม  2 ทาง ตร.ม

1.2.5   งานตกแตงผิวผนัง (นอกจากงานฉาบปูน)
-  งานผนังบุวัสดุแผนชนิดตาง ๆ ตร.ม
-  งานผนังฉาบผิวหินลาง ตร.ม
-  งานผนังฉาบผิวทรายลาง ตร.ม
-  งานผนังบุไม คราวไมทางเดียว ตร.ม

1.2.6   งานฉาบปูน
-  งานฉาบปูนเรียบ ผนัง ตร.ม
-  งานฉาบปูนเรียบ เสา ตร.ม
-  งานฉาบปูนเรียบ คาน ตร.ม
-  งานฉาบปูนเรียบ บัวประตูและหนาตาง เมตร

1.2.7   งานตกแตงผิวพื้น
-  งานผิวพื้นซีเมนตขัดมัน ตร.ม
-  งานผิวพื้นซีเมนตขัดหยาบ ตร.ม
-  งานผิวพื้นหินเกล็ดขัดมันชนิดทํากับที่ ตร.ม
-  งานผิวพื้นหินเกล็ดขัดมัน แบงดวยเสนวัสดุ ตร.ม
-  งานเชิงผนังหินเกล็ดขัดมัน เมตร
-  งานปูนทรายรองพื้น ตร.ม

รวมยอดยกไป
แผนที่  5

หนาที่  20



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
1.2.8 งานผิวพื้นปูดวยวัสดุแผนชนิดตางๆยึดดวยปูนทราย

-  งานผิวพื้นปูดวยแผนวัสดุ ตร.ม
-  งานเชิงผนัง ตร.ม

1.2.9  งานผิวพื้นปูดวยวัสดุแผนชนิดตาง ๆ ยึดดวยกาว
-  แผนวัสดุปูพื้น(ไมปารเก กระเบื้องยาง ฯ ) ตร.ม
-  งานเชิงผนัง เมตร
-  งานปูนทรายปรับระดับพื้นผิวขัดมันเรียบ ตร.ม

1.2.10 งานผิวพื้นทําทรายลาง หินลาง กรวดลาง ตร.ม
-  งานเชิงผนัง เมตร
-  งานปูนทรายรองพื้น ตร.ม

1.2.11 งานประตู-หนาตาง ชองแสงและชองระบายอากาศ
- งานประตูไม               ป…(สัญลักษณ) ชุด

ป…(สัญลักษณ) ชุด
ป…(สัญลักษณ) ชุด

- งานประตูเหล็ก           ป…(สัญลักษณ) ชุด
ป…(สัญลักษณ) ชุด

- งานประตูอลูมิเนียม     ป…(สัญลักษณ) ชุด
ป…(สัญลักษณ) ชุด

- งานหนาตางไม           น…(สญัลักษณ) ชุด
น…(สัญลักษณ) ชุด

รวมยอดยกไป
แผนที่  6

หนาที่  21



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
- งานหนาตางเหล็ก       น…(สัญลักษณ) ชุด

น…(สัญลักษณ) ชุด
น…(สัญลักษณ) ชุด

- งานประตูอลูมิเนียม    น…(สัญลักษณ) ชุด
น…(สัญลักษณ) ชุด
น…(สัญลักษณ) ชุด

- งานชองแสง…….       ช…(สัญลักษณ) ชุด
ช…(สัญลักษณ) ชุด

-  บานพับ  กลอน  มือจับ  ขอรับขอสับ อัน
-  เกลด็อลูมิเนียมกระจกปรับมุมได ชุด
-  ลูกบิดและDoorClosser ชุด
 -  กระจกใส                     หนา…..….ม.ม. ตร.ฟ.
-  กระจกสีชา                   หนา…..….ม.ม. ตร.ฟ.
-  กระจกฝา                      หนา…..….ม.ม. ตร.ฟ.
-  กระจกชนิดพิเศษ         หนา…..….ม.ม. ตร.ฟ.

1.2.12   งานตกแตงวัสดุผิวบันได    บ…….(สัญลักษณ)
-   งานผิวพื้นชานพักหินเกล็ดขัดมันชนิดทํากับที่ ตร.ม.
-  งานผิวขั้นบันไดหินเกล็ดขัดมัน เมตร
-  งานจมูกบันไดกันลื่น เมตร
-  งานจมูกบันไดกันลื่น เมตร

รวมยอดยกไป
แผนที่  7

หนาที่  22



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
1.2.13   งานตกแตงวัสดุผิวบันได    บ…….(สัญลักษณ)

-  งานผิวพื้นชานพักปูดวยวัสดุแผนชนิดตางๆ ตร.ม.
-  งานผิวขั้นบันไดปูดวยแผนวัสดุชนิดตางๆ เมตร
-  งานจมูกกันลื่น เมตร

1.2.14   งานทําราวบันได         บ…….(สัญลักษณ)
-  งานลูกกรงและราวบันไดไม เมตร

1.2.15   งานทําราวบันได         บ…….(สัญลักษณ)
-  งานลูกกรงและราวบันไดเหล็ก เมตร

1.2.16   งานทําราวบันได         บ…….(สัญลักษณ)
-  งานลูกกรงและราวบันไดสแตนเลส เมตร

1.2.17   งานทําราวลูกกรงกันตก
-  งานลูกกรงและราวกันตกไม เมตร
-  งานลูกกรงและราวกันตกเหล็ก เมตร
-  งานลูกกรงและราวกันตกสแตนเลส เมตร

1.2.18   เครื่องสุขภัณฑและอุปกรณประกอบหองน้ํา-สวม
-  โถสวมนั่งยองแบบ.. พรอมอุปกรณ ครบชุด สี ….. ชุด
-  โถสวมนั่งราบแบบ ..พรอมอุปกรณ ครบชุด สี ….. ชุด
-  โถปสสาวะแบบ….. พรอมอุปกรณ ครบชุด สี ….. ชุด
-  อางลางมือแบบ …..  พรอมอุปกรณ ครบชุด สี ….. ชุด
-  ที่ใสมวนกระดาษชําระแบบ ….. สี …. อัน

รวมยอดยกไป
แผนที่  8

หนาที่  23



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  ที่ใสสบูแบบ ….. สี …. อัน
-  กระจกเงา ของอางลางมือ ขนาด……. บาน
-  หิ้งวางของ ของอางลางมือ อัน
-  ราวพาดผาชนิด ….. อัน
-  ขอแขวนเสื้อผา อัน
-  กอกน้ําชนิด ….. อัน
-  ฝกบัวอาบน้ําชนิด ….. ชุด
-  สายฉีดชําระชนิด ….. ชุด
-  ตะแกรงกรองผง ของรูระบายทิ้งพื้น ขนาด…. อัน
-  หองน้ําสําเร็จรูป แบบ …….. ชุด
-  เคานเตอรอางลางมือพรอมวัสดุบุผิว เมตร

1.2.19    งานทาสี
-  งานทาสีพลาสติก ตร.ม.
-  งานทาสีน้ํามันชนิดทาไม ตร.ม.
-  งานทาสีน้ํามันชนิดทาเหล็ก (กันสนิม) ตร.ม.
-  งานทาแชลแล็ค  แล็คเกอร ตร.ม.
-  งานทาน้ํามันวานิช ตร.ม.
-  งานทาวัสดุเคลือบผิว ตร.ม.
-  งานพนวัสดุเคลือบผิว ตร.ม.
-  งานสีพนชนิด ….. แบบ …. ตร.ม.

รวมยอดยกไป
แผนที่  9

หนาที่  24



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
1.2.20   งานทางเดินเทาโดยรอบอาคาร

-  งานทางเดินเทา ค.ส.ล. ตร.ม.
-  งานทางเดินเทาปูบลอค ตร.ม.

1.2.21   งานอื่นๆ ถามีใหระบุ
-  งาน…………………..
-  งาน…………………..
-  งาน…………………..
-  งาน…………………..

รวมงานสถาปตยกรรม
แผนที่  10

หนาที่  25



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

1.3  งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
1.3.1     งานทอโสโครก

-  ทอโสโครกเหล็กหลอ  ขนาด Dia……..นิ้ว เมตร
-  ของอ  45  องศา            ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ของอ 90   องศา            ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง  Y 45               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สี่ทาง       Y 45              ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง   TY 90           ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง  T                    ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอลด                        ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  CO( CLEAN OUT )      ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  FCO( FLOOR CLEAN OUT ) ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  SCO( SIDE CLEAN OUT )      ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอออน                       ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  อุปกรณยึดแขวนทอ รวม
-  คาทดสอบทอ รวม

1.3.2   งานเดินทอน้ําทิ้งเหล็กอาบสังกะสี GS-P (CLASS B)
-  ทอเหล็กอาบสังกะสี       ขนาด Dia………นิ้ว เมตร
-  ของอ    45   องศา           ขนาด Dia………นิ้ว ตัว
-  ของอ 90   องศา               ขนาด Dia……....นิ้ว ตัว
-  สามทาง  Y 45                 ขนาด Dia……....นิ้ว ตัว

รวมยอดยกไป

หนาที่  26

แผนที่ 11



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  สี่ทาง       Y 45                ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง   TY 90             ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง  T                      ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอลด                          ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  FD(FLOOR DRAIN)      ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  P - TRAP                          ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  SD( SIDE DRAIN)          ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  CO( CLEAN OUT )        ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  FCO( FLOOR CLEAN OUT ) ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  SCO(SIDE CLEAN OUT)       ขนาด Dia……...นิ้ว ตัว
-  อุปกรณยึดแขวนทอ รวม

1.3.3    งานเดินทอน้ําทิ้งทนกรด PP , HDPE
-  ทอ PP                                ขนาด Dia……..นิ้ว เมตร
-  ของอ    45   องศา              ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ของอ 90   องศา                 ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง Y 45                    ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สี่ทาง      Y 45                    ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอลด                             ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอลด                             ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  CO( CLEAN OUT )           ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว

รวมยอดยกไป

หนาที่  27

แผนที่ 12



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  FCO( FLOOR CLEAN OUT ) ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  SCO( SIDE CLEAN OUT )      ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  AVC( AIR VENT CAP )           ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอออน                        ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  อุปกรณยึดแขวนทอ รวม

1.3.4   งานเดินทอโสโครก น้ําทิ้ง  P.V.C   Class  13.5 , 8.5 
-  ทอ P.V.C                        ขนาด Dia……..นิ้ว เมตร
-  ของอ    45   องศา            ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ของอ 90   องศา               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง  Y 45                 ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สี่ทาง       Y 45                ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง   TY 90             ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง  T                      ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอลด                          ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
 -  FD(FLOOR DRAIN)      ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  P - TRAP                         ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  SD( SIDE DRAIN)         ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  CO( CLEAN OUT )        ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  FCO( FLOOR CLEAN OUT ) ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  SCO(SIDE CLEAN OUT)        ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว

รวมยอดยกไป

หนาที่  28

แผนที่ 13



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  อุปกรณยึดแขวนทอ รวม
-  คาทดสอบทอ รวม

1.3.5   งานเดินทอประปา PB SDR  Class 13.5
-  ทอ  PB                           ขนาด Dia……..นิ้ว เมตร
-  ของอ    45   องศา          ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ของอ 90   องศา             ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง        T               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอตรง                       ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอลด                         ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ของอ 90 เกลียวใน 1 ทาง     ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง T เกลียวใน 1 ทาง  ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอเกลียวใน 1 ทาง      ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอเกลียวนอก 1 ทาง  ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอเกลียวนอก 2 ทาง  ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  หัวอุด                               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  STOP VALVE                ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  กอกน้ํา                             ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  VALVE ฝกบัว                ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  GATE VALE                  ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  อุปกรณยึดแขวนทอ รวม

รวมยอดยกไป

หนาที่  29

แผนที่ 14



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
1.3.6   งานเดินทอประปา GS - P ประเภท 2

-  ทอ   GS - P                          ขนาด Dia……..นิ้ว เมตร
-  ของอ 45                               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ของอ 90   องศา                    ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง  T                           ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอตรง                             ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอลด                               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ของอ 90 เกลียวใน 1 ทาง     ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง T เกลียวใน 1 ทาง  ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอเกลียวใน 1 ทาง          ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอเกลียวนอก 1 ทาง        ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอเกลียวนอก 2 ทาง        ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  หัวอุด                                    ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  STOP VALVE                     ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  VALVE ฝกบัว                      ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  GATE VALE                        ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  AVC( AIR VENT CAP )      ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  CHECK VALVE                  ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  FLEXIBLE CONNECTION ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  METER                                 ขนาด Dia……..นิ้ว ชุด

รวมยอดยกไป

หนาที่  30

แผนที่ 15



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  BOOSTER  PUMP ชุด

CAPACITY ………...LPM.
HIGHT…………….. M.
MOTOR…………… KW.
SPEED ……………..RPM.

-  COLD  WATER   PUMP ชุด
CAPACITY ………...LPM.
HIGHT…………….. M.
MOTOR…………… KW.
SPEED ……………..RPM.

-  CONTROLLER  เครื่องสูบน้ํา ชุด
-  FOOT  VALVE  &  STRAINER ตัว
-  อุปกรณยึดแขวนทอ รวม

1.3.7    งานเดินทอระบายอากาศ GS - P ประเภท 2 
-  ทอ   GS - P                          ขนาด Dia……..นิ้ว เมตร
-  ของอ 45                               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ของอ 90   องศา                    ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง  T                           ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอลด                               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  AVC( AIR VENT CAP )     ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว

รวมยอดยกไป

หนาที่  31

แผนที่ 16



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  ขอตอออน                           ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  อุปกรณยึดแขวนทอ รวม

1.3.8    งานเดินทอดับเพลิง GS - P ประเภท 2
-  ทอ   GS - P                          ขนาด Dia……..นิ้ว เมตร
-  ของอ 45                               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ของอ 90   องศา                    ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง  T                           ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอลด                               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  หัวอุด                                   ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  หัว SPRINGKLER              ขนาด Dia……..นิ้ว ชุด
-  SMC(SIAMESE CONNECTION)ขนาด Dia…นิ้ว ชุด
-  RMF( ROOF MAIN FOLD )        ขนาด Dia…นิ้ว ชุด
-  FHC( FIRE HOSE CABINET ) ชนิด……… ชุด
-  AUTOMATIC AIR VENT   ขนาด Dia……..นิ้ว ชุด
-  END TEST LINE ชุด
-  FLOOR CONTROL VALVE ชุด
-  ALARM CHECK VALVE + ALARM GONG ชุด
-  GATE VALE                         ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  CHECK VALVE  ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  FLEXIBLE CONNECTION ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว

รวมยอดยกไป

หนาที่  32

แผนที่ 17



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  FIRE PUMP ชุด

CAPACITY ………...LPM.
HIGHT…………….. M.
MOTOR…………… KW.
SPEED ……………..RPM.

-  JOCKEY PUMP ชุด
CAPACITY ………...LPM.
HIGHT…………….. M.
MOTOR…………… KW.
SPEED ……………..RPM.

-  FOOT VALVE & STRAINERขนาด Dia……นิ้ว ตัว
-  AVC( AIR VENT CAP )          ขนาด Dia……นิ้ว ตัว
-  ขอตอออน                               ขนาด Dia. ……นิ้ว ตัว
-  อุปกรณยึดแขวนทอ รวม

1.3.9    งานเดินทอระบายน้ําฝน GS - P ประเภทที่ 2
-  ทอ   GS - P                          ขนาด Dia……..นิ้ว เมตร
-  ของอ 45                               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ของอ 90   องศา                    ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง  T                           ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอตรง                               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว

รวมยอดยกไป

หนาที่  33

แผนที่ 18



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  ขอตอลด                                  ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  สามทาง  Y 45                         ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  RD( ROOF DRAIN )             ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  SD( SIDE DRAIN )               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  ขอตอออน                               ขนาด Dia……..นิ้ว ตัว
-  RFD( ROOF FLOOR DRAIN ) ขนาดDia…….นิ้ว ตัว
-  อุปกรณยึดแขวนทอ รวม

1.3.10  ระบบกรองน้ําใส ชุด
1.3.11 ระบบเติมคลอรีน ชุด
1.3.12  ถังแรงดัน ชุด
1.3.13  เครื่องกรองระบบ SPRINKLER ชุด
1.3.14  เครื่องสูบน้ํา SPRINKLER ชุด
1.3.15  เครื่องสูบน้ําเพิ่มแรงดัน SPRINKLER ชุด
1.3.16  CONTROLLER เครื่องสูบน้ํา ชุด
1.3.17  FOOT VALVE & STRAINER ขนาด Dia…นิ้ว ตัว
1.3.18  กอสรางบอปรับสภาพน้ํา PH  ตามแบบเลขที่…… ชุด
1.3.19  กอสรางบอบําบัดน้ําเสียขนาด….. ลบ.ม./วัน ชุด
1.3.20  ถังดับเพลิงเคมีเอนกประสงค ขนาด…. แบบ …… ชุด
1.3.21  งานอื่นๆ ถามีใหระบุ

-  งาน…………………..
รวมงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

หนาที่  34

แผนที่ 19



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

1.4  งานระบบไฟฟาและสื่อสาร
1.4.1   หมอแปลงไฟฟา แบบ ………….. ขนาด ……….

(ราคารวมอุปกรณนั่งรานหรือรั้วเรียบรอยแลว) ชุด
1.4.2    เครื่องกําเนิดไฟฟา(ราคารวม ATSและอุปกรณ)ขนาด … ชุด
1.4.3   ทอรอยสายไฟฟา เมตร

-  EMT                      ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร
-  IMC                       ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร
-  RSC                       ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร
-  PVC (สีเหลือง)      ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร

1.4.4   Wire way                ขนาด . ………X……….นิ้ว เมตร
1.4.5   Cable ladder            ขนาด Dia. ……...Cm. เมตร
1.4.6    สายไฟฟา

-  24 kV  CV(XLPE Insulation)1C ขนาด…. … s.q mm. เมตร
-  33 kV  CV(XLPE Insulation) ขนาด ….…… s.q mm. เมตร
-  VAF 300V 700C(PVC Insulation - sheathed) 
ขนาด . ……… s.q mm. เมตร

-  THW 750V 700C( Single core conductor Insulation 
wire and cable ) ขนาด ... ……… s.q mm. เมตร

-  NYY 750V 700C( PVC Insulated and double sheated
round type cable ) ขนาด ... ……… s.q mm. เมตร

-  Single core single insulated ขนาด ...…… s.q mm.
รวมยอดยกไป

แผนที่ 20

หนาที่  35



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
1.4.7   Aluminum Busduct / m 

-  Feeder IP40  3f  - 4W 227/480 V50%G ขนาด…… เมตร
-  Feeder IP54  3f  - 4W 227/480 V50%G ขนาด…… เมตร
-  Plug-in IP40  3f  - 4W 227/480 V50%G ขนาด…… เมตร
-  Plug-in IP54  3f  - 4W 227/480 V50%G ขนาด…… เมตร
-  Plug-in circuit breaker ขนาด………… ชุด
-  Fitting busway ขนาด………… ชุด
-  Flanged End ขนาด………… ชุด
-  Elbow Right Angle ขนาด………… ชุด
-  Tab Box or Service Head ขนาด………… ชุด
-  Tee ขนาด………… ชุด
-  Unfused Reducer ขนาด………… ชุด
-  Expansion  FTG ขนาด………… ชุด
-  One 3 XFMR Taps ขนาด………… ชุด
-  End Closure ขนาด………… ชุด
-  Wall / Floor  Flange ขนาด………… ชุด

1.4.8   Lovoltage switchgear ชุด
1.4.9  Molded case circuit breaker

-  IC 18KA ขนาด………… ชุด
-  IC 25KA ขนาด………… ชุด

รวมยอดยกไป
แผนที่ 21

หนาที่  36



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  IC 35KA ขนาด………… ชุด
-  IC 50KA ขนาด………… ชุด
-  IC 100KA ขนาด………… ชุด
-  IC 650KA ขนาด………… ชุด

1.4.10 Circuit breaker/Long time, Short time, instantaneous
 w/Ground fault (Solid State trip) ขนาด………… ชุด

1.4.11 Air Circuit breaker/Long time, Short time, instantane
ous w/Ground fault Fixed type100kA, 3P ขนาด… ชุด

1.4.12 Automatic transfer switch (ATS) ขนาด………… ชุด
1.4.13 Consumer Unit  With 2P 10 kA ขนาด………….. ชุด
1.4.14 Load center main lug type 100A main lug 3 phase,

4wire S/N 240/415Vac ขนาด………… ชุด
1.4.15 225A main lug 3 phase 4wire S/N240/415Vacขนาด ชุด
1.4.16 Load center main breaker type

-  BAR 100A with main ขนาด………… ชุด
-  BAR 225A with main ขนาด………… ชุด

1.4.17 Miniature circuit breakers
-  Plug on thermal magnetic type IC 5 kA ขนาด…… ชุด
-  Plug on current limiting type IC 10 kA ขนาด…… ชุด

รวมยอดยกไป

หนาที่  37

แผนที่ 22



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
1.4.18 Earth leakage circuit breaker ขนาด…………

-  Plug on thermal magnetic type IC 5 kA ขนาด…… ชุด
-  Plug on current limiting type IC 10 kA ขนาด…… ชุด

1.4.19   ดวงโคมไฟฟา
-   ดวงโคม FLUORESCENT / ชุด ชุด
-   ดวงโคมหรือหลอด แบบ………ขนาด……… ชุด
-   กลองหรือครอบ     แบบ……….ขนาด…….. ชุด
-   บัลลาสต                 แบบ………ขนาด…….. ชุด
-  สตารทเตอร            แบบ………ขนาด……. ชุด
-  Downlight หลอด Halogen  แบบ……ขนาด……. ชุด
-  หลอด Halogen      แบบ………ขนาด……. ชุด
-  Downlight หลอด Incandescent   แบบ…ขนาด…. ชุด
-  Downlight หลอด Compact fluorescent แบบ…… ชุด
-  ไฟกิ่งพรอมหลอด  แบบ………ขนาด……. ชุด
-  โคมไฟหัวเสา         แบบ………ขนาด…… ชุด
-   ดวงโคมครอบแกวทรงซาลาเปา ขนาด…หลอด … ชุด
-   ดวงโคม  Low  bay แบบ………ขนาด…… ชุด
-   ดวงโคม  High  bay แบบ………ขนาด…… ชุด
-   Floodlight (outdoor) แบบ……..ขนาด…… ชุด
-  โคมไฟใตหลังคา(สถานีบริการน้ํามัน)แบบ…… ชุด

รวมยอดยกไป
แผนที่ 23

หนาที่  38



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
1.4.20   ระบบลอฟา

-  เสาลอฟาทองแดงพรอมฐาน……. ยาว ……. เมตร ชุด
-  หลักสายดินทองแดงหุมเหล็ก ….. ยาว …….. เมตร ชุด
-  สายทองแดงเปลือย ขนาด….. ……… s.q mm. ชุด
-  ทอ PVC ขนาด  Dia. ………นิ้ว เมตร

1.4.21  ระบบโทรศัพท
-  ตูชุมสายโทรศัพท ขนาด ………………. ชุด
-  สายโทรศัพท  ขนาด ………………. เมตร
-  ทอรอยสาย ขนาด  Dia. ………นิ้ว เมตร
-  เตารับโทรศัพท ตัว
-  เครื่องโทรศัพท แบบ ……………… เครื่อง

1.4.22  ระบบสัญญาณแจงเพลิงไหม ( Fire alarm control panel )
-  แผงควบคุมหลัก                 แบบ………ขนาด……… ชุด
-  แผงแสดงผลระยะไกล       แบบ………ขนาด……… ชุด
-  อุปกรณตรวจจับความรอน แบบ……… ขนาด…… ตัว
-  อุปกรณตรวจจับควัน          แบบ……… ขนาด…… ตัว
-  อุปกรณแจงเหตุ                  แบบ……… ขนาด……… ตัว
-  อุปกรณแจงเหตุดวยมือ      แบบ……… ขนาด……… ตัว

1.4.23  ระบบไฟฟาอื่นๆ ถามีใหระบุ

รวมงานระบบไฟฟาและสื่อสาร

หนาที่  39

แผนที่ 24



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

2.1   งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 2.1.1  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนระบายความรอนดวยลม

-  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวนเพดาน ตั้งพื้น
( CELING , FLOOR  MOUNT TYPE )
ขนาด …………….. บีทียู/ชั่วโมง ชุด

-  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ตูตั้งพื้น
( PACKAGE  FLOOR  STANDING  TYPE )
ขนาด …………….. บีทียู/ชั่วโมง ชุด

-  เครื่องปรับอากาศ แบบติดหนาตาง( WINDOW TYPE)
ขนาด …………….. บีทียู/ชั่วโมง ชุด

-  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ติดผนัง(WALLTYPE)
ขนาด …………….. บีทียู/ชั่วโมง ชุด

-  เครื่องปรับอากาศแบบแขวนในฝาติดเพดาน / ตั้งพื้น
ติดเพดาน / ตั้งพื้น   (ชนิดตอทอลม)
ขนาด …………….. บีทียู/ชั่วโมง ชุด

-  เครื่องทําน้ําเย็น  ชนิดระบายความรอนดวยน้ํา
( WATER  COOLED   WATER   CHILLER )
แบบ……. ขนาด…… ตัน ความเย็น พรอมอุปกรณ ชุด

-  เครื่องทําน้ําเย็น  ชนิดระบายความรอนดวยอากาศ
( AIR   COOLED   WATER   CHILLER )
แบบ ……. ขนาด …… ตัน ความเย็น พรอมอุปกรณ ชุด

รวมยอดยกไป
แผนที่ 25

หนาที่  40



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
2.1.2   งานพัดลมระบายอากาศ

-  แบบติดกระจก ขนาด Dia. ………นิ้ว ชุด
-  แบบติดผนัง ขนาด Dia. ………นิ้ว ชุด
-  แบบติดเพดาน ขนาด ปริมาณลม…….ลบ.ฟ. ตอนาที ชุด
-  แบบโรงงานอุตสาหกรรม ขนาด Dia. ………นิ้ว ชุด
-  แบบแรงเหวี่ยง ( CENTRIFUGAL  FAN )
ขนาด ปริมาณลม………….ลบ.ฟ. ตอนาที ชุด

 2.1.3   หอผึ่งน้ํา  ( COOLING  TOWER )
แบบ...ขนาดปริมาณน้ํา…แกลลอนตอนาที(US.GPM.) ชุด

2.1.4   เครื่องสูบน้ํา ( WATER  PUMP )
แบบ………………………………………..
ขนาดปริมาณน้ํา…แกลลอนตอนาที ( US. GPM.)
ขนาดมอเตอร ………………………แรงมา ชุด

2.1.5   เครื่องสงลมขนาดเล็กหรือใหญ ( คอยลน้ํา )
ขนาดปริมาณลม …………ลบ.ฟ.ตอนาที ( CFM. ) ชุด

2.1.6  งานทอลม  เเละอุปกรณประกอบ
งานทอลม (AIR DUCT)
เเผนเหล็กอาบสังกะสี เกรด….. เบอร …………… ตร.ฟ.

2.1.7  ฉนวนหุมทอลม (INSULATION)เเผนฉนวนใยเเกว 
ขนาดความหนาเเนน1.5 ปอนด/ลูกบาศกฟุตหนา 1 นิ้ว ตร.ฟ.

รวมยอดยกไป
แผนที่ 26

หนาที่  41



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
2.1.8  หัวจายลม พรอมใบปรับลม (AIR GRILLE WITH

VOLUME DAMPER)  ขนาด NECK SIZE …… อัน
2.1.9  หัวดูดลมกลับ (RETURN AIR GRILLE ) ขนาด…… อัน
2.1.10 หัวดูดอากาศเสีย(EXHAUST AIR GRILLE )ขนาด… อัน
2.1.11 หัวดูดอากาศภายนอก (FRGSH AIR GRILLE

WITH INSECT SCREEN) ขนาด………. อัน
2.1.12  ทอน้ํายาและน้ําทิ้ง

-  ทอทองแดง ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร
-  ทอ PVC       ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร

2.1.13 ทอน้ําและอุปกรณประกอบ
-  ทอน้ําเย็น( CHILLED WATER PIPE )ชนิด BLACK

STEEL PIPE  SCH. # 40 ( ASTM. A53 GRADE A )
ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร
ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร

2.1.14  ทอน้ําหลอเย็น ( CONDENSER  WATER PIPE ) 
ชนิด  BLACK  STEEL PIPE  SCH .#  40
( ASTM.  A53  GRADE   A )
ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร
ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร

รวมยอดยกไป
แผนที่ 27

หนาที่  42



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
2.1.15  ฉนวนหุมทอน้ํา ( PIPE  INSULATION ) ชนิด

FLEXIBLE  ELASTOMERIC CLOSED  CELL
INSULATION
ขนาด Dia. ………นิ้ว หนา…………..นิ้ว เมตร
ขนาด Dia. ………นิ้ว หนา…………..นิ้ว เมตร

2.1.16  วาลว ตางๆ
ชนิด …………….ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร
ชนิด …………….ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร

2.1.17  อุปกรณอื่นๆ
2.1.18  ระบบไฟฟา และ อุปกรณสําหรับระบบปรับอากาศ รวม
2.1.19   คาทดสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ รวม
2.1.20   งานอื่นๆ ถามีใหระบุ

…………………………….…………….
…………………………….…………….

รวมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
แผนที่ 28

หนาที่  43



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

2.2  งานระบบลิฟท และ บันไดเลื่อน
2.2.1   ลิฟทโดยสาร 

ขนาดน้ําหนักบรรทุกไมนอยกวา ………... กิโลกรัม
จํานวนชั้นหยุดรับสง .. ชั้น ความเร็ว…. เมตร/นาที ชุด

2.2.2   ลิฟทบรรทุกของ 
ขนาดน้ําหนักบรรทุกไมนอยกวา ………... กิโลกรัม
จํานวนชั้นหยุดรับสง... ชั้น ความเร็ว…. เมตร/นาที ชุด

2.2.3   ลิฟทสงเอกสาร - อาหาร 
ขนาดน้ําหนักบรรทุกไมนอยกวา ………... กิโลกรัม
จํานวนชั้นหยุดรับสง... ชั้น ความเร็ว…. เมตร/นาที ชุด

2.2.4   บันไดเลื่อน
ขนาดความกวาง ………..เมตร  สูง ………….เมตร
ความเร็ว …………. เมตร/นาที ชุด

2.2.5   คาทดสอบระบบ ลิฟท และ บันไดเลื่อน รวม
2.2.6   อื่นๆ ถามีใหระบุ 

…………………………….…………….
…………………………….…………….
…………………………….…………….
…………………………….…………….

รวมระบบลิฟทและบันไดเลื่อน
แผนที่ 29

หนาที่  44



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

2.3   งานระบบพิเศษอื่นๆ
2.3.1  งานเดินทอแกส
2.3.2  งานเดินทอออกซิเยน
2.3.3  งานระบบตูดูดสารเคมี
2.3.4  งานระบบเรียกพยาบาลฯ
2.3.5  งานระบบกุญแจใชรหัส

รวมงานระบบพิเศษอื่นๆ
แผนที่ 30

หนาที่  45



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

3  กลุมที่ 3
3.1  งานครุภัณฑและตกแตงภายในอาคาร

3.1.1   ครุภัณฑลอยตัว (Movable)
-  โตะทํางาน       แบบ……….…ขนาด…………….. ชุด
-  โตะทํางาน       แบบ.…………ขนาด…………….. ชุด
-  เกาอี้ทํางาน      แบบ.………....ขนาด…………… ชุด
-  เกาอี้ประชุม     แบบ.………....ขนาด…………… ชุด
-  ตูหนังสือ         แบบ…………..ขนาด………… ชุด
-  ตูเก็บเอกสาร    แบบ..…..….....ขนาด…...….. ชุด
-  ชั้นวางของ       แบบ….………ขนาด…...….. ชุด
-  ชุดรับแขก        แบบ………..…ขนาด……….. ชุด

ฯลฯ
3.1.2   ครุภัณฑสรางกับที่ (Build  in)

-  เคานเตอร           แบบ……..…ขนาด…………….. ชุด
-  โตะหองประชุม  แบบ……….ขนาด…………….. ชุด
-  โตะหองปฏิบัติการ แบบ..……ขนาด…………….. ชุด
-  ตูเก็บเอกสาร        แบบ.……...ขนาด…...….. ชุด
-  ตูเก็บเสื้อผา          แบบ……….ขนาด…...….. ชุด
-  ชั้นวางของ           แบบ……….ขนาด…...….. ชุด
-  ตู SINK ลางภาชนะแบบ….….ขนาด…...….. ชุด

ฯลฯ
รวมยอดยกไป

หนาที่  46

แผนที่ 31



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
3.1.3   ครุภัณฑประกอบชิ้นสวนโดยไมมีผลกระทบตองานสวนอื่นๆ (Asambly)
3.1.3.1 งานระบบโสต

-  ลําโพง                              แบบ …….. ขนาด ……… ชุด
-  เครื่องขยายเสียง              แบบ …….. ขนาด ………  ชุด
-  EQUALIZING CROSS-OVER     แบบ ….. ขนาด… ชุด
-  DIGITAL MULTI EQUALIZER  แบบ……ขนาด … ชุด
-  เครื่องปรับตกแตงเสียง     แบบ …….. ขนาด ……… ชุด
-  เครื่องผสมสัญญาณเสียง  แบบ …….. ขนาด ……… ชุด
-  เครื่องเลนและบันทึกตลับเทป แบบ …… ขนาด …… ชุด
-  เครื่องเลนคอมแพ็คดิสก          แบบ …… ขนาด ……… ชุด
-  ไมโครโฟนไรสายแบบหนีบ   แบบ …….ขนาด …… ชุด
-   ตูสําหรับใสเครื่องเสียง    แบบ ……ขนาด …ความสูง ชุด
-  โตะคอนโซลสําหรับวางเครื่องผสมสัญญาณ แบบ … ชุด
-  คาสายไมโครโฟนและสายลําโพง รวม

3.1.3.2 งานระบบทัศน
-  เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร แบบ …… ขนาด …… ชุด
-  จอฉาย แบบ ………………………….. ขนาด …… ชุด
-  เครื่องเลนและบันทึกวีดีโอ แบบ …….. ขนาด …… ชุด
-  เครื่องฉายสไลดพรอมเลนส แบบ …… ขนาด …… ชุด
-  เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร แบบ ……ขนาด …… ชุด

รวมยอดยกไป
แผนที่ 32

หนาที่  47



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  เครื่องควบคุม DISSOLVE แบบ …….. ขนาด …… ชุด
-  เครื่องเทปซิงโครไนท  แบบ ……….... ขนาด ……… ชุด
-  เครื่องเลือกสัญญาณภาพ แบบ ……… ขนาด ……… ชุด
-  เครื่องชี้บอกตําแหนง แบบ ………...... ขนาด ……… ชุด
-  คาสายสัญญาณภาพ รวม

ฯลฯ
3.1.4   ครุภัณฑติดตั้งโดยมีผลกระทบตองานสวนอื่นๆ (Installation)
3.1.4.1 ระบบคอมพิวเตอร

-  รางและทอรอยสาย แบบ …….. ขนาด ……… เมตร
-  สายคอมพิวเตอร แบบ …….......ขนาด ……… เมตร
-  เครื่องคอมพิวเตอร แบบ ……... ขนาด ……… ชุด
-  เครื่องสํารองไฟฟา แบบ …….. ขนาด ……… ชุด
-  เครื่องพิมพ แบบ …………….. ขนาด ……… ชุด
-  จอมอรนิเตอร แบบ ………….. ขนาด ……… ชุด

ฯลฯ
3.1.4.2  ระบบรักษาความปลอดภัย

-  แผงควบคุมหลัก แบบ ………... ขนาด ……… ชุด
-  กลองทีวี แบบ …………….….. ขนาด ……… เครื่อง
-  สายสัญญาน แบบ ………...….. ขนาด ……… เมตร
-  ทอรอยสาย แบบ ……………... ขนาด ……… เมตร

รวมยอดยกไป

หนาที่  48

แผนที่ 33



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
3.1.5   งานตกแตงภายในอาคาร

-  งานทําผนังเบากั้นหองทํางาน ตร.ม.
-  งานทําฉากกั้นหองแบบ….…ขนาด….. ตร.ม.
-  งานบุวอลเปเปอรผนังและเพดาน ตร.ม.
-  งานตกแตงฝาเพดาน ตร.ม.
-  งานตกแตงผนัง ตร.ม.
-  งานตกแตงพื้น ตร.ม.
-  งานทําเวทีและฉาก ตร.ม.
-  งานทําลวดบัวประดับสวนตางๆ เมตร

ฯลฯ

รวมงานครุภัณฑและตกแตงภายในอาคาร

หนาที่  49

แผนที่ 34



ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

4  กลุมที่ 4
4.1  งานภูมิทัศน

4.1.1  งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ
-  รางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง…..ยาว……(ฝา ค.ส.ล.) เมตร
-  รางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง…..ยาว……(ฝาเหล็ก) เมตร
-  ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาด  Dia……...(มอก.ชั้น 3) เมตร
-  บอพักทอระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง…..ยาว…(ฝา ค.ส.ล.) บอ
-  บอพักทอระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง…..ยาว…(ฝาเหล็ก) บอ
-  ทอระบายน้ําเสีย HDPE PN - 6.3 ขนาด Dia…….นิ้ว เมตร
-  บอพักทอระบายน้ําเสีย  กวาง…..ยาว…(ฝา ค.ส.ล.) บอ
-  บอพักทอระบายน้ําเสีย  กวาง…..ยาว…(ฝาเหล็ก) บอ
-  ถังเก็บน้ําใตดิน  กวาง…..ยาว…จุ…….ลบ.ม. บอ
-  บอปรับสภาพน้ํา PH   กวาง…..ยาว…แบบเลขที่…. บอ
-  บอบําบัดน้ําเสียขนาด …….ลบ.ม./วันแบบเลขที่…. บอ
-  ทอ PB SDR CLASS 13.5 ขนาด Dia…….นิ้ว เมตร
-  ของอ   45 องศา  ขนาด Dia…….นิ้ว ตัว
-  ของอ   90 องศา  ขนาด Dia…….นิ้ว ตัว
-  สามทาง   T          ขนาด Dia…….นิ้ว ตัว
-  ขอตอลด               ขนาด Dia…….นิ้ว ตัว
-  ขอตอเกลียวใน 1 ดาน ขนาด Dia…….นิ้ว ตัว
-  หัวอุด ขนาด Dia…….นิ้ว ตัว

รวมยอดยกไป
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ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  หัว SPRINKLER แบบ SPRAY ขนาด Dia…..นิ้ว ชุด
-  หัว SPRINKLER แบบ GEAR   ขนาด Dia…..นิ้ว ชุด
-  หัว SPRINKLER แบบ QUICK ขนาด Dia…..นิ้ว ชุด
-  หัว SPRINKLER แบบ BIGGUN ขนาด Dia…..นิ้ว ชุด
-  SOLENOID VALVE ขนาด Dia…..นิ้ว ชุด
-  GATE VALVE ขนาด Dia…..นิ้ว ตัว
-  VALVE BOX  ขนาด Dia…..นิ้ว ตัว
-  TIMER CONTROLLER SPRINKLER ขนาด…. ตัว
-  Y - STAINER ขนาด Dia…..นิ้ว ตัว
-  FLEXIBLE  CONNECTION ขนาด Dia…..นิ้ว ตัว

4.1.2  งานระบบไฟฟาและสื่อสารบริเวณ
-  โคมไฟถนน/ชุด
โคมไฟหรือหลอด  แบบ……ขนาด……. ชุด
กลองหรือครอบ     แบบ……ขนาด……. ชุด
บาลาสต                  แบบ……ขนาด……. ชุด
สตารทเตอร            แบบ……ขนาด……. ชุด
เสาไฟแบบ              แบบ……ขนาด……. ตน
สวิทสไฟแบบ         แบบ……ขนาด……. ชุด

-  สายไฟ   ขนาด ...…… s.q mm. เมตร
-  สายไฟ   ขนาด ...…… s.q mm. เมตร

รวมยอดยกไป
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ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ หมายเหตุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย

รวมยอดยกมา
-  ทอรอยสายไฟ   ขนาด Dia. ………นิ้ว เมตร
-  อุปกรณยึดทอและยึดสายไฟ รวม

4.1.3  งานรั้ว,ปอมยาม,ถนน,ทางเทา,จัดสวน,ปลูกหญา ฯลฯ
-  งานทํารั้วแบบ…………………… เมตร
-  งานทําประตูรั้วแบบ……………… บาน
-  งานทําปอมยามขนาด…..แบบ….… หลัง
-  งานทําถนน ค.ส.ล.    หนา….… ตร.ม.
-  งานทําถนน แอสฟลสติกคอนกรีต   หนา….… ตร.ม.
-  งานทําถนนลูกรังหรือหินคลุก   หนา….… ตร.ม.
-  งานทําทอระบายน้ํา  ค.ส.ล.  Dia……. ซม. เมตร
-  งานทําบอพักทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. ขนาด…….. บอ
-  งานทําคันหินรางตื้น  ค.ส.ล.  ขนาด…….. เมตร
-  งานทางเดินเทา ชนิด………...แบบ………... ตร.ม.
-  งานคันหิน ค.ส.ล. สําเร็จรูป เมตร
-  งานจัดสวน ปลูกตนไม ฯ ตร.ม.
-  งานปลูกหญา ฯ ตร.ม.
-  งานถมดิน ลบ.ม.
-  งานขุดสระ ทําเขื่อนกันดิน ลบ.ม.

4.1.4   งานอื่นๆ ถามีใหระบุ
……………………………………….

รวมงานภูมิทัศน
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วิธีคํานวณหาปริมาณงานและวัสดุกอสรางของงานอาคาร



 

           ขั้นตอนหลังจากไดรับแบบและรายการละเอียดประกอบแบบแลวดังนี้.
          1.   งานขุดดินและตอกเสาเข็ม
         1.1  งานขุดดินและถมคืน การคํานวณหาปริมาณงานดินที่ตองขุด  ตามเนื้อที่ของฐานรากแตละขนาด คูณดวยความลึก
จากระดับดินถึงใตฐานรากแลวคูณจํานวนของฐานรากแตละขนาดจะไดผลลัพภเปน…. ม3     เมื่อไดปริมาณงานดินขุดของ
ฐานรากทั้งหมดแลวนําไปรวมกับเปอรเซ็นการเผื่องานขุดดิน( ตามหลักเกณฑเผื่อกันดินพังและเพื่อทํางานสะดวก )ก็จะได
ปริมาณงานดินขุดทั้งหมดเปนจํานวน ............ม.3

               การถมคืนคือ การนําดินที่ขุดขึ้นจากฐานรากถมคืนลงไปในหลุมฐานรากหลังจากทําการหลอคอนกรีตฐานรากและ
เสาตอมอแลวเสร็จ
          1.2  งานตอกเสาเข็ม   การคํานวณหาปริมาณของเสาเข็มที่จะตอก    ตามชนิด  ขนาดและความยาวของเสาเข็ม  โดยคิด
ปริมาณของเสาเข็มที่กําหนดใหตอก  กับฐานรากแตละขนาด  แลวรวมยอดไดจํานวนเทาใด  เปนปริมาณของเสาเข็มที่จะใช
ทั้งหมดเปนจํานวน...............ตน
          2.   งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
          2.1  งานวัสดุรองใตฐานราก    การคํานวณหาปริมาณงานวัสดุรองใตฐานราก  โดยคิดวัสดุรองฐานรากตามขนาดเนื้อที่
ใตฐานรากแตละขนาดคูณดวยความหนาของวัสดุรองใตฐานรากแลวคูณจํานวนของฐานรากแตละขนาดจะผลลัพภเปน….ม3

เมื่อรวมปริมาณงานวัสดุรองใตฐานรากทั้งหมดแลวนําไปรวมกับเปอรเซ็นการเผื่องานถมทราย( ตามหลักเกณฑเผื่อการยุบตัว
ของงานถมทราย ) ก็จะไดปริมาณงานวัสดุรองใตฐานรากทั้งหมดเปนจํานวน...…ม3

          2.2  งานคอนกรีตรองใตฐานราก(คอนกรีต 1:3:5)  การคํานวณหาปริมาณงานคอนกรีตรองใตฐานราก โดยคิดคอนกรีต
รองฐานราก ตามขนาดเนื้อที่ใตฐานรากแตละขนาด  แลวคูณดวยความหนาของงานคอนกรีตใตฐานรากและคูณจํานวน ของ
ฐานรากแตละขนาดไดผลลัพภเปน…..ม3   เมื่อรวมปริมาณงานคอนกรีตรองใตฐานรากทุกขนาดแลวก็จะไดปริมาณคอนกรีต
ใตฐานรากทั้งหมดเปนจํานวน .......ม3

          2.3  งานคอนกรีตโครงสราง  การคํานวณหาปริมาณเนื้องานคอนกรีตโครงสรางของอาคารทั้งหมดตั้งแตฐานราก  เสา
ตอมอ  คานคอดิน  เสา  คาน พ้ืนและบันไดทุกช้ัน จนถึงโครงหลังคาตามแบบแปลนแลวรวมจํานวนทั้งหมดเปน….ม3

              -  คอนกรีตฐานราก   การคํานวณปริมาณคอนกรีตฐานราก  โดยคิดคอนกรีตตามขนาดของฐานรากแตละขนาด  คือ
ความกวางคูณความยาวและคูณความหนาฐานรากไดผลลัพธเปน…..ม3 เมื่อรวมปริมาณคอนกรีตฐานรากทุกขนาดแลวก็จะ
ไดปริมาณคอนกรีตฐานรากทั้งหมดเปนจํานวน .......ม3

              -  คอนกรีตเสาตอมอ   การคํานวณปริมาณคอนกรีตเสาตอมอ  โดยคิดพื้นที่หนาตัดตามขนาดของเสาตอมอ  แตละ
ขนาดแลวนําพื้นที่หนาตัดของเสาตอมอคูณกับความสูงของเสาตอมอจะไดผลลัพภเปน…..ม3 เมื่อรวมปริมาณคอนกรีตเสา
ตอมอทุกขนาดแลวก็จะไดปริมาณคอนกรีตเสาตอมอทั้งหมดเปนจํานวน .......ม3

 

การประมาณราคางานโครงสรางและงานสถาปตยกรรม
วิธีคํานวณหาปริมาณงานและวัสดุกอสรางของงานอาคาร
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              -  คอนกรีตเสา   การคํานวณปริมาณคอนกรีตเสา  โดยคิดพื้นที่หนาตัดตามขนาดของเสาแตละขนาดแลวนํา พ้ืนที่
หนาตัดของเสาคูณความสูงของเสาจะไดผลลัพธเปน…..ม3 เมื่อรวมปริมาณคอนกรีตเสาทุกขนาดแลวก็จะไดปริมาณคอน
กรีตเสาทั้งหมดเปนจํานวน .......ม3

              -  คอนกรีตคาน  การคํานวณปริมาณคอนกรีตคาน โดยคิดพื้นที่หนาตัดตามขนาดของคานแตละขนาดแลวนําพื้นที่
หนาตัดของคานคูณความยาวของคานจะไดผลลัพธเปน…..ม3     เมื่อรวมปริมาณคอนกรีตคานทุกขนาดแลวก็จะไดปริมาณ
คอนกรีตคานทั้งหมดเปนจํานวน .......ม3

              -  คอนกรีตพื้น  การคํานวณปริมาณคอนกรีตพื้น โดยคิดเนื้อที่ของพื้นตามขนาดของพื้นแตละขนาดแลวนําเนื้อที่
ของพื้นคูณความหนาของพื้นจะไดผลลัพธเปน…..ม3   เมื่อรวมปริมาณคอนกรีตพื้นทุกขนาดแลวก็จะไดปริมาณคอนกรีต
พ้ืนทั้งหมดเปนจํานวน .......ม3

          2.4  งานไมแบบหลอคอนกรีต   การคํานวณหาปริมาณเนื้อที่ไมแบบคือ  เนื้อที่ไมแบบที่รองรับ หรือหอหุมคอนกรีตที่
จะหลอเปนงานโครงสราง ค.ส.ล. ทั้งหมด  เชน  ฐานราก  ตอมอ  เสา  คาน  พ้ืน ฯลฯ   เปนตน   เมื่อรวมปริมาณงานไมแบบ
ทั้งหมดแลวจะไมแบบเปนจํานวน........ม2

                 การคํานวณหาปริมาณไมคราวสําหรับยึดไมแบบ คิดโดยเฉลี่ยประมาณ  30 %  ของเนื้อที่ไมแบบทั้งหมด  เมื่อคูณ
กันแลวผลลัพธจะเปน........ฟ3

                 การคํานวณหาไมค้ํายันไมแบบ  คิดทองคาน  1 ตนตอความยาวของทองคาน  1 เมตร  และไมค้ํายันทองพื้น 1  ตน
ตอเนื้อที่พ้ืน  1  ตารางเมตร  เมื่อรวมปริมาณงานไมค้ํายันทั้งหมดแลวจะเปนจํานวน...........ตน
          2.5  งานเหล็กเสริมคอนกรีต   การคํานวณหาปริมาณเหล็กเสริมคอนกรีต   ตามที่กําหนดในแบบแปลนตามชนิดขนาด
และความยาวของเหล็กเสริม   โดยคิดตามความกวางหรือความยาวของโครงสรางนั้น ๆ   ในแนวเสนตรง  โดยไมตองหักผิว
คอนกรีตที่หอหุม และไมตองเผื่อความยาวในการทาบตอ งอปลาย หรือดัดคอมา เชน เหล็กเสริมของฐานราก  คิดเหล็กเสริม
ตามขนาดและตามความกวาง ยาว ของฐานราก คูณจํานวนเสนตามแบบแปลน แลวรวมความยาวทั้งหมดเปน….เมตร
              -  เหล็กเสริมของเสา   คิดเหล็กเสริมที่เปนเหล็กยืนแตละขนาด  ตามความสูงของเสา   จํานวนตามแบบแปลนรวม
ความยาวเปน…..เมตร  สวนเหล็กปลอกใหคิดความยาวตามเสนรอบรูปของเสา  และจํานวนของเหล็กปลอกตามแบบแปลน
แลวรวมความยาวเปน…..เมตร
              -  เหล็กเสริมของคาน  คิดเหล็กเสริมที่เปนเหล็กนอน ทั้งที่วางในแนวราบ และดัดเปนคอมา แตละขนาดตามความ
ยาวของคานจากศูนยกลางเสาถึงศูนยกลางเสา   จํานวนตามแบบแปลนรวมความยาวเปน…...เมตร    สวนเหล็กปลอกใหคิด
ความยาวตามเสนรูปของคาน  และจํานวนของเหล็กปลอกตามแบบแปลน แลวรวมความยาวเปน…..เมตร
             -   เหล็กเสริมของพื้น  คิดเหล็กเสริมที่เปนเหล็กนอน ที่วางในแนวราบและดัดเปนคอมาแตละขนาดตามความกวาง
ความยาวของแผนพื้นจํานวนตามแบบแปลน  แลวรวมความยาวเปน…..เมตร   สวนเหล็กเสริมพิเศษ  ใหคิดตามขนาด  และ
ความยาวของเหล็กแตละเสน จํานวนตามแบบแปลน  แลวรวมความยาวเปน…..เมตร 
             -   เหล็กเสริมบันได คิดเหล็กเสริมที่เปนเหล็กนอนตามความกวางและความยาวของบันไดเหล็ก  ลูกโซคิดความยาว
ตามความกวางของลูกนอน บวกความสูงของลูกตั้ง  คูณจํานวนเหล็กตามแบบแปลน  แลวรวมความยาวเปน…..เมตร
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          2.6  การเผื่องานเหล็กเสริมคอนกรีต
              -  เมื่อคํานวณหาปริมาณเหล็กเสริมตางๆ ของงานโครงสรางทั้งหมด  โดยมีความยาวเปนเมตร  แลวรวมเหล็กเสริม
แตละขนาด  และเผื่อการทาบตอ งอปลาย  ดัดคอมาและการเสียเศษ ตามเปอรเซ็นการเผื่อของเหล็กแตละขนาด แลวคํานวณ
หาน้ําหนักของเหล็กเสริมเปน……..กก.หรือเมตริกตัน
              -  การคํานวณหาปริมาณลวดผูกเหล็ก  ตามหลักเกณฑการถอดแบบ  คิดโดยเฉลี่ยประมาณ  30  กิโลกรัมตอน้ําหนัก
เหล็กเสริม  1  เมตริกตัน
          2.6  น้ํายากันซึมผสมคอนกรีต (ถามี) คิดจํานวนตามเนื้องานคอนกรีตที่ผสมรวมเปน.........ม3

            3.  งานหลังคา
          3.1  งานโครงหลังคาไม  การคํานวณหาปริมาณไมที่ใชทําโครงหลังคามีหนวยเปน…..ฟ3 ไดแก ไมขื่อ ไมดั้ง ไมค้ํายัน
ไมจันทันเอก  ไมจันทันพราง  ไมอกไก  ไมสะพานรับจันทัน ไมแปหรือไมระแนง ไมเชิงชายและไมปนลมขนาดหนาตัด
เปนนิ้ว ความยาวเปนเมตร  แลวคิดรวมเปน…..ฟ3

              - ในการคิดความยาวของไมแตละอยางนั้น  ตองเผื่อความยาวไมใหพอกับการกอสรางจริง ความยาวของไมแปรรูป
ในทองตลาด ไมขนาดหนาตัดเล็กจะมีความยาวตั้งแต 1.00 ม. 1.50 ม. 2.00 ม. และไมเกิน 6.00 ม. เชน ไมขนาด 1-1/2" x 3"
ฯลฯ  สวนไมหนาตัดใหญ เชน 2" x 8" จะมีขนาดตั้งแต 2.00 ม. ถึง 8.00 ม. โดยเพิ่มความยาวขึ้นหนวยละ 50 เซ็นตเมตร
              -  ดวยเหตุนี้   ผูที่ประมาณราคาจะตองระมัดระวังในเรื่องความยาวของไม   เพราะถาความยาวแตละขนาดไมลงตัว
หรือไมพอดีกับการใชงานกอสรางจะตองเพิ่มความยาวขึ้นอีก  50  เซ็นติเมตร.
              -  ประมาณการหาอุปกรณยึดโครงหลังคาไดแก แผนเหล็กปะกับรอยตอไม  นอตสกรูยึดรอยตอขนาดตางๆ  ใหคิด
หาจํานวนจากแบบแปลนหรือแบบขยาย
              -  การคํานวณหาเนื้อที่โครงหลังคาตามแนวราบ  กวางคูณยาว  ไดเนื้อที่เปน…... ม2  เพื่อนําไปหาคาแรงงานในการ
ประกอบและติดตั้งโครงหลังคา
          3.2  งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ  คํานวณหาปริมาณเหล็กรูปพรรณที่ใชทําโครงหลังคาทั้งหมดตามชนิดของเหล็ก
ขนาดหนาตัด ความยาวและจํานวนเปนทอน ซึ่งเหล็กรูปพรรณตามมาตรฐานทั่วไปทอนหนึ่งจะยาว 6 เมตร.,10 เมตร หรือ
คิดเปนน้ําหนักเหล็กทั้งหมดใหเปนกิโลกรัมก็ได 
            4.  งานมุงหลังคา
          4.1  งานมุงหลังคา   การคํานวณหาปริมาณวัสดุมุงหลังคาทั้งหมด  มีหนวยเปนแผน  เชน วัสดุมุงเปนชนิดกระเบื้อง
ใยหินลูกฟูกลอนเล็กขนาด 0.54 x 1.20 ม. หรือขนาด 0.54 x 1.50 ม.  ตองคิดหักความกวางของแผนวัสดุมุงที่ตองซอนทับ
กันทางดานขาง 9 ซม. แลวดานยาวซอนทับ  20  ซม. เพื่อหาจํานวนกระเบื้องที่ตองใชมุงหลังคาแตละแถวทั้งหมดแลวเผื่อ
เผื่อจํานวนที่อาจจะแตก เพราะการขนสงหรือการทํางานอีก  5 %  รวมเปนจํานวนที่จะตองใชทั้งหมดเปน……แผน
          4.2   การคํานวณหาปริมาณวัสดุมุงชนิดครอบมุมตางๆ เชน ครอบมุมลอนเล็กขนาด 0.54 x 0.50 ม. ตองคิดหักความ
ยาวที่ตองซอนทับกัน 9 ซม. แตละแผนตามความยาวของสันหลังคามุมตางๆ  เพื่อจะหาจํานวนครอบมุม ที่ตองใชทั้งหมด
แลวเผื่อจํานวนครอบมุมที่อาจจะแตกเพราะการขนสงหรือการทํางานอีก 5 % รวมเปนจํานวนที่จะตองใชทั้งหมด…..แผน
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          4.3   การคํานวณหาปริมาณอุปกรณยึดกระเบื้องตามชนิด ขนาดและความยาว เพื่อยึดวัสดุมุงหลังคาและยึดครอบมุม
รวมยอดแตละชนิดทั้งหมดใหดูรายละเอียดจากแบบแปลนและรายการประกอบ
          4.4   การคํานวณหาเนื้อที่มุงหลังคา ใหคิดเนื้อที่มุงหลังคาตามแนวลาดของหลังคา ไดเนื้อที่เปน……ม2เพื่อนําไปหา
คาแรงงานในการมุงหลังคา                                                      
            5.  งานทําพื้นไม
          5.1  งานทําพื้นไม  การคํานวณหาปริมาณไมที่ใชทําคาน,ตงและพื้นมีหนวยเปน…..ฟ3  ไดแก ไมที่มีขนาดหนาตัด
เปนนิ้ว และมีความยาวเปนเมตรตามจํานวนที่รูปแบบกําหนดใหใชเมื่อเอาทุกขนาดมารวมกันแลวคิดเปน…..ฟ3

              - ในการคิดความยาวของไมแตละอยางนั้น ตองเผื่อความยาวไมใหพอกับการกอสรางจริง ความยาวของไมแปรรูป
ในทองตลาด ไมขนาดหนาตัดเล็กจะมีความยาวตั้งแต 1.00 ม. 1.50 ม. 2.00 ม. และไมเกิน 6.00 ม.เชนไมขนาด 1-1/2" x 3"
สวนไมหนาตัดใหญ เชน 2" x 8" จะมีขนาดตั้งแต 2.00 ม. ถึง 8.00 ม. โดยเพิ่มความยาวขึ้นหนวยละ 50 เซ็นตเมตร
              -  ดวยเหตุนี้   ผูที่ประมาณราคาจะตองระมัดระวังในเรื่องความยาวของไม   เพราะถาความยาวแตละขนาดไมลงตัว
หรือไมพอดีกับการใชงานกอสรางจะตองเพิ่มความยาวขึ้นอีก  50  เซ็นติเมตร.
          5.2  ประมาณการหาอุปกรณยึดคาน,ตง ไดแก แผนเหล็กปะกับ นอตสกรูสําหรับยึดขนาดตางๆ  ใหคิดหาจํานวนจาก
แบบแปลนหรือแบบขยาย
          5.3  การคํานวณหาเนื้อที่พ้ืนตามแนวราบ ความกวางคูณความยาวไดเนื้อที่เปน…... ม2 เพื่อนําไปหาคาแรงงานในการ
ประกอบและติดตั้งงานทําพื้นไม
            6.  งานฝาเพดาน,ผนัง,พื้น,วัสดุผิวตางๆ
          6.1  งานฝาเพดาน การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนตารางเมตร  โดยคิดแยกปริมาณเนื้องานของการทําฝา
แตละแบบ เชน ฝาเพดานกระเบื้องแผนเรียบ, ฝาเพดานยิซั่มบอรด, ฝาเพดานไมเปนตน แลวหาพื้นที่ของฝาเพดานขนาด
ความกวางคูณความยาวตามแบบแปลนและรวมกันเปน…….ตร.ม
          6.2  งานผนัง  การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนตารางเมตร  โดยคิดแยกปริมาณเนื้องานของผนังตามแบบ
แตละรายการ  เชนผนังกออิฐ, ผนังกระเบื้องแผนเรียบ, ผนังไมอัดเปนตน แลวหาพื้นที่ของผนังขนาดความกวางคูณความ
สูงตามแบบแปลนและรวมกันเปน…….ตร.ม
          6.3  งานฉาบปูน การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนตารางเมตร  โดยคิดแยกปริมาณเนื้องานของการฉาบปูน
แตละสวนของอาคาร เชนงานฉาบปูนผนัง, ฉาบปูนเพดานและฉาบปูนโครงสรางเปนตน แลวหาพื้นที่ของงานฉาบปูนแต
ละงานตามแบบแปลนและรวมกันเปน…….ตร.ม
          6.4  งานวัสดุผิวผนัง การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนตารางเมตร  โดยคิดแยกปริมาณเนื้องานของวัสดุผิว
ผนังแตละแบบ เชนผนังบุกระเบื้องเคลือบ, ผนังบุหินออน, ผนังหินลางทรายลางเปนตน แลวหาพื้นที่ของวัสดุผิวผนังแต
ละงานตามแบบแปลนและรวมกันเปน…….ตร.ม
          6.5  งานวัสดุผิวพ้ืน การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนตารางเมตร  โดยคิดแยกปริมาณเนื้องานของวัสดุผิว
พ้ืนแตละแบบ เชนผนังบุกระเบื้องเคลือบ, ผนังบุหินออน, ผนังหินลางทรายลางเปนตนแลวหาพื้นที่ของวัสดุผิวพ้ืนแตละ
งานตามแบบแปลนและรวมกันเปน…….ตร.ม
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          6.6  งานบัวเชิงผนัง การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนเมตร โดยคิดแยกปริมาณเนื้องาน ของวัสดุทําบัวเชิง
ผนังแตละแบบ เชนบัวเชิงผนังไม,บัวเชิงผนังหินขัด,บัวเชิงผนังหินลางเปนตน แลวหาความยาวของวัสดุใชทําบัวเชิงผนัง
แตละงานตามแบบแปลนและรวมกันเปน……..เมตร
            7.  งานประตู-หนาตาง
          7.1  ประตู-หนาตาง การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนชุด โดยคิดแยกปริมาณเนื้องานตามสัญลักษและชนิด
ของประตูหนาตางแตละแบบ  เชน ประตูหนาตางไม  ป.1-น1, ประตูเหล็ก  ป.1, หนาตางอลูมิเนียม  น.1 เปนตน   แลวนับ
จํานวนตามแบบแปลนและรวมกันเปน……..ชุด
              - วงกบประตูหนาตาง  คิดจํานวนเปนชุด และสามารถแยกรายการวัสดุใชทําวงกบไดตามรูปแบบที่ตองการหรือจะ
ใชวิธีสืบราคาจากผูผลิตหรือในทองตลาดก็ไดตามความเหมาะสม
              - บานประตูหนาตาง  คิดจํานวนเปนบาน และสามารถแยกรายการวัสดุใชทําวงกบไดตามรูปแบบที่ตองการหรือจะ
ใชวิธีสืบราคาจากผูผลิตหรือในทองตลาดก็ไดตามความเหมาะสม
          7.2  อุปกรณประตู-หนาตาง การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนชุดหรืออันแลวแตอุปกรณที่จะใช โดยคิดแยก
อุปกรณตามรูปแบบรายกําหนดรวมกันเปน……ชุด/อัน
          7.3  กระจกประตู-หนาตาง การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนตารางฟุต โดยคิดแยกปริมาณเนื้องานตามชนิด
และความหนา เชนกระจกใสหนา 2 หุน, กระจกฝาหนา 1-1/2 หุนเปนตน
            8.  งานเครื่องสุขภัณฑและอุปกรณประกอบหองน้ําหองสวม
          8.1  เครื่องสุขภัณฑ  การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนชุด โดยคิดแยกปริมาณเนื้องานตามสัญลักษและชนิด
ของเครื่อสุขภัณฑแตละแบบ  เชน โถสวมชักโครกชนิดนั่งราบเคลือบสี, ที่ปสสาวะชายชนิดแขวนผนังเคลือบสี, อางลางมือ
ชนิดแขวนติดผนังเคลือบสีเปนตน แลวนับจํานวนตามแบบแปลนและรวมกันเปน………ชุด
          8.2  อุปกรณประกอบหองน้ําหองสวม  การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนชุดหรืออันแลวแตอุปกรณที่จะใช
โดยคิดแยกอุปกรณตามรูปแบบรายกําหนดรวมกันเปน……ชุด/อัน เชนช้ันของพรอมกระจกเงาคิดเปนชุด, ขอแขวนผาคิด
เปนอัน เปนตน
          8.3  เคานเตอรอางลางมือ  การคํานวณหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนเมตร โดยคิดแยกปริมาณเนื้องานตามวัสดุที่ใช
ทําตามรูปแบบและรายการรวมกันเปน……..เมตร
            9.  งานทาสี
                 การหาปริมาณเนื้องานมีหนวยเปนตารางเมตร โดยคิดแยกปริมาณเนื้องานตามวัสดุที่ใช เชน งานทาสีน้ํามันใช
ทาไมหรือเหล็ก งานทาสีพลาสติกใชทาผนังฉาบปูนหรือฝาเพดานยิบซั่มบอรดงานทาสีเหล็กกันสนิมและงานพนสีระเบิด
เปนตน  การหาเนื้องานทาสีจะตองพยายามดูแบบ  และรายการประกอบแบบใหละเอียด  เพราะอาจเกิดการผิดพลาดในเรื่อง
ของขอบเขตการทาสีและชนิดของสีที่จะทาได เนื่องจากมีวัสดุบางรายการที่ไดมีการทาสีมาจากโรงงานแลว
เปนตน  การหาเนื้องานทาสีจะตองพยายามดูแบบ  และรายการประกอบแบบใหละเอียด  เพราะอาจเกิดการผิดพลาดในเรื่อง
ของขอบเขตการทาสีและชนิดของสีที่จะทาได เนื่องจากมีวัสดุบางรายการที่ไดมีการทาสีมาจากโรงงานแลว
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            1.  แบบที่ใชในการกอสราง
                1.1   แบบแปลนผังบริเวณ
                1.2   แบบแปลนการเดินทอพ้ืนช้ันตางๆ
                1.3   แบบขยายหองน้ําช้ันช้ันตางๆ
                1.4   แบบขยายไอโซเมตริกหองน้ําช้ันตางๆ
                1.5   แบบขยายไดอะแกรมทอระบบสุขาภิบาลแนวดิ่ง
                1.6   แบบมาตรฐานการติดตั้งทอและอุปกรณระบบสุขาภิบาล
                1.7   แบบแปลนการเดินทอดับเพลิงช้ันตางๆ
                1.8   แบบขยายไดอะแกรมทอดับเพลิงในแนวดิ่ง
                1.9   แบบมาตรฐานการติดตั้งทอดับเพลิงช้ันตางๆ
                1.10 แบบมาตรฐานบอพักน้ําเสียและทอรับน้ําเสีย
                1.11 แบบมาตรฐานบอดักขยะและดักไขมัน
                1.12 แบบมาตรฐานบอบําบัดน้ําเสียชนิดหลอกับที่หรือชนิดสําเร็จรูป
            2.  ชนิดของทอท่ีใชงาน
                2.1   ทอโสโครกใชเหล็กหลอหรือทอ PVC  ความลาดตามแนวนอนไมนอยกวา 1 : 75
                2.2   ทอระบายน้ําทิ้งใชทอเหล็กอาบสังกะสีหรือทอ PVC  ความลาดแนวนอนไมนอยกวา 1 : 75
                2.3   ทอประปาสวนที่ตอกับเครื่องสูบน้ํา,ถังน้ํา,ทอเมนแนวดิ่งในชองทอใชเหล็กอาบสังกะสี ทอสวนที่ฝงดินและ
ทอหองน้ําตางที่แยกยอยมาจากทอเมนใชทอ PB หรือทอ PVC
                2.4   ทอระบายอากาศใชทอเหล็กอาบสังกะสีหรือทอ PVC 
                2.5   ทอระบายน้ําฝนใชทอเหล็กอาบสังกะสีหรือทอ PVC
                2.6   ทอดับเพลิงใชทอเหล็กอาบสังกะสี
                2.7   ทอรับน้ําเสียใชทอ HDPE ช้ัน PN 63
                2.8   ทอระบายน้ําบริเวณใชทอคอนกรีตเสริมเหล็ก
            3.  สวนประกอบระบบประปา
                3.1   เครื่องสูบน้ําระบบ WATER PUMP
                3.2   เครื่องสูบน้ําระบบเพิ่มแรงดัน BOOTER PUMP
                3.3   FLEXIBLE CONNECTION
                3.4   MODULATING FLOAT VALVE
                3.5   CHECK VALVE และ GATE VALVE
                3.6   FOOT VALVE & STRAINER
                3.7   METER น้ํา
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            4.  สวนประกอบระบบดับเพลิง
                4.1   เครื่องสูบน้ําระบบ FIRE PUMP
                4.2   เครื่องสูบน้ําระบบ JACKEY PUMP
                4.3   ชุดหัวฉีดดับเพลิงและอุปกรณ
                4.4   FLEXIBLE CONNECTION
                4.5   CHECK VALVE และ GATE VALVE
                4.6   FOOT VALVE & STRAINER
            5.  วิธีการคิดทอ
                5.1   การคิดทอในแนวนอนและแนวดิ่ง คิดความยาวรวมเปนเมตรของทอแตละชนิดและขนาดของทอตางๆ
                5.2   ขอตอ,ของอตางๆ คิดเปนตัวหรืออันตามชนิดและขนาดของทอ
                5.3   คาแรงงานเดินทอคิด 30 % ของราคาวัสดุ  ถาราคาวัสดุตํ่ากวา 50 บาท  ใหคิดดาแรงงาน 20 บาท ตอเมตร/ตัว
เพราะทอและอุปกรณบางขนาดตองฝงในพื้นและผนังทําใหคาแรงงานสูงขึ้น
                5.4   อุปกรณยึดทอใหคิด 10 % ของราคาคาวัสดุและแรงงาน  แตไมรวมคาเครื่องจักร
                5.5   คาทดสอบทอใหคิด  5 % ของราคาคาวัสดุและแรงงาน  แตไมรวมราคาเครื่องจักร
            6.  หลักเกณฑการเผ่ือความยาวทอ
                6.1   ทอระบายน้ําโสโครก เดินทอรับโถสวม    เผื่อไว  0.50 - 1.00  เมตร

เดินทอรับโถปสสาวะ เผื่อไว  0.70 - 1.00  เมตร
เดินทอรับ FCO เผื่อไว  0.50 - 1.00  เมตร

                6.2   ทอระบายน้ําทิ้ง เดินทอรับอางลางหนา เผื่อไว  0.70 - 1.00  เมตร
เดินทอรับ FD เผื่อไว  0.50 - 1.00  เมตร
เดินทอรับ FCO เผื่อไว  0.50 - 1.00  เมตร

                6.3   ทอประปา(ทอใตพ้ืนเขาสุขภัณฑ) เดินทอเขาโถสวมชักโครก เผื่อไว  1.00  เมตร
เดินทอเขาโถปสสาวะ เผื่อไว  1.00  เมตร
เดินทอเขาอางลางหนา เผื่อไว  1.00  เมตร
เดินทอกอกน้ํา เผื่อไว  1.00  เมตร
เดินทอวาลวฝกบัว เผื่อไว  1.50 - 2.00  เมตร

                6.4   ทอประปา(ทอบนพื้นเขาสุขภัณฑ) เดินทอเขาโถสวมชักโครก เผื่อไว  2.50 - 3.00  เมตร
เดินทอเขาโถปสสาวะ เผื่อไว  1.50 - 2.00  เมตร
เดินทอเขาอางลางหนา เผื่อไว  2.00 - 2.50  เมตร
เดินทอกอกน้ํา เผื่อไว  2.00 - 2.50  เมตร
เดินทอวาลวฝกบัว เผื่อไว  2.50 - 3.00  เมตร
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                6.5   ทอระบายอากาศ เดินทอเขาโถสวมชักโครก เผื่อไว  3.00 - 4.00  เมตร
เดินทอเขาโถปสสาวะ เผื่อไว  1.50 - 2.00  เมตร
เดินทอเขาอางลางหนา เผื่อไว  1.50 - 2.00  เมตร

                6.6   ทอดับเพลิง เดินทอรับหัว SPRINKLER เผื่อไว  0.20 - 0.50  เมตร
                6.7   ทอระบายน้ําฝน เดินทอรับหัว RFD และ RD เผื่อไว  0.20 - 0.50  เมตร

หนาที่  60



            ขั้นตอนของการประมาณราคาหลังจากไดรับแบบและรายละเอียดประกอบแบบแลวมีดังนี้.
            1.  การศึกษาทําความเขาใจและวิเคราะหแบบรูปรวมท้ังรายละเอียดของวัสดุอุปกรณท่ีใชและการติดตั้ง
                1.1   รายละเอียดงานระบบไฟฟาประกอบดวย
                                     -  ระบบไฟฟากําลังและแสงสวาง
                                     -  ระบบลอฟาและการตอลงดิน
                                     -  ระบบโทรศัพทและสื่อสาร
                                     -  ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
                                     -  ระบบเสียงประกาศ
                                     -  ระบบสัญญาณทีวีรวม
                                     -  ระบบเสียง-แสง-ภาพหองประชุม
                1.2   รายละเอียดของรูปแบบประกอบไปดวยระบบตางๆ ซึ่งโดยทั่วไปแลวผูออกแบบจะจําแนกแบบออกไดดังนี้
                                     -  สารบัญแบบ
                                     -  สัญลักษณวัสดุอุปกรณ,รายละเอียดงาน
                                     -  SINGLE LINE DIAGRAM, ลักษณะแผงสวิตซ
                                     -  RISER DIAGRAM
                                     -  ตารางโหลด (LOAD SCHEDULE)
                                     -  รูปลักษณของวัสดุอุปกรณและ DETAIL การติดตั้งที่จําเปนตองแสดง
                                     -  ผังไฟฟาบริเวณ
                                     -  แบบไฟฟากําลัง แสงสวางของอาคารทุกช้ัน
                                     -  แบบลอฟาและการตอลงดิน
                                     -  แบบระบบที่เกี่ยวของของอาคารทุกช้ันเชน โทรศัพท สัญญาณแจงเพลิงไหม เปนตน
            2.  การถอดแบบหรือการสํารวจหาปริมาณของวัสดุและอุปกรณ สามารถแบงออกไดเปน  2  สวน คือ
                2.1   วัสดุอุปกรณที่นับได
                                     -  การถอดวัสดุอุปกรณจะถอดเปนชุด  โดยเนนที่อุปกรณยอยที่ปรากฏในแบบ  ซึ่งไดแก  ดวงโคม
สวิตซ เตารับ พัดลม อุปกรณระบบแจงเพลิงใหม อุปกรณระบบโทรศัพท อุปกรณระบบเสียง อุปกรณระบบทีวี เปนตน
                2.2   วัสดุอุปกรณที่ตองวัดความยาว
                                     -  การถอดวัสดุอุปกรณที่ตองวัดความยาว ไดแก ทางเดินสายไฟฟา (ทอรอยสายไฟฟา รางเดินสาย
รางเคเบิล) สายไฟ สายโทรศัพท จะถอดเปนเมตร โดยจะเริ่มไลถอดตาม SINGLE LINE DIAGRAM จาก INCOMING
ที่รับเขาสูโครงการจนถึงอุปกรณตัวสุดทาย เชน ดวงโคมหรือเตารับ เปนตน และการถอดจะถอดแยกเปนของแตละระบบ
เพื่อสะดวกในการกรอกขอมูลลงใน BOQ

การประมาณราคางานระบบไฟฟาและสื่อสาร
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                                     -  ผูถอดแบบจําเปนตองศึกษาและหาความรู  ในการหาจํานวนสายไฟฟาที่รอยในทอรอยสาย  ราง
เดินสาย(WIRE WAY) รางเคเบิล(CABLE TRAY) ของระบบตางๆ  ซึ่งในรูปแบบสวนมากอาจไมไดแสดงไว  เชน สาย
ไฟฟาเดินจากสวิตซ 4 ตัว ไปยังดวงโคมตองใชสายกี่เสน ขนาดทอเทาใด เปนตน
            3.  การถอดแบบทางเดินสายไฟฟาแบงไดดังนี้
                3.1   สายเมนหรือ INCOMING หรือสายเมนเขาอาคาร
                                     -  ใชการวัดจริงตามแบบและเผื่อความยาวที่วัดไดประมาณ 5-10%ของความยาวทอหรือสายที่วัดได
และตองระวังเรื่องขนาดมาตราสวนของแบบตองตรวจสอบใหดี เพราะถึงแมวาจะมีสเกลบอกมาตราสวนแตถาแบบถูกยอ
หรือขยายมา สเกลบอกมาตราสวนก็จะคลาดเคลื่อนใชวัดไมได  ระบบไฟฟาจะเริ่มจากมิเตอรของการไฟฟาฯ ที่ติดอยูกับ
เสาไฟฟาตนแรกสุดกอนเขาโครงการไปยังตูเมนสวิตซ(MDB)ดวยแรงดัน 220 V 1 เฟสหรือ 380 V 3 เฟส ตามความตอง
การของโหลด  ถาเปน  HV INCOMING  การไฟฟาฯ จะจายเปนแรงดันสูงเขาสูหมอแปลง  หรือผานอุปกรณสวิตซเกียร
แรงสูง(HV SWITCHGEAR) แลวเขาสูหมอแปลงและแรงดันต่ําเปนแรงต่ําไปยังตูเมนสวิตซหรือจากเครื่องกําเนิดไฟฟา
มายังตูเมนสวิตซ
                                     -  การเดินสายเมนเขาอาคาร(INCOMING) มีอยู  2  ลักษณะคือ
                                                  สายเมนชนิดสายอากาศ(OVERHEAD LINE)
                                                  สายเมนชนิดสายใตดิน(UNDERGROUND LINE)
                3.2   สายปอน ( FEEDDER )
                                     -  ใชการวัดจริงตามแบบและเผื่อความยาวที่วัดไดประมาณ  10-15 %ของความยาวทอหรือสายที่วัด
ได  โดยทั่วไปสายปอนจะเริ่มจากตูแผงสวิตซเมนไฟฟา MDB(MAIN DISTRIBUTION BOARD) ไปยังแผงสวิตซเมน
ยอยซึ่งเรียกวา  SDB ( SUB DISTRIBUTION BOARD )หรือไปยังแผงประจําช้ัน  LC ( LOAD CENTER )หรืออุปกรณ
หลักตางๆ เชน ระบบลิฟทตาม SINGLE LINE DIAGRAM และหรือ RISER DIAGRAM ในแบบการถอดแบบจะตองรู
ตําแหนงติดตั้งของแผง  SDB  แผงจายไฟอุปกรณหลัก และระยะทางมาจากแผงสวิตซเมน( MDB )  โดยดูจาก  SINGLE
LINE DIAGRAM,RISER DIAGRAM และแบบแปลนไฟฟากําลังของชั้นนั้นๆ รวมถึงรูปตัดของอาคารดวย
                3.3   สายวงจรยอย ( BRANCH CIRCUIT )
                                     -  การวัดความยาวหรือระยะทางวงจรยอยในแบบเปนคาที่แสดงในแนวราบเทานั้น ผูออกแบบตอง
ทราบความสูงระหวางชั้นของอาคาร   เพื่อรวมความสูงหรือระยะแนวตั้งเขาไป  เชน  สวิตซ  ติดตั้งสูง  1.20  เมตร จากพื้น
ความสูงระหวางชั้น 3.00 เมตร  ดังนั้นความยาวที่รวมเขาไปคือ 3.00 - 1.20 = 1.80 เมตร เปนตน  เมื่อไดยอดความยาวรวม 
แลว  ตองเผื่อคาสูญเสียอันเกิดจากการติดตั้ง เชน การเหลือเศษทอ  เศษสายไฟที่ตัดเผื่อความยาวมากเกินไป รวมถึงคาสูญ
เสียอันเกิดจากความผิดพลาดของผูติดตั้งดวย โดยทั่วไปทอสายวงจรจะเผื่อคาสูญเสียไวประมาณ 15 - 20 % ของความยาว
ทอที่วัดความยาวได  การวัดความยาวรวมถึงการบวกเปอรเซ็นเผื่อแลว จะไดเปนความยาวทอเทานั้น   การหาความยาวสาย
ไฟซึ่งมีจํานวนหลายเสนในทอวงจรยอย เชน  มี 2 เสนบาง 3 เสนบาง 6 เสนบาง หรือมากกวานั้น และในรูปแบบอาจไม
ไดแสดงไวทั้งขนาดทอ และจํานวนสายไฟไว  ผูถอดแบบจะตองสามารถดูแบบเขาใจลักษณะของการเขียนแบบวงจรไฟ
ฟาตางๆ ตามวัตถุประสงคของแบบไดดีพอสมควร
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                                     -  การถอดความยาวของวงจรยอยโดยละเอียดคอนขางยุงยากและใชเวลามาก แตมูลคาเนื้องานมีคา
นอยมากเมื่อเทียบกับสายเมนหรือสายปอนจากประสบการณและความชํานาญการจะเห็นความสัมพันธเกี่ยวของระหวาง
ความยาวทอและความยาวสายวงจรยอย ซึ่งสามารถใชเปนหลักเกณฑในการหาความยาวสายวงจรยอยดังนี้
                      ความยาวทอรอยสายวงจรยอยแสงสวางคูณดวย 3 จะเทากับความยาวของสายไฟวงจรยอยแสงสวาง
                      ความยาวทอรอยสายวงจรเตารับคูณดวย 3.5 จะเทากับความยาวของสายไฟวงจรเตารับ
            4.  การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการถอดแบบหรือการทํา BREAKDOWN SHEET โดยแยกเปนหมวดดังนี้
                4.1   การเก็บขอมูลของวัสดุที่นับไดคือ
                                     -  ดวงโคมไฟฟา เรียงตามชนิดและขนาดของโคมไฟและหลอดไฟที่ใชรวมถึงลักษณะการติดตั้ง
                                     -  สวิตซ,เตารับ  เรียงตามชนิดและขนาดและลักษณะการติดตั้ง
                                     -  เบรคเกอร  ช่ือตูและขนาดกระแสไฟ รวมถึงคา IC ที่ใช
                4.2   การเก็บขอมูลของทางเดินสาย ( ทอรอยสาย,รางเดินสาย,รางเคเบิล ) และสายไฟฟา โดยจะจัดเรียงไลตาม 
SINGLE LINE DIAGRAM หรือ RISER DIAGRAM ดังนี้.
                                     -  HV INCOMING               :  จากการไฟฟาฯ ถึงอุปกรณสวิตซเกียรแรงสูง และถึงหมอแปลง
                                     -  LV INCOMING               :  จากหมอแปลง ถึงตู MDB
                                     -  LV MAIN FEEDER        :  จากตู MDB ถึง SDB, LC
                                     -  LV BRANCHCIRCUIT   :  วงจรยอยสําหรับจาย  LOAD  ตัวสุดทาย  คือระบบแสงสวาง  และ
                                                                                       ระบบไฟฟากําลังเตารับ
                4.3   การแยกงานและวัสดุอุปกรณที่นับไดและวัสดุอุปกรณตองวัดความยาวและอุปกรณอื่นๆ ในระบบ  การแยก
งานและวัสดุอุปกรณที่ไดมาจากการรวบรวมขอมูลแลวนั้น วัสดุแตละชนิดมรความหลากหลายแตกตางกัน ผูประมาณราคา
จะตองศึกษารูปแบบและรายการละเอียดของวัสดุแตละช้ินอยางละเอียด ดังตัวอยาง เชน
                              4.3.1  รูปแบบกําหนดเปนดวงโคมไฟฟลูออเรสเซนต  ชนิดกลองเหล็กขนาด  0.30 x 1.20 เมตร พรอม 
ALUMINIUM REFLECTOR และ DIFFUSER หลอด 2 - 36 W  ติดฝงในฝาเพดาน  การหาราคาของดวงโคมชุดนี้ตองดู
รายละเอียดจากแบบรูปรายละเอียดของหมวดดวงโคม ดังนี้
                                     ก. ความหนาของแผนเหล็กประกอบดวงโคม
                                     ข. เปอรเซ็นคาสะทอนโดยรวมของ REFLECTOR แหลงผลิตทําในประเทศหรือตางประเทศ
                                     ค. ชนิดและชื่อผลิตภัณฑของขั้วรับหลอดและขั้วรับสตาทเตอร
                                     ง. ชนิดของบัลลาสต เชน  แบบ LOW POWER FACTOR  หรือ HIGH POWER FACTOR  หรือ
                                         LOW LOSS หรือ บัลลาสตอิเลคทรอนิคส
                                     จ. ชนิดและจํานวน CAPACITOR  1 หลอด/ตัว หรือ 2 หลอด/ตัว
                                     ฉ. ชนิดการใชแสงของหลอด FLUORESCENT เชน หลอด HIGH LUMEN
                                     ช. ลักษณะการจุดติดหลอด เชน ใช STARTER หรือ RAPID START หรือบัลลาสตอิเลคทรอนิคส
                                     ซ. คาแรงในการติดตั้งหาไดจากการปฏิบัติจริง และจากประสบการณ เชน  คน 2 คน  ติดตั้งดวงโคม
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                                         ชนิดนี้ได  8  ชุดตอวัน คาแรงวันละ 300 บาท/คน รวมคาแรง 600 บาท/วัน  เปนคาแรงติดตั้งชุดละ
                                         600 / 8 = 75 บาท แตคาแรงที่แทจริงตองรวมถึงการเตรียมการ เชนการเบิกและคืนของ การเตรียม
                                         เครื่องมือ คาสูญเสียแรงงาน ดังนั้นคาแรงงานที่แทจริงควรเปน  100  บาท
                              4.3.2  รูปแบบกําหนดแผงสวิตซอัตโนมัติ (MDB) ตาม  SINGLE LINE DIAGRAM   การถอดแบบวัสดุ
อุปกรณจะตองพิจารณาดังนี้
                                     ก. จํานวนอุปกรณที่ระบุใน SINGLE LINE DIAGRAM
                                     ข. ชนิดของ MCB,CB เปนแบบ FIXED หรือ DRAWOUT หรือแบบ MOTOR OPERATE,ขนาด
ของ MCB, CB และอุปกรณประกอบอะไรบาง เชน SHUNT TRIP หรือ GROUND FAULT PROTECTION
                                     ค. อุปกรณ (METERING) เปนแบบไหน ผลิตภัณฑอะไร และใชวัดอะไรบาง
                                     ง. ชนิดตู ขนาดตู การพนสี ขนาด BUSBAR พรอม SUPPORT อุปกรณประกอบในตูมีอะไรบาง
                                     จ. CAPACITOR BANK สายควบคุมตางๆ แผนปาย
                                     ฉ. คาแรงงานในการติดตั้ง  การเขาสายยึดสาย  การปรับแตง  และการทดสอบ
                              4.3.3  รูปแบบกําหนดแผงจายไฟ  ( PANAL BORD OR LOAD CENTER )  การถอดแบบวัสดุอุปกรณ
จะตองพิจารณาดังนี้.
                                     ก. ขนาดจํานวนวงจร พิกัดกระแสของ BUSBAR
                                     ข. ขนาด AT, AF, POLE และคา IC ของ MCB
                                     ค. ขนาด AT, AF, POLE และคา IC ของ CB ยอย
                                     ง. อุปกรณวัด (METERING) มีอะไรบาง
            5.  การถอดแบบประมาณราคาระบบโทรศัพท ตองพิจารณาดังนี้
                5.1   วัสดุอุปกรณที่นับได คือ
                              5.1.1  แผงกระจายสายรวม (MDF) ประกอบดวย
                                     ก. ตัวตู (ขนาดเริ่มตน,ขยายไดสูงสุด)
                                     ข. CONNECTOR (CONNECTION AND DIS CONNECTION MODULE)
                                     ค. LIGHTING ARRESTER
                                     ง. BACK MOUNT FRAME
                                     จ. LABEL AND LABEL HODER
                              5.1.2  แผงกระจายประจําช้ัน (TB) ประกอบดวย
                                     ก. ตัวตู 
                                     ข. CONNECTOR ชนิด CONNECTION MODULE
                                     ค. BACK MOUNT FRAME
                                     ง. LABEL AND LABEL HODER
                              5.1.3  เตารับโทรศัพท ประกอบดวย
                                     ก. แบบ RJ 11 หรือ RJ 45
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                              5.1.4  ตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติ (PABX) ประกอบดวย
                                     ก. ANALOG EXTENSION LINE (ขนาดเริ่มตน ถึง ขยายสูงสุด)
                                     ข. DIGITAL EXTENSION LINE  (ขนาดเริ่มตน ถึง ขยายสูงสุด)
                                     ค. ANALOG TRUNK LINE  (ขนาดเริ่มตน ถึง ขยายสูงสุด)
                                     ง. DIGITAL TRUNK LINE (DID) ขนาดเริ่มตน ถึงขยายสูงสุด) 
                                     จ. OPERATOR CONSOLE (ขนาดเริ่มตน ถึงขยายสูงสุด) 
                                     ฉ. POWER SUPPLY AND BACK UP BATTERY 
                                     ช. AUTO ATTENDANT AND VOICE MAIL 
                                     ซ. BILLING SYSTEM 
                5.2   การถอดแบบอุปกรณที่ตองวัดความยาว คือ
                              5.2.1  ทอสายเมนเขาอาคาร
                                     -  ใชวัดจริงตามแบบและเผื่อไวประมาณ 5 - 10 % และควรระวังเรื่องขนาดสเกลของแบบ  โดยเริ่ม
จากทอเมนเขาโครงการไปยังตูกระจายสายรวม(MDF) ของอาคาร(สวนใหญจะมีเฉพาะทอเตรียมไวรองรับสายโทรศัพท
จากองคการโทรศัพทฯ)
                              5.2.2  ทอสายปอนหรือรางเดินสาย
                                     -  ใชวัดจริงตามแบบและเผื่อไวประมาณ 5 - 10 % และควรระวังเรื่องขนาดสเกลของแบบ  โดยเริ่ม
จากตูกระจายสายรวม(MDF) ไปยังแผงกระจายประจําช้ัน(TB)  ปกติจะใชสาย  TPEV  รอยในทอโลหะ หรือรางเดินสาย
ตามที่กําหนดในแบบ
                              5.2.3  ทอสายวงจรยอย
                                     -  จะวัดตามแนวทอสายและจํานวนสูงสุดของสายโทรศัพทที่รอยในทอตามแบบไปยังแผงกระจาย
สายประจําช้ัน (TB) สําหรับสายโทรศัพทจะวัดจากเตารับโทรศัพทแตละจุด ไปยังแผงกระจายสายประจําช้ัน  แลวเผื่อสาย
และทอประมาณ 10 - 15 % โดยทั่วไปสายโทรศัพทจะใชสาย TIEV หรือ UTP รอยในทอโลหะ
            6.  การถอดแบบประมาณราคาระบบสัญญาณแจงเพลิงใหม ตองพิจารณาดังนี้
                6.1   วัสดุอุปกรณที่นับได คือ
                              6.1.1  อุปกรณควบคุมหลัก (FIRE ALARM CONTROL PANEL ; FCP)
                              6.1.2  GRAPHIC ANNUNCIATOR
                              6.1.3  อุปกรณตรวจรับ อาทิ SMOKE DETECTOR,HEAT DETECTOR,GAS DETECTOR
                              6.1.4  อุปกรณแจงสัญญาณดวยมือ (MANUAL STATION)
                6.2   วัสดุอุปกรณที่วัดความยาว 
                                โดยทั่วไปจะวัดความยาวทอสายเปนโซนจากอุปกรณตรวจรับและหรืออุปกรณแจงเหตุของแตละโซน
โซนไปยังแผงควบคุมหลักของอาคาร  ทั้งนี้ชนิดและจํานวนสายสัญญาณ  รวมถึงอุปกรณแปลงสัญญาณอยูที่แบบของการ
เดินสายซึ่งแบงเปน
                                     -  แบบ HARD WIRE (CLASS และ CLASS B)
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                                     -  แบบ MULTIPLEX
                                สายสัญญาณระบบแจงเพลิงใหม สวนใหญจะเดินรอยในทอโลหะและรางเดินสาย  เมื่อถอดทอ และ
สายสัญญาณไดแลวจะเผื่อไวประมาณ 10 - 15 % และสายที่เดินไปยังอุปกรณแจงสัญญาณเปนสายชนิดทนไฟ
            7.  คาแรงงาน 
                                แรงงานเปนตัวปรกอบที่เปลี่ยนแปลงไดมาก และยากในการประมาณราคาที่สุด  นอยครั้งที่คนสองคน
จะมีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับเวลาที่ใชสําหรับการทํางานหนึ่งๆ ใหแลวเสร็จ  ซึ่งขึ้นอยูกับความชํานาญและประสบการณ
การประสานงาน การบริหารงาน สถานที่กอสราง ระยะเวลาทํางาน ภาวะเศรษฐกิจ  สภาวะแวดลอม  สภาวะอากาศ  ฤดูการ
ตลอดจนนโยบายของรัฐ หรือแมกระทั้งการลาหยุดและการลากลับบานของคนงานตามเทศกาลตางๆ เปนตน
                                จากขอมูลดังกลาวมาแลว  สามารถนํามาใชเปรียบเทียบ  ในการประมาณราคาไดดี   การประเมิน  และ
วิเคราะหเวลาทํางาน จะใหขอมูลที่ตองการในการประมาณราคาเกี่ยวกับคาแรง การประมาณราคาทํางานของงานตางๆ  หา
ไดจากอัตราชั่วโมงคนจากการทํางาน ซึ่งรวบรวมไดจากงานที่ทําแลวๆมา คือจากประสบการณนั่นเอง อัตราชั่วโมงคนที่ทํา
งานตางๆ เหลานี้ เปนคาเฉลี่ยและไมคงที่  จําเปนตองมีการแกไขและปรับปรุงอยูเสมอตามลักษณะงาน  คาเหลานี้จะรวม
ถึงงานที่เกี่ยวของ กับการทํางานในการทํางานสวนนั้นดวย เชน  การเตรียมการ  การเบิกของ  คืนของ  การเตรียมเครื่องมือ
และคาสูญเสียจากแรงงาน เชน การอูงาน เปนตน
            8.  การสืบราคาของวัสดุอุปกรณ
                                เมื่อไดรับรายละเอียดชนิดและจํานวนอุปกรณ  ที่ใชทั้งหมดในโครงการแลว   ก็ตองมีการสืบราคาของ
วัสดุอุปกรณ โดยปกติวัสดุอุปกรณทั่วไปเชน ทอรอยสาย รางเดินสาย สายไฟ สวิตซ เตารับฯลฯ จะมีราคามาตรฐานอยูแลว
ซึ่งสามารถดูจากคูมือราคาขาย (PRICE LIST) และกดสวนลดที่ได  ก็จะไดราคาทุนที่คอนขางใกลเคียง  สวนอุปกรณอื่นๆ
ที่เปนอุปกรณหลักที่มีราคาคอนขางสูงของระบบไฟฟา หรือระบบอื่นๆ  เชน อุปกรณสวิตซเกียรแรงสูง  หมอแปลงไฟฟา
เครื่องกําเนิดไฟฟา MAIN CB ตู MDB รวมถึงงานระบบอื่นๆ อาจขอราคาจากผูจําหนายสินคานั้นๆ โดยตรงก็ได
            9.  คาธรรมเนียมและคาใชจายตางๆ ท่ีตองคํานึงถึง ไดแก
                9.1   คาธรรมเนียมและคาใชจายจากการไฟฟาฯ เชน คาขยายเขต, คามิเตอรไฟฟา เปนตน
                9.2   คาธรรมเนียมและคาใชจายจากองคการโทรศัพทฯ เชน คาเลขหมาย เปนตน
           10.  การทําราคาในรูปของ  BOQ
                                เปนบัญชีหรือรายการแสดงรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ และคาแรงที่ใชในการติดตั้งอุปกรณนั้นๆโดย
การจัดเรียงของรายการ  จะเริ่มจาก  INCOMING  เขามาในโครงการ  แลวจึงไลตาม  SINGLE  LINE  DIAGRAM  หรือ 
RISER  DIAGRAM  ไปยังอุปกรณยอยตัวสุดทาย   นอกจากนี้มีการแยกรายการของอุปกรณหลักออกเปน รายการตางหาก
และแยกรายการของแตระบบออกจากกัน เชน ระบบโทรศัพท ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงใหม ระบบเสียงประกาศ  หรือ
ระบบลอฟา เปนตน
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            ขั้นตอนของการประมาณราคาหลังจากไดรับแบบและรายละเอียดประกอบแบบแลวมีดังนี้.
            1.  การศึกษาทําความเขาใจและวิเคราะหแบบรูปรวมท้ังรายละเอียดของวัสดุอุปกรณท่ีใชและการติดตั้ง
                           ในการประมาณราคานอกจากจะตองศึกษาแบบรูปและรายการละเอียดของงานระบบเครื่องกลใหรอบคอบ
แลวจะตองศึกษารายการละเอียดขอกําหนดประกอบแบบอยางถี่ถวนดวย เพราะแบบรูปอาจแสดงไวเพียงสัญลักษณเทานั้น
มิไดกําหนดรายละเอียดประกอบอื่นใดเพิ่มเติมไว  โดยทั่วไปแลวแบบรูปงานระบบเครื่องกลจะแสดงใหทราบถึง
                                     -  ระบบปรับอากาศ (AIR CONDITIONING SYSTEM)
                                     -  ระบบระบายอากาศ (VENTILATION  SYSTEM)
                                     -  ระบบปรับอากาศหองสะอาด (CLEAN ROOM)
                                     -  ระบบปรับอากาศพิเศษสําหรับหองคอมพิวเตอร (PRECISION AIR CONDITIONING)
                                     -  ระบบหองเย็น (COLD  ROOM)
                                     -  ระบบอัดลมบันไดหนีไฟ (STAIRCASE PRESSURE SYSTEM)
                                     -  ระบบไอน้ําและน้ํารอน (BOILER AND HOTWATER  SYSTEM)
                                     -  ระบบกาซเชื้อเพลิง (LPG GAS  SYSTEM)
                                     -  ระบบกาซทางการแพทย (MEDICAL GAS)
                                     -  ระบบทอในโรงงานอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL PIPING)
                                     -  ระบบกาซอัดแรงดันสูง (HIGH PRESSURE GAS CO2, N2 GAS SYSTEM)
                                     -  ระบบลิฟทและบันไดเลื่อน (ELEVATOR AND ESCALATOR)
                                     -  ระบบขนสงโดยทอลม (PNEUMATIC TUBE SYSTEM)
                                     -  ระบบเครนขนถายวัสดุ 
                           โดยในบางระบบจะดําเนินการสวนของการเดินทอในระบบสุขาภิบาลเชน ระบบทอน้ํารอน ระบบทอกาซ
LPG เปนตน  ระบบเครื่องกลนี้ในแตละอาคารอาจจะมีไมครบทุกระบบที่กลาวมาแลว สําหรับระบบหลักๆ ที่จะมีในอาคาร
สวนใหญไดแก
                                     -  ระบบปรับอากาศ (AIR CONDITIONING SYSTEM)
                                     -  ระบบระบายอากาศ (VENTILATION  SYSTEM)
                                     -  ระบบลิฟทและบันไดเลื่อน (ELEVATOR AND ESCALATOR)
                           แบบรูปในงานเครื่องกลนั้น โดยทั่วไปแลว จะประกอบดวยแบบตางๆ ดังนี้.
                                     -  สารบัญแบบ
                                     -  สัญลักษณและความหมาย
                                     -  ตารางแสดงอุปกรณ เครื่องมือ
                                     -  แผนภาพแนวดิ่งของระบบตางๆ (RISER DIAGRAM)
                                     -  แผนภาพแสดงการเดินทอกับอุปกรณ เครื่องจักร
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                                     -  ผังบริเวณ
                                     -  แผนผังแสดงงานระบบเครื่อกลช้ันตางๆ ทุกช้ัน
                                     -  แบบแสดงรูปตัดของอาคาร
                                     -  แผนผังไฟฟากําลัง
                                     -  แผนผังระบบควบคุม
                                     -  แบบขยายรายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ
                           ซึ่งในแบบแตละแผนอาจแสดงรายละเอียดไว  ระบบเดียว  หรือหลายระบบ  ขึ้นอยูกับปริมาณงาน และ
ปริมาณงานและรายละเอียดที่ตองแสดง หากมีรายละเอียดมากก็แยกตามระบบตางๆ กอนแลวจึงแบงเปนแตละช้ันอีกครั้ง
หนึ่ง และเมื่อศึกษาแบบรูปและรายการละเอียดขอกําหนดดีแลว ก็สามารถเริ่มการแยกเนื้องานและสํารวจปริมาณตอไป
            2.  การแยกงานและปริมาณวัสดุอุปกรณเพื่อการสํารวจปริมาณ
                           เมื่อศึกษาแบบรูปและรายการละเอียดตางๆ โดยภาพรวมแลว จึงทําการแยกงาน และปริมาณวัสดุอุปกรณ
ซึ่งจะตองเริ่มตั้งแตขั้นตอนการเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณในการถอด แยกตาราง  แยกปริมาณวัสดุอุปกรณตางๆ  ตาราง
รายการปริมาณวัสดุอุปกรณ  โดยในที่นี้จะขอทบทวนถึงขอควรระวังในการแยกงานอีกครั้งดังนี้คือ
                   2.1  การเลือกใชบรรทัดมาตราสวน (SCALE) ซึ่งจะตองเปนมาตราสวนเดียวกันกับแบบรูป ในแบบแตละแผน
อาจใชมาตราสวนเดียวหรือหลายมาตราสวนก็ได โดยสังเกตไดจากสวนที่กํากับอยูใตแบบรูปใหแนชัด
                   2.2  ควรมีการเผื่อปริมาณวัสดุ ซึ่งเกิดจากความเสียหายหรือเศษวัสดุเหลือจากการใชงานเชน เศษจากการตัดทอ
เศษจากความเสียหายเนื่องจากแตกหัก เปนตน
                   2.3  ควรมีการเผื่อวัสดุเนื่องจากการติดตั้ง เชน การหลบหลีกโครงสรางของอาคารสวนที่เปนคาน รวมทั้งทอใน
แนวดิ่ง ที่ไมสามารถแสดงไวในแบบรูปได  โดยทั่วไปการเผื่อวัสดุนี้ จะเผื่อไวประมาณ 10 % ของปริมาณวัสดุที่สํารวจได
                   2.4  การแยกงานและปริมาณวัสดุอุปกรณเพื่อวิเคราะหราคาของงานระบบปรับอากาศนั้นจะตองเขาใจในเรื่อง 
ระบบปรับอากาศกอนวามีการทํางานเปนอยางไร ในที่นี้จะสรุปอยางยอๆ โดยจะแบงระบบปรับอากาศออกเปนดังนี้
                              2.4.1  ระบบปรับอากาศแบบแยกสวน (SPLIT SYSTEM)
                              2.4.2  ระบบปรับอากาศแบบน้ําเย็นระบายความรอนดวยอากาศ (CHILLED WATER AIR COOLED SYSTEM)

                              2.4.3  ระบบปรับอากาศพิเศษตางๆ
                                     -  ระบบปรับอากาศหองคอมพิวเตอร (PRECISION AIR CONDITIONING)
                                     -  ระบบปรับอากาศหองสะอาด (CLEEN ROOM)
                              2.4.4  ระบบหองเย็น (COLD ROOM)
                              2.4.5  ระบบระบายอากาศ (VENTILATION SYSTEM)
                           สําหรับระบบปรับอากาศแบบสวนกลาง ยังสามารถแบงยอยอีก คือ
                                     -  แบบถังน้ําเย็น (CHILLED WATER STORAGE)
                                     -  แบบถังเก็บน้ําแข็ง (ICE STORAGE)
                           ซึ่งสองระบบนี้จะชวยในการประหยัดคาไฟฟาไดมาก  เนื่องจากเครื่องทําน้ําแข็งทํางานในตอนกลางคืน
คาไฟฟาราคาจะถูกกวาเวลากลางวัน
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                           เมื่อเขาใจระบบปรับอากาศแลวก็สามารถแยกงานและปริมาณวัสดุอุปกรณไดโดยละเอียดตอไป ระบบปรับ
อากาศแบบน้ําเย็นระบายความรอนดวยน้ํานั้นจะแยกวัสดุอุปกรณออกเปน 2 สวน คือ
                           สวนที่ 1  อุปกรณที่นับจํานวนได คือ
                                     -  เครื่องทําน้ําเย็น (CHILLER) มีก่ีชุด  ขนาดกี่ตัน และเปนเครื่องแบบใด
                                     -  หอผ่ึงน้ํา (COOLING TOWER) มีก่ีชุด  ขนาดกี่ตัน และเปนเครื่องแบบใด
                                     -  ปมน้ํา มีก่ีชุด  ขนาดกี่ลิตร/วินาที ความเร็วรอบเทาใด และมอเตอรก่ีแรงมา
                                     -  เครื่องมือสงลมเย็น และเครื่องเปาลมเย็น
                                     -  ถังเติมสารเคมี
                                     -  อุปกรณกรองน้ํา (SOFTENER)
                                     -  ถังขยายตัวกรองน้ํา (EXPANTION TANK)
                                     -  ประตูน้ํา (VALVE ตางๆ)
                                     -  อุปกรณไฟฟา (ELECTRICAL SWITCH GEAR)
                                     -  อื่นๆ
                           สวนที่ 2  อุปกรณที่วัดปริมาณ คือ
                                     -  ทอน้ําเย็น,ทอน้ําคอนเดนเซอร
                                     -  ขอตออุปกรณ
                                     -  ฉนวนหุมทอน้ํา
                                     -  ทอลม
                                     -  ฉนวนหุมทอลม
                                     -  หัวจายลมและหัวดูดลม
                          ซึ่งจะตองวัดตามความยาวและตองมีคาเผื่อการลบมุม การเลี้ยวโคง ความสูงในแนวดิ่ง เมื่อไดความยาวแลว
จึงนําตัวเลขไปกรอกในตารางแยกปริมาณวัสดุอุปกรณที่ไดเตรียมไว เพื่อดําเนินการในขั้นตอนตอไป
                   2.5  การแยกงานและปริมาณวัสดุอุปกรณเพื่อวิเคราะหราคาของงานเครื่องกลระบบพิเศษนั้น จะตองเขาใจใน
ระบบกอนวาหมายถึงอะไร  โดยทั่วไปจะหมายถึงดังนี้
                              2.5.1  ระบบเครนและรอกในการขนถายวัสดุ (CRANE AND HOIST)
                              2.5.2  ระบบลิฟทและบันไดเลื่อน (ELEVATOR AND ESCALATOR)
                              2.5.3  ระบบลิฟทเพื่อการกอสราง (CONSTRUCTION LIFT)
                              2.5.4  ระบบสายพานลําเลียงวัสดุ (CONVEYER)
                              2.5.5  ระบบหมอกําเนิดน้ําและหมอน้ํารอน
                              2.5.6  ระบบกาซเชื้อเพลิง LPG
                              2.5.7  ระบบกาซทางการแพทย
                              2.5.8  ระบบกาซอัดแรงสูง
                              2.5.9  ระบบทอในโรงงานอุตสาหกรรม
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                              2.5.10  ระบบขนสงโดยทอลม
                              2.5.11  ระบบไฮดรอลิก (HYDRAULIC SYSTEM)
                              2.5.12  เครื่องจักรกลหนัก
                              2.5.13  สถานีสูบน้ําระบายน้ํา (PUMPING STATION)
                              2.5.14  อื่นๆ
                        ซึ่งเปนระบบทางเครื่องกลที่คอนขางจะพิเศษ จะพบในอาคารโรงงาน โรงพยาบาล อาจมีหลายระบบหรือมี
บางระบบ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการใชงาน ผูประมาณราคาจะตองเขาใจในหลักการตางๆ ของระบบบาง จึงจะสามารถ
ดําเนินการประมาณราคาได ในการวิเคราะหก็เชนเดียวกันจะตองแยกวัสดุอุปกรณออกเปน 2 สวน  คือวัสดุอุปกรณที่นับได
และวัสดุอุปกรณที่วัดปริมาณ  ขอยกตัวอยางการวิเคราะหราคางานระบบเครน รอก ในการขนถายวัสดุดังนี้
                           สวนที่ 1  อุปกรณที่นับจํานวนได คือ
                               -  ชุดเครนพรอมมอเตอรและชุดมอเตอรขับเคลื่อนครบชุด จํานวนกี่ชุด ขับเคลื่อนกี่ทิศทาง ยกสูงกี่เมตร
ยกน้ําหนักไดเทาใด   การเคลื่อนไหวที่แนวดิ่ง  และแนวราบดวยความเร็วเทาใด   ขนาดมอเตอรก่ีแรงมา   ระบบไฟฟาเปน
ระบบอะไร
                           สวนที่ 2  อุปกรณที่วัดปริมาณ คือ
                               -  เหล็กโครงสราง I-BEAM ขนาดเทาไร ยาวกี่เมตร
                               -  เหล็กโครงสราง C-CHANEL ขนาดเทาไร ยาวกี่เมตร
                               -  อุปกรณถายน้ําหนัก
                               -  ระบบไฟฟา สายไฟฟาแบบไหนเคลื่อนที่ตามไดก่ีเมตร
                        ผูประมาณราคาสามารถวัดปริมาณงานไดจากแบบแปลน  ซึ่งจะตองมีคาใชจายเผื่อในการสูญเสีย  การตัดตอ
การปองกันสนิม การเก็บวัสดุ การจัดซื้อ มาเกี่ยวของในการวิเคราะหราคาดวยเมื่อแยกปริมาณแลว จึงนําไปกรอกในตาราง
ที่จัดเตรียมไวและดําเนินการตอไป
            3.  การประมาณราคา
                   3.1 ในการสํารวจปริมาณจะตองแยกเนื้องานออกเปนระบบๆโดยอิสระจากกัน เพื่อสะดวกในการรวบรวมราคา
ในระบบเครื่องกลจะแยกออกเปนระบบตางๆ (ตามขอ 1) วัสดุอุปกรณในแตละระบบมีสวนประกอบอยู 2 สวน คือ
                                     -  อุปกรณนับจํานวนได เชน เครื่องปรับอากาศ  พัดลมระบายอากาศ  ปมน้ํา  วาลว  ถังกรองเคมี หอ
ผ่ึงน้ําหรือคูลล่ิงทาวเวอร ฯลฯ เปนตน
                                     -  วัสดุที่นับจํานวนไมไดตองใชการวัดปริมาณเนื้องาน เชน งานเดินทอน้ํายาระบบปรับอากาศ  การ
เดินสายไฟกําลังในระบบปรับอากาศ  การเดินทอน้ําเย็น ทอน้ํารอน  ทอไอน้ํา  การเดินทอลม รางเลื่อนตางๆ ซึ่งจะตองใช
วิธีการวัดปริมาณเอง และจะตองมีการเผื่อปริมาณงานดังที่ไดกลาวขางตนดวย
                   3.2 การจัดทํารายการปริมาณวัสดุอุปกรณ เพื่อการประมาณราคา ซึ่งในการดําเนินการขั้นตอนนี้ ควรจะมีตาราง
ประกอบการดําเนินการคือ  ตารางแยกปริมาณวัสดุอุปกรณแบบนับจํานวน  และตารางแยกปริมาณวัสดุแบบวัดปริมาณเนื้อ
งาน เมื่อไดปริมาณวัสดุอุปกรณและปริมาณเนื้องานแลวก็นําไปคํานวณหาคาวัสดุและคาแรงตอไป
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                   3.3 ในการถอดแบบควรมีการเก็บรวบรวมเปนสถิติไว  เพื่อจะไดใชเปนคาคงที่  ในการประมาณราคาครั้งตอไป
หรือใชในการตรวจสอบ ( CHECKED FIGURE ) เชน  การติดตั้งระบบอากาศแบบแยกสวน  จะมีคาคงที่ในการดําเนินการ
ติดตั้งของระบบทอเปนอัตราประมาณ 2,000 บาท/ตัน ความเย็นซึ่งเปนตัวเลขที่เกิดจากการเดินทอน้ํายายาว 4 เมตรเปนตน
                   3.4  การประมาณราคางานระบบเครื่องกลพิเศษอื่นๆ  จะตองดําเนินการเชนเดียวกันกับการประมาณราคา งาน
ระบบปรับอากาศ คือ จะตองทําการแยกงานและวัสดุอุปกรณเพื่อวิเคราะหราคา จัดทํารายละเอียดปริมาณวัสดุอุปกรณ  รวม
ทั้งทําการตรวจสอบรายการประมาณราคาซ้ําดวย
                   3.5  คาแรงงาน ซึ่งเปนตัวเลขที่ยุงยากตอการประมาณราคามาก เพราะคาแรงงานชางจะขึ้นอยูกับอายุงาน ฝมือ
และประสบการณอีกทั้งระยะเวลาที่ใชในการทํางาน  ชางแตละคนทํางานชิ้นเดียวกันใชเวลาไมเทากัน  ในการประมาณคา
แรงงานไมควรจะคํานึงถึงเฉพาะเนื้องานที่ตองทําเทานั้น   ควรคํานึงถึงคาใชจายอื่นๆ ดวย  เชน  การประสานงาน  การสั่ง
วัสดุ  การสงของ และคาใชจายเนื่องจากการหยุดงานของคนงาน รวมทั้งอุปสรรคปญหาตางๆ ขณะทํางาน  เพราะฉนั้นใน
การประมาณราคาที่ดี จะตองใชเวลาที่เปนเวลาเฉลี่ยในการทํางาน เพราะถาไมใชคาเฉลี่ยแลว ตัวแปรคาแรงงานจะควบคุม
ราคากลางไมได   โดยทั่วไปเรามักจะนําคาแรงงานจากตัวเลขอัตรา  MAN HOUR, MAN DAY, MAN MONTH   และใน
บางสวนก็จะใชตัวเลขจากคาเฉลี่ยเปน บาท/เมตร, บาท/ตารางเมตร หรือบาท/ชุด และอาจทําเปนลักษณะงานเหมาเลยก็คือ
บาท/ช้ินงาน ในปจจุบันนิยมใชคาแรงงานในลักษณะ บาท/ช้ินงาน เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสามารถควบคุมราคางานไดดีกวา
เพราะถาเปนงานเหมาคนงานมักจะเริ่มดําเนินการในสวนของตนใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อจะไดทําช้ินงานอื่นเพิ่มตอไป
            4.  การจัดทํารายการปริมาณวัสดุอุปกรณเพื่อการประมาณราคา
                   เมื่อไดตัวเลขปริมาณวัสดุอุปกรณแลว  ในขั้นตอนตอมาก็คือ การเตรียมประมาณราคา การเตรียมตัวเลขคาวัสดุ
คาแรงงาน โดยอาจจะมีคาใชจายตางๆ เพิ่มเติม คือ
                                     -  คาประสานงานระบบ
                                     -  คาดําเนินการ,กําไร
                                     -  คาภาษี
                   ตารางที่ใชในการกรอกปริมาณวัสดุอุปกรณ เพื่อประมาณราคาประกอบดวย
                                     -  ตารางแยกวัสดุอุปกรณแบบนับจํานวน (ตามตัวอยาง)
                                     -  ตารางแยกวัสดุอุปกรณแบบวัดปริมาณ (ตามตัวอยาง)
                                     -  ตารางคํานวณปริมาณวัสดุทอลม (ตามตัวอยาง)
                                     -  ตารางรายการปริมาณวัสดุอุปกรณและราคากอสราง (ตามตัวอยาง)
                   โดยในการใชตารางจะแยกเปนระบบๆ และถาจะแยกตามแตละช้ันของอาคารเพิ่มเติมอีกได  เพราะจะทําให
สามารถตรวจสอบการประมาณการไดโดยงาย แลวจึงนํามาสรุปผลรวมกันอีกครั้งหนึ่ง
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คาใชจายในการดําเนินงานกอสราง



             1   หมวดคาใชจายในการดําเนินงานกอสราง
                  ใชหลักเกณฑในการคํานวณหาคาใชจาย ในการดําเนินงานกอสรางของงานอาคาร ซึ่งประกอบดวย คาอํานวยการ  
คาประกัน คาดอกเบี้ย และกําไร ดังนี้
             1.1  คาอํานวยการกอสรางทั่วไป   ประกอบดวยคาใชจายตางๆ ในการดําเนินงานเบื้องตนกอนกอสราง และคาใชจาย
ขณะทําการกอสราง ซึ่งทั้งมีคาใชจายคงที่ เชน ธรรมเนียมค้ําประกันสัญญา คาที่พักพักคนงาน,โรงเก็บวัสดุ ฯลฯ เปนตน และ
คาชัจายไมคงที่ขึ้นอยูกับระยะเวลากอสราง เชน คาใชจายในการบริหารโครงการ และบุคลากรในการดําเนินงานกอสราง ฯลฯ
เปนตน คาอํานวยการกอสรางทั่วไปยังแบงออกเปน 3 ลักษณะของอาคาร  คือ   อาคารมีพ้ืนที่นอยกวา 10,000  ตารางเมตรและ
สูงไมเกิน 3 ช้ัน  อาคารมีพ้ืนที่นอยกวา 10,000 ตารางเมตรสูงกวา 3 ช้ันแตไมเกิน 23 เมตร   และอาคารมีพ้ืนที่มากกวา 10,000
ตารางเมตรหรือสูงเกินกวา 23 เมตร  เนื่องจากมีคาใชจายที่ตางกันตามลักษณะของงานกอสราง สําหรับคางานสนับสนุนอื่นๆ
ซึ่งหมายถึงกรรมวิธีเฉพาะหรืออุปกรณพิเศษ  เชน Tower Crane  และไมไดใชกับงานกอสรางทั่วไป  ใหนําคาใชจายดังกลาว
ไปรวมคํานวณอยูในคางานสุทธิ ( Not Cost ) เปนหมวดคาใชจายพิเศษตามขอกําหนด ( ถามี ) 
                  คาอํานวยการกอสรางทั่วไป  จัดแบงคาใชจายออกเปน  4  หมวดคาใชจายดังนี้
                  1. หมวดคาใชจาย ขั้นตอนการทําสัญญา
                      1.1 ) คาธรรมเนียมค้ําประกันสัญญาจาง(PERFORMANCE BOND)
                      1.2 ) คาธรรมเนียมในการรับผิดชอบผลงานกอสรางระยะเวลา 2 ป หลังสงมอบงาน
                      1.3 ) คาอากรติดสัญญา
                      1.4 ) คาสมทบกองทุนเงินทดแทนและคากองทุนประกันสังคม
                  2. หมวดคาใชจาย สํานักงาน,ที่พักคนงานและโรงงาน ฯลฯ
                      2.1 ) คาใชัจายในการพิมพแบบเพื่อใชในการกอสรางเพิ่มเติม, ทํา SHOP DRAWING และ AS-BUILT DRAWING
                      2.2 ) คาใชจายในการสงตัวอยางวัสดุทดสอบและหนังสือรับรอง
                      2.3 ) คาใชจายและจัดเตรียมเอกสารตางๆ ระหวางทําการกอสราง
                      2.4 ) คากอสรางที่พักคนงาน,สํานักงาน,โรงงาน,โรงเก็บวัสดุช่ัวคราว
                      2.5 ) คาสาธารณูปโภค,น้ํา,ไฟฟา,สื่อสารชั่วคราว
                      2.6 ) คาอุปกรณความปลอดภัยเชน หมวก,รองเทา,ถุงมือ,ถังดับเพลิง ฯลฯ เปนตน
                      2.7 ) คาทําปายช่ืองาน,ปายสัญญานเตือนภัยตางๆ ฯลฯ
                  3. หมวดคาใชจายในการบริหารโครงการและบุคคลากรในการดําเนินงานกอสราง
                       3.1 ) คาใชจายในการบริหารโครงการและบุคลากรในการดําเนินงานกอสรางจนเสร็จงาน
                  4. หมวดคาใชจาย ประกันภัย
                       4.1 ) คาประกันภัยและคาความเสียหายเบื้องตน (อัตราเบี้ยประกันภัยบวกกับคาความเสียหายเบื้องตนที่ผูเอา
ประกันภัยจะตองรับผิดชอบเอง) 
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คาใชจายในการดําเนินงานกอสรางของงานอาคาร



 
                   คาดอกเบี้ย เนื่องจากในการดําเนินกอสรางตองใชวงเงินลงทุนสูงมากบางครั้งจําเปนตองกูยืมจากสถาบันการเงิน
เพื่อมาใชหมุนเวียนในงานกอสราง   แมวาทางราชการจะมีการจายเงินลวงหนาใหแกผูรับจาง  เพื่อใชหมุนเวียนในการเตรียม
การกอสรางจํานวนรอยละ 15 ของคางานทั้งโครงการ   เงินจํานวนนี้จะพอเพียงสําหรับการเตรียมการเบื้องตนและจัดหาวัสดุ
มาใชกอสรางเพียงบางสวน  นอกจากนี้เงินจายลวงหนานี้จะถูกหักคืนทุกงวดที่จายคางานและยังหักเงินประกันผลงานจากคา

งานที่จายใหอีกดวย ดังนั้นจึงยังคงตองมีการกูยืมเงินมาใชหมุนเวียนอยูดี  โดยทั่วๆ ไปดอกเบี้ยจะเผื่อไวใหสําหรับระยะเวลา
ประมาณ 3 เดือนหรือ 1/4 ของอัตราดอกเบี้ยทั้งป
                   คาดอกเบี้ย  พิจารณาจากขอมูลพ้ืนฐาน  6  ประการคือ (แกไขปรับปรุงใหม)
                                       I   =  ดอกเบี้ยรวมทั้งโครงการ (%)
                                       T  =  ระยะเวลาการกอสราง (เดือน)
                                       D  =  ชวงระยะเวลาการรับเงิน (เดือน)  
                                       a   =  อัตราเงินลวงหนาจาย (%)
                                        i   =  อัตราดอกเบี้ยเงินกูตอป (%)
                                        r   =  อัตราเงินประกันผลงาน (%)
                     สูตรการคํานวณหาดอกเบี้ยดังนี้
                                       I   =  i/12*[r/100+(T+(D-1)*a/100-(a+r)/100*(T+1)/2-(D-1)]
                      จากสูตรดังกลาว  ใหพิจารณาถึงตัวแปรที่มีผลตออัตราดอกเบี้ย  3  ตัวแปรคือ
                                         คาเงินลวงหนา ( คิดเปนรอยละ…….ของคางานกอสราง )
                                         อัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคารพาณิชย ( คิดเปนรอยละ……ตอป )
                                         เงินประกันผลงาน ( คิดเปนรอยละ……ของคางานกอสราง )
                      ทั้งนี้  สําหรับอัตราดอกเบี้ยที่นํามาใชคํานวณราคากลางดังกลาว ใหถือตามอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ําของเงินกู (MLR)
ของธนาคารพาณิชย ณ.วันเริ่มตนของปงบประมาณ( วันที่ 1 ตุลาคม  ของปงบประมาณที่มีการกอสราง )ยกเวนในระหวางป
งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเกินรอยละ  1  จึงใหเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามอัตราที่ใชในขณะนั้นได

                   คากําไร อัตรากําไรในทางธุรกิจหรือกําไรเชิงธุรกิจ(Financial profit)มีอัตราสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
จะตองมีคาเพียงพอที่จะดึงดูดใหผูลงทุนมาลงทุนในกิจการนั้น โดยทั่วไปแลวกําไรเชิงธุรกิจจะมีคาอยูระหวางรอยละ 3 - 6
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของธุรกิจ  ถาธุรกิจขนาดเล็กกําไรอาจจะมีคาสูงกวานี้หรือถาธุรกิจขนาดใหญกําไรอาจจะนอยลงก็ได
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คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด(ถามี)



 
             2   หมวดคาใชจายพิเศษตามขอกําหนด(ถามี)
                  หลักเกณฑในการคํานวณหาคาใชจายพิเศษตามขอกําหนด(ถามี)  ใหนําคาใชจายดังกลาว ไปรวมอยูในคางานสุทธิ  
โดยไมนํามาคิดรวมกับ  คาอํานวยการ,คาประกันภัย,คาดอกเบี้ย และคากําไร  เชน  งานระบบปองกันดินพัง, ระบบปองกันฝุน
คาอุปกรณเครื่องจักรกลพิเศษ, TOWER CRANE ฯลฯ  เปนตน  ทั้งนี้เนื่องจากงานกอสรางอาคารมีหลายลักษณะ และขนาดที่
ไมเหมือนกัน การใชอุปกรณเครื่องมือ และขอกําหนดเงื่อนไข ตามระเบียบฯ  ก็ตางกัน  อาคารขนาดเล็กไมมี  แตอาคารขนาด
ใหญมี  หรือมีเงื่อนไขพิเศษระหวางคูสัญญา  เชน   การ BENCH MARK สําหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน, การไมอนุญาตให
ใหคนงานพักในบริเวณที่กอสราง ฯลฯ เปนตน 
                    หมายเหต ุ   ดูตัวอยางตารางหนาถัดไป
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ลําดับที่ รายการ รวมเปนเงิน หมายเหตุ

1  หมวดคาใชจายพิเศษ ตามขอกําหนดเงื่อนไขและความจําเปนตองมี
1.1  การกําหนดคุณสมบัติของผูปฏิบัติงาน  หรือคุมการกอสรางพิเศษเฉพาะ
1.2  การกําหนดใหใชนั่งรานและใหความปลอดภัยตอคนงานกอสรางตามกฏหมายแรงงาน
1.3  การทํา BENCH  MARK สําหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน
1.4  การทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะกอสรางเปนระยะๆ
1.5  การใหทําอาคารบางสวนใหเสร็จเพื่อเขาไปใชสอยกอนเสร็จทั้งโครงการ
1.6  การกําหนดใหทําแผนงานกอสรางละเอียดดวยระบบ C.P.M
1.7  การจัดสรางสํานักงานสนาม สําหรับผูวาจางหรือผูควบคุมงาน
1.8  การทําระบบปองกันฝุนตามขอบังคับ
1.9  การทําระบบปองกันดินพัง

1.10  การใชจายสําหรับอุปกรณเครื่องจักรกลพิเศษในการกอสราง เชน TOWER CRANE เปนตน
1.11  การใชจายกรณีไมอนุญาตใหคนงานพักในบริเวณที่กอสราง
1.12  การใชจายในกรรมวิธีปองกันชีวิตและทรัพยสินของบุคคลที่ 3
1.13  อื่นๆ ถามีใหระบุ

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

รวมคาใชจายพิเศษ (ตามขอกําหนดเงื่อนไขและความจําเปนตองมี)
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ตารางการประมาณราคาคากอสรางของงานอาคาร
สวนที่  2  คาใชจายพิเศษตามขอกําหนด (ถามี)  

แผนที่  38



หมวดคาใชจายพิเศษตามขอกําหนด (ถามี)



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

คาภาษีอากรของงานอาคาร



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑการคิดปริมาณวัสดุมวลรวมสวนประกอบอาคาร
 ประเภทตางๆ



 

            1.  งานขุดดินฐานรากและถมคืน  คิดเผื่อกันดินพังและทํางานสะดวก  30  %
            2.  งานวัสดุรองพื้นหรือปรับระดับ  คิดเผื่อการยุบตัวเนื่องจากการบดอัดดวยแรงคน
                                  2.1  งานถมทราย           เผื่อ      25   %      
                                  2.2  งานถมดิน              เผื่อ      30   %      
                                  2.3  งานถมดินลูกรัง      เผื่อ      35   %      
                                  2.4  งานถมอิฐหัก          เผื่อ      25   %      
            3.  งานไมแบบหลอคอนกรีต
                                  3.1  ไมแบบหนา 1" เนื้อที่ 1 ตารางเมตร ใชไม ปริมาตรประมาณ 1  ลูกบาศกฟุต
                                  3.2  ไมคราวยึดไมแบบ คิด  30  %  ของปริมาณไมแบบ
                                  3.3  ไมค้ํายันไมแบบ
                                          3.1.1  ไมค้ํายันทองคานและงานประเภทคาน คิด 1 ตน/ความยาว 1 เมตร
                                          3.1.2  ไมค้ํายันทองพื้นและงานประเภทพื้น คิด 1 ตน/ตารางเมตร
                                  3.4  ตะปูยึดไมแบบ คิด 0.25 กิโลกรัม/ไมแบบ 1 ตารางเมตร
            4.  การลดปริมาณไมแบบหลอคอนกรีต  เนื่องจากใชงานไดหลายครั้ง
                                  4.1  อาคารชั้นเดียว           ลด  20  %    ใช   80  %
                                  4.2  อาคาร  2  ช้ัน             ลด  30  %    ใช   70  %
                                  4.3  อาคาร  3  ช้ัน             ลด  40  %    ใช   60  %
                                  4.4  อาคาร 4 ช้ันขึ้นไป      ลด  50  %    ใช   50  %
                 การลดปริมาณไมแบบหลอคอนกรีต  ลดลงเฉพาะปริมาณวัสดุ ไมแบบ ไมคราวยึดไมแบบ  และไมค้ํายัน เทานั้น
สวนคาแรงงานคิดเต็มตามปริมาณไมแบบหลอคอนกรีตทั้งหมด
            5.  การเผ่ือของเหล็กเสริม  เนื่องจากตองทาบตอ งอปลาย  ดัดคอมา  และเสียเศษใชงานไมได  ของเหล็กเสริมแตละ
ขนาดทั้งเหล็กเสนกลมผิวเรียบและเหล็กเสนกลมผิวขอออย ตามเกณฑ ดังนี้.-
                                   -  เหล็กเสริมเสนกลมผิวเรียบ ขนาด   
                                                                  Dia     6        มม.        เผื่อ        5      %
                                                                  Dia     9        มม.        เผื่อ        7      %
                                                                  Dia     12      มม.        เผื่อ        9      %
                                                                  Dia     15      มม.        เผื่อ       11     %
                                                                  Dia     19      มม.        เผื่อ       13     %
                                                                  Dia     25      มม.        เผื่อ       15     %
                                                                  Dia     28      มม.        เผื่อ       15     %
                                                                  Dia     32      มม.        เผื่อ       15     %
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หลักเกณฑการเผื่อและหาปริมาณวัสดุมวลรวมตอหนวยของงานประเภทตางๆ



                                   -  เหล็กเสริมเสนกลมผิวขอออย ขนาด   
                                                                  Dia     9.5     มม.        เผื่อ        7      %
                                                                  Dia     12      มม.        เผื่อ        9      %
                                                                  Dia     16      มม.        เผื่อ       11     %
                                                                  Dia     20      มม.        เผื่อ       11     %
                                                                  Dia     22      มม.        เผื่อ       15     %
                                                                  Dia     25      มม.        เผื่อ       15     %
                                                                  Dia     28      มม.        เผื่อ       15     %
                                                                  Dia     32      มม.        เผื่อ       15     %
            6.  ลวดผูกเหล็กเสริม              คิด  30  กก./ นน.เหล็กเสริม  1  เมตริกตัน
            7.  ปริมาณตะปูของงานประเภทตาง ๆ 
                                  7.1  งานวางคาน ตง  และปูพ้ืนไม         ใช    0.20   กก./ตร.ม.
                                  7.2  งานติดตั้งโครงหลังคาไม
                                          7.2.1  ทรงเพิงแหงน                      ใช    0.20   กก./ตร.ม.
                                          7.2.2  ทรงจั่ว                                 ใช    0.20   กก./ตร.ม.
                                          7.2.3  ทรงปนหยา                         ใช    0.25   กก./ตร.ม.
                                          7.2.4  ทรงไทย                               ใช    0.30   กก./ตร.ม.
            8.  ปริมาณวัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตสวนผสมตาง ๆ 
                                  8.1  คอนกรีตสวนผสม  1:3:5  (คอนกรีตหยาบ)
        -  ปูนซีเมนต  243      เผื่อ  7  % รวมเปน 260      กก.
        -  ทรายหยาบ 0.55    เผื่อ 15 % รวมเปน 0.63    ลบ.ม.
        -  หินเบอร  1-2  0.92    เผื่อ 12 % รวมเปน 1.03    ลบ.ม.
        -  น้ําผสมคอนกรีต 180 เผื่อ - % รวมเปน 180     ลิตร
                                  8.2  คอนกรีตสวนผสม  1:2:4
        -  ปูนซีเมนต  320      เผื่อ  7  % รวมเปน 342      กก.
        -  ทรายหยาบ 0.50    เผื่อ 13 % รวมเปน 0.56    ลบ.ม.
        -  หินเบอร  1-2  0.97    เผื่อ 12 % รวมเปน 1.09    ลบ.ม.
        -  น้ําผสมคอนกรีต 180 เผื่อ - % รวมเปน 180     ลิตร
                                  8.3  คอนกรีตมาตรฐานกรมโยธาธิการ
                                  8.3.1   คอนกรีต ค. 1 ( STRENGTH 180  กก./ตร.ซม.)
        -  ปูนซีเมนต  284      เผื่อ  7  % รวมเปน 304      กก.
        -  ทรายหยาบ 0.38    เผื่อ 13 % รวมเปน 0.43    ลบ.ม.
        -  หินเบอร  1-2  0.88    เผื่อ 12 % รวมเปน 0.98    ลบ.ม.
        -  น้ําผสมคอนกรีต 180 เผื่อ - % รวมเปน 180     ลิตร
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                                  8.3.2   คอนกรีต ค. 2 ( STRENGTH  240  กก./ตร.ซม.)
        -  ปูนซีเมนต  314      เผื่อ  7  % รวมเปน 336      กก.
        -  ทรายหยาบ 0.53    เผื่อ 13 % รวมเปน 0.60    ลบ.ม.
        -  หินเบอร  1-2  0.97    เผื่อ 12 % รวมเปน 1.09    ลบ.ม.
        -  น้ําผสมคอนกรีต 180 เผื่อ - % รวมเปน 180     ลิตร
                                  8.3.3   คอนกรีต ค. 3 ( STRENGTH  300  กก./ตร.ซม.)
        -  ปูนซีเมนต  343      เผื่อ  7  % รวมเปน 367      กก.
        -  ทรายหยาบ 0.58    เผื่อ 13 % รวมเปน 0.66    ลบ.ม.
        -  หินเบอร  1-2  0.82    เผื่อ 12 % รวมเปน 0.92    ลบ.ม.
        -  น้ําผสมคอนกรีต 180 เผื่อ - % รวมเปน 180     ลิตร
                                  8.3.4   คอนกรีต ค. 4 ( STRENGTH  350  กก./ตร.ซม.)
        -  ปูนซีเมนต  392      เผื่อ  7  % รวมเปน 420      กก.
        -  ทรายหยาบ 0.44    เผื่อ 13 % รวมเปน 0.50    ลบ.ม.
        -  หินเบอร  1-2  0.87    เผื่อ 12 % รวมเปน 0.98    ลบ.ม.
        -  น้ําผสมคอนกรีต 180 เผื่อ - % รวมเปน 180     ลิตร
                 หมายเหตุ  คอนกรีต 1 ลบ.ม.ใชน้ําผสมประมาณ  180  ลิตร และปริมาณวัสดุทั้งหมดนี้ ไดเผื่อการเสียหายแลว
            9.  ปริมาณวัสดุมวลรวมของงานกอผนังดวยวัสดุชนิดตาง ๆ (แนวปูนกอหนา 1-2 ซม.)
                                  9.1  ผนังกออิฐมอญครึ่งแผน( คิด 1 ตารางเมตร)
        -  อิฐสามัญ(อิฐมอญ)  115      เผื่อ  20  % รวมเปน 138      กอน
        -  ปูนซีเมนต 13.45 เผื่อ 19 % รวมเปน 16.00 กก.
        -  ปูนขาว 8.65    เผื่อ 19 % รวมเปน 10.29 กก.
        -  ทรายหยาบ 0.046 เผื่อ 10 % รวมเปน 0.05    ลบ.ม.
        -  น้ํา 10 เผื่อ - % รวมเปน 10       ลิตร
                                  9.2  ผนังกออิฐมอญเต็มแผน( คิด 1 ตารางเมตร)
        -  อิฐสามัญ(อิฐมอญ)  230      เผื่อ  20  % รวมเปน 276      กอน
        -  ปูนซีเมนต 28.57 เผื่อ 19 % รวมเปน 34.00 กก.
        -  ปูนขาว 17.30 เผื่อ 19 % รวมเปน 20.59 กก.
        -  ทรายหยาบ 0.11 เผื่อ 10 % รวมเปน 0.12    ลบ.ม.
        -  น้ํา 20 เผื่อ - % รวมเปน 20       ลิตร
                                  9.3  ผนังกอซีเมนตบลอค ขนาด 0.07 x 0.19 x 0.39 ม. (คิด 1 ตารางเมตร)
        -  ซีเมนตบลอค  12.50  เผื่อ  4  % รวมเปน 13        กอน
        -  ปูนซีเมนต 5.67    เผื่อ 19 % รวมเปน 6.75    กก.
        -  ปูนขาว 3.25    เผื่อ 19 % รวมเปน 3.87    กก.
        -  ทรายหยาบ 0.028 เผื่อ 10 % รวมเปน 0.03    ลบ.ม.
        -  น้ํา 5 เผื่อ - % รวมเปน 5         ลิตร
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                                  9.4  ผนังกอซีเมนตบลอค ขนาด 0.09 x 0.19 x 0.39 ม. (คิด 1 ตารางเมตร)
        -  ซีเมนตบลอค  12.50  เผื่อ  4  % รวมเปน 13        กอน
        -  ปูนซีเมนต 7.96    เผื่อ 19 % รวมเปน 9.47    กก.
        -  ปูนขาว 4.56    เผื่อ 19 % รวมเปน 5.43    กก.
        -  ทรายหยาบ 0.037 เผื่อ 10 % รวมเปน 0.04    ลบ.ม.
        -  น้ํา 5 เผื่อ - % รวมเปน 5         ลิตร
                                  9.5  ผนังกอซีเมนตบลอคชนิดระบายอากาศ ขนาด 0.09 x 0.19 x 0.39 ม. (คิด 1 ตารางเมตร)
        -  ซีเมนตบลอค  12.50  เผื่อ  4  % รวมเปน 13        กอน
        -  ปูนซีเมนต 7.96    เผื่อ 19 % รวมเปน 9.47    กก.
        -  ปูนขาว 4.56    เผื่อ 19 % รวมเปน 5.43    กก.
        -  ทรายหยาบ 0.037 เผื่อ 10 % รวมเปน 0.04    ลบ.ม.
        -  น้ํา 5 เผื่อ - % รวมเปน 5         ลิตร
          10.  ปูนทรายสวนผสมระหวางซีเมนตและทราย อัตราสวน 1: 3  
                               10.1  ปูนทรายรองพื้นสําหรับพื้นปูวัสดุแผนสําเร็จรูป /1 ตารางเมตร (หนา 3 ซม.)
        -  ปูนซีเมนต 18.20 เผื่อ 10 % รวมเปน 20.02 กก.
        -  ทรายหยาบ 0.090 เผื่อ 18 % รวมเปน 0.11    ลบ.ม.
        -  น้ํา 6 เผื่อ - % รวมเปน 6         ลิตร
                               10.2  ปูนทรายรองพื้นสําหรับพื้นผิวทรายลางหรือหินลางหรือหินขัด /1 ตารางเมตร (หนา 3  ซม.)
        -  ปูนซีเมนต 18.20 เผื่อ 10 % รวมเปน 15.40 กก.
        -  ทรายหยาบ 0.090 เผื่อ 18 % รวมเปน 0.11    ลบ.ม.
        -  น้ํา 6 เผื่อ - % รวมเปน 6         ลิตร
                               10.3  ปูนทรายรองพื้นสําหรับผนังบุดวยวัสดุแผนสําเร็จรูป /1 ตารางเมตร (หนา 1.5 ซม.)
        -  ปูนซีเมนต 10.95 เผื่อ 10 % รวมเปน 12.05 กก.
        -  ทรายละเอียด 0.034 เผื่อ 18 % รวมเปน 0.04    ลบ.ม.
        -  น้ํา 3 เผื่อ - % รวมเปน 3         ลิตร
                               10.4  ปูนทรายรองพื้นสําหรับผนังผิวทรายลางหรือหินลาง /1 ตารางเมตร (หนา 1.5 ซม.)
        -  ปูนซีเมนต 10.95 เผื่อ 10 % รวมเปน 12.05 กก.
        -  ทรายละเอียด 0.034 เผื่อ 18 % รวมเปน 0.04    ลบ.ม.
        -  น้ํา 3 เผื่อ - % รวมเปน 3         ลิตร
          11.  งานตกแตงผิวผนังและพื้นงานชางปูน
                               11.1  งานปูนฉาบ /1 ตารางเมตร (หนา 1.5 ซม.)
        -  ปูนซีเมนต 10.95 เผื่อ 10 % รวมเปน 12.05 กก.
        -  ปูนขาว 7.00 เผื่อ 10 % รวมเปน 7.70    ลบ.ม.
        -  ทรายละเอียด 0.034 เผื่อ 18 % รวมเปน 0.04    ลบ.ม.
        -  น้ํา 3 เผื่อ - % รวมเปน 3         ลิตร
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                               11.2  ปูนฉาบผิวซีเมนตขัดมันเรียบ /1 ตารางเมตร (หนา 1.5 ซม.)
        -  ปูนซีเมนต 16.30 เผื่อ 10 % รวมเปน 18.00 กก.
        -  ปูนขาว 7.00 เผื่อ 10 % รวมเปน 7.70    ลบ.ม.
        -  ทรายละเอียด 0.034 เผื่อ 18 % รวมเปน 0.04    ลบ.ม.
        -  น้ํา 3 เผื่อ - % รวมเปน 3         ลิตร
                               11.3  ปูนทรายพื้นผิวซีเมนตขัดมันเรียบ /1 ตารางเมตร (หนา 3 ซม.)
        -  ปูนซีเมนต 19.56 เผื่อ 10 % รวมเปน 21.51 กก.
        -  ทรายหยาบ 0.096 เผื่อ 18 % รวมเปน 0.11    ลบ.ม.
        -  น้ํา 6 เผื่อ - % รวมเปน 6         ลิตร
                               11.4  งานทําผิวหินลาง /1 ตารางเมตร(ไมรวมปูนทรายรองพื้น)
        -  ปูนซีเมนตขาว 6.30    เผื่อ 10 % รวมเปน 6.93    กก.
        -  ทรายละเอียด 0.034 เผื่อ 18 % รวมเปน 0.04    ลบ.ม.
        -  หินเกล็ด 18.65 เผื่อ 18 % รวมเปน 22.00 กก.
        -  สีฝุน 0.50 เผื่อ - % รวมเปน 0.50    ลิตร
        -  น้ํา 5 เผื่อ - % รวมเปน 5         ลิตร
                               11.3  งานทําผิวหินขัด /1 ตารางเมตร(ไมรวมปูนทรายรองพื้น)
        -  ปูนซีเมนตขาว 6.30    เผื่อ 10 % รวมเปน 6.93    กก.
        -  ทรายละเอียด 0.050 เผื่อ 18 % รวมเปน 0.06    ลบ.ม.
        -  หินเกล็ดเบอร….? 22.000 เผื่อ 18 % รวมเปน 25.96 กก.
        -  สีฝุน 0.50 เผื่อ - % รวมเปน 0.50    กก.
        -  น้ํา 6 เผื่อ - % รวมเปน 6         ลิตร
        -  ขี้ผ้ึงลงพื้น 0.03 เผื่อ - % รวมเปน 0.03    กก.
          12.  ปริมาณวัสดุของงานฝาผนังและฝาเพดานและพื้นไม /1 ตารางเมตร (เผ่ือเสียหายแลว)
                               12.1  ฝาไม 1/2" x 6" ตีทับเกล็ด คราวไม  1-1/2" x 3" @ 0.50 ม. C/C
                                         -  ไมฝา                               0.725   ลบ.ฟ.
                                         -  ไมคราว                            0.25    ลบ.ฟ.
                                         -  ตะปู                                  0.15    กก.
                              12.2   ฝาวัสดุแผนสําเร็จรูป  2  ดาน คราวไม 1-1/2" x 3" @ 0.40 x 0.60 ม. C/C
                                         -  วัสดุแผนสําเร็จรูป                   2   ตร.ม.
                                         -  ไมคราว                             0.48   ลบ.ฟ.
                                         -  ตะปู                                   0.20   กก.
                              12.3   ฝาเพดานไม 1/2" ตีชนเซาะรองตัววี คราว 1-1/2" x 3" @ 0.40  ม.  C/C
                                        -  ไมฝาเพดาน                       0.55   ลบ.ฟ.
                                        -  ไมคราว                             0.25   ลบ.ฟ.
                                        -  ตะปู                                   0.30   กก.
                             12.4   พ้ืนไมหนา 1"  เขาลิ้น /1 ตารางเมตร
                                        -  ใชไมพ้ืน                            1.15   ลบ.ฟ.
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          1.  งานเหล็กเสริมคอนกรีต
                               1.1   เหล็กเสนกลมผิวเรียบ คุณภาพ       SR  -  24
                                          -  ขนาด  Dia    6   มม. หนัก   0.222   กก./ม.
                                          -  ขนาด  Dia    9   มม. หนัก   0.499   กก./ม.
                                          -  ขนาด  Dia  12   มม. หนัก   0.888   กก./ม.
                                          -  ขนาด  Dia  15   มม. หนัก   1.390   กก./ม.
                                          -  ขนาด  Dia  19   มม. หนัก   2.230   กก./ม.
                                          -  ขนาด  Dia  25   มม. หนัก   3.850   กก./ม.
                                          -  ขนาด  Dia  28   มม. หนัก   4.830   กก./ม.
                               1.2   เหล็กเสนกลมผิวขอออย คุณภาพ   SD  -  30  และ SD - 40
                                          -  ขนาด  Dia  12   มม. หนัก   0.888   กก./ม.
                                          -  ขนาด  Dia  16   มม. หนัก   1.580   กก./ม.
                                          -  ขนาด  Dia  20   มม. หนัก   2.470   กก./ม.
                                          -  ขนาด  Dia  25   มม. หนัก   3.850   กก./ม.
                                          -  ขนาด  Dia  28   มม. หนัก   4.830   กก./ม.
                               1.3   ลวดผูกเหล็กเสริมใช  30  กก./นน.เหล็กเสริม  1  เมตริกตัน
          2.  เหล็กรูปพรรณ
                                2.1   เหล็ก  ไอบีม (I - BEAM)
                                          -  ขนาด  100 x  75 x 5 x 8           มม.    หนัก  12.90    กก./ม.
                                          -  ขนาด  125 x  75 x 5.5 x 9.5     มม.    หนัก  16.10    กก./ม.
                                          -  ขนาด  150 x  75 x 5.5 x 9.5     มม.    หนัก  17.10    กก./ม.
                                          -  ขนาด  150 x  125 x 8.5 x 14     มม.    หนัก  36.20    กก./ม.
                                          -  ขนาด  180 x  100 x 6 x 10        มม.    หนัก  23.60    กก./ม.
                                          -  ขนาด  200 x  100 x 7 x 10        มม.    หนัก  26.00    กก./ม.
                                          -  ขนาด  200 x  150 x 9 x 10        มม.    หนัก  50.40    กก./ม.
                                          -  ขนาด  250 x  125 x 7.5 x 12.5  มม.   หนัก  38.30    กก./ม.
                                          -  ขนาด  250 x  125 x 10 x 19      มม.    หนัก  55.50    กก./ม.
                                          -  ขนาด  300 x  150 x  8 x 13       มม.    หนัก  48.30    กก./ม.
                                          -  ขนาด  300 x  150 x  9 x 15       มม.    หนัก  58.50    กก./ม.
                                          -  ขนาด  300 x  150 x 12 x 24      มม.    หนัก  87.20    กก./ม.
                                          -  ขนาด  400 x  150 x 10 x 18      มม.    หนัก  72.00    กก./ม.
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                                2.2   เหล็กรางตัวยู (CHANNELS)
                                          -  ขนาด   75 x  40 x 5 x 7              มม.    หนัก   6.92    กก./ม.
                                          -  ขนาด  100 x  50 x 5 x 7.5          มม.    หนัก    9.36    กก./ม.
                                          -  ขนาด  125 x  65 x 6 x 8           มม.   หนัก   18.60    กก./ม.
                                          -  ขนาด  150 x  75 x 6.5 x 10       มม.   หนัก   18.60    กก./ม.
                                          -  ขนาด  150 x  75 x 9 x 12.50     มม.   หนัก   24.00    กก./ม.
                                          -  ขนาด  200 x  80 x 7.5 x 11       มม.   หนัก    24.60   กก./ม.
                                          -  ขนาด  200 x  90 x 8 x 13.50     มม.   หนัก    30.30   กก./ม.
                                          -  ขนาด  250 x  90 x 9 x 13          มม.   หนัก    34.60   กก./ม.
                                          -  ขนาด  250 x  90 x 11 x 14.50    มม.   หนัก    40.20   กก./ม.
                                          -  ขนาด  300 x  90 x  9  x 13        มม.   หนัก    38.10   กก./ม.
                                          -  ขนาด  300 x  90 x 10 x 15.50    มม.   หนัก    43.80   กก./ม.
                               2.3   เหล็กฉาก (EQUAL ANGLES)
                                          -  ขนาด   25 x  25 x 3                    มม.   หนัก     1.12   กก./ม.
                                          -  ขนาด   30 x  30 x 3                    มม.   หนัก     1.36   กก./ม.
                                          -  ขนาด   40 x  40 x 3                    มม.   หนัก     1.83   กก./ม.
                                          -  ขนาด   40 x  40 x 5                    มม.   หนัก     2.95   กก./ม.
                                          -  ขนาด   50 x  50 x 4                    มม.   หนัก     3.06   กก./ม.
                                          -  ขนาด   50 x  50 x 6                    มม.   หนัก     4.43   กก./ม.
                                          -  ขนาด   40 x  40 x 3                    มม.   หนัก     1.83   กก./ม.
                                          -  ขนาด   40 x  40 x 5                    มม.   หนัก     2.95   กก./ม.
                                          -  ขนาด   65 x  65 x 6                    มม.   หนัก     5.91   กก./ม.
                                          -  ขนาด   75 x  75 x 6                     มม.   หนัก     6.85   กก./ม.
                                          -  ขนาด   90 x  90 x 7                     มม.   หนัก     9.59   กก./ม.
                                          -  ขนาด  100 x 100 x  7                  มม.   หนัก    10.70   กก./ม.
                                          -  ขนาด  100 x 100 x 10                 มม.   หนัก    14.90   กก./ม.
                                          -  ขนาด  130 x 130 x 12                 มม.   หนัก    23.40   กก./ม.
                                          -  ขนาด  130 x 130 x 15                 มม.   หนัก    28.80   กก./ม.
                                          -  ขนาด  150 x 150 x 12                 มม.   หนัก    27.30   กก./ม.
                                          -  ขนาด  150 x 150 x 15                 มม.   หนัก    33.60   กก./ม.
                               2.4   เหล็กรางตัวซี  (LIGHT LIP CHANNELS)
                                          -  ขนาด   75 x  45 x 15 x  2.3          มม.   หนัก     3.25   กก./ม.
                                          -  ขนาด  100 x  50 x 20 x 1.6          มม.   หนัก     2.88   กก./ม.
                                          -  ขนาด  100 x 50 x 20 x 2.3           มม.   หนัก      4.06   กก./ม.
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                                          -  ขนาด  100 x 50 x 20 x 3.2           มม.   หนัก      5.50   กก./ม.
                                          -  ขนาด  125 x 50 x 20 x 3.2           มม.   หนัก      6.13   กก./ม.
                                          -  ขนาด  150 x 50 x 20 x 3.2           มม.   หนัก      6.76   กก./ม.
                              2.5   เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (LIGHT SQUARE PIPES)
                                         -  ขนาด   50 x  50 x 1.6                     มม.   หนัก      2.38   กก./ม.
                                         -  ขนาด   50 x  50 x 2.3                     มม.   หนัก      3.34   กก./ม.
                                         -  ขนาด   75 x  75 x 2.3                     มม.   หนัก      5.14   กก./ม.
                                         -  ขนาด   75 x  75 x 3.2                     มม.   หนัก      7.01   กก./ม.
                                         -  ขนาด  100 x 100 x 2.3                   มม.   หนัก      6.95   กก./ม.
                                         -  ขนาด  100 x 100 x 3.2                   มม.   หนัก      9.52   กก./ม.
                                         -  ขนาด  100 x  50 x 2.3                    มม.   หนัก      5.14   กก./ม.
                                         -  ขนาด  150 x  50 x 3.2                    มม.   หนัก      7.01   กก./ม.
 
                                                          -----------------------------------------------
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     ขนาดหนาตัด ปริมาตรไม ขนาดหนาตัด ปริมาตรไม
นิว ฟ3/ 1 ม. นิว ฟ3/1 ม.

1/2 x 1 0.0114 1 x 1 0.0228
1/2 x 1-1/2 0.0171 1 x 1-1/2 0.0342

1/2 x 2 0.0228 1 x 2 0.0456
1/2 x 3 0.0342 1 x 2 -1/2 0.0570
1/2 x 4 0.0456 1 x 3 0.0684
1/2 x 5 0.0570 1 x 4 0.0912
1/2 x 6 0.0684 1 x 5 0.1140
1/2 x 8 0.0912 1 x 6 0.1368
3/4 x 1 0.0171 1 x 7 0.1595

3/4 x 1-1/2 0.0256 1 x 8 0.1824
3/4 x 2 0.0342 1 x 10 0.2280
3/4 x 3 0.0513 1 x 12 0.2736
3/4 x 4 0.0684 1-1/4 x 3 0.0855
3/4 x 5 0.0855 1-1/4 x 4 0.1139
3/4 x 6 0.1026 1-1/4 x 5 0.1425
3/4 x 8 0.1368 1-1/4 x 6 0.1709

1-1/2 x 1-1/2 0.0513 2 -1/2 x 4 0.2280
1-1/2 x 3 0.1026 2 -1/2 x 5 0.2850
1-1/2 x 4 0.1386 2 -1/2 x 6 0.3420
1-1/2 x 5 0.1710 2 -1/2 x 8 0.4560
1-1/2 x 6 0.2052  2 -1/2 x 10 0.5700
1-1/2 x 8 0.2736 3 x 3 0.2052
1-1/2 x 10 0.3420 3 x 4 0.2736
1-1/2 x 12 0.4104 3 x 5 0.3420

2 x 2 0.0912 3 x 6 0.4104
2 x 3 0.1368 3 x 8 0.5472
2 x 4 0.1824 4 x  4 0.3648
2 x 5 0.2280 5 x 5 0.5700
2 x 6 0.2736 6 x 6 0.8208
2 x  8 0.3648 8 x 8 1.4592
2 x  10 0.4560 10 x 10 2.2800
2 x  12 0.5472 12 x 12 3.2832
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ตารางสําเร็จคิดปริมาตรไม



สถิติแรงงานกอสรางอาคารบางประเภท



หนวย จํานวน
1 งานดิน

1.1  ขุดดินหลุมฐานราก 1 ม3 2.5 - 3
1.2  กลบดินหลุมฐานรากและกระทุงแนน 1 ม3 3 - 4
1.3  เกลี่ยดินพื้นราบ 1 ม2 50 - 60

2 งานตอกเสาเข็ม
2.1  เสี้ยมเข็มไม dir   4" x 6" 1 ตน 45 - 60 แรงงานชางตอกเสาเข็ม
2.2  ตอกเสาเข็มไม  dir  4" x 4.00  ม. 6 ตน 75 - 90 พื้นที่ธรรมดา
2.3  ตอกเข็มไม  dir  5" x 5.00  ม. 6 ตน 45 - 60 พื้นที่ธรรมดา
2.4  ตอกเข็มไม  dir  6" x 6.00  ม. 8 ตน 25 - 40 พื้นที่ธรรมดา
2.5  ตอกเข็มคอนกรีตยาว  6 - 12  ม. 6 ตน 20 - 40 ตอกดวยเคร่ือง
2.6  ตอกเข็มคอนกรีตยาว  21  ม. 6 ตน 4 - 8 ตอกดวยเคร่ือง

3 งานชางปูน
3.1  ผสมคอนกรีตบนกระบะ 3 ม3 1 - 4
3.2  ผสมคอนกรีตดวยเครื่อง 6 ม3 15 - 20
3.3  เทคอนกรีตฐานราก 2 ม3 1.5 - 2 ผสมบนกระบะ
3.4  เทคอนกรีตเสา 2 ม3 1 - 1.5 เทดวยกระปอง
3.5  เทพื้นคอนกรีตหนา 8 -10 ซม.และขัดมัน 4 ม2 20 - 30 ชาง 1 ลูกมือ 3
3.6  กออิฐมอญครึ่งแผน 2 ม2 6 - 8 ชาง 1 ลูกมือ 3
3.7  กอคอนกรีตบลอค 2 ม2 7 - 9
3.8  ฉาบปูนผนัง 2 ม2 8 - 10
3.9  ฉาบปูนเพดาน 2 ม2 7 - 9
3.10 ฉาบปูนผิวขัดมัน 2 ม2 6 - 8
3.11 เทปูนทรายรองพื้น 3 - 5 ซม. 2 ม2 10 - 12
3.12 ปูกระเบื้องหินขัด 12" x 12" พ้ืน 2 ม2 4 - 5
3.13 ปูกระเบื้องเซรามิค 8" x 8"  พ้ืน 2 ม2 4 - 6
3.14 บุกระเบื้องเซรามิค 4" x 4"  ผนัง 2 ม2 3 - 5
3.15 บุกระเบื้องเคลือบ 4" x 4"  ผนัง 2 ม2 3 - 5
3.16 ปูกระเบื้องโมเสค พ้ืน 2 ม2 4 - 6
3.17 ปูกระเบื้องโมเสค ผนัง 2 ม2 3 - 5

4 งานชางไม
4.1  ต้ังเสาไมขนาด 5"  ยาว 5 - 6   ม. 5 ตน 15 - 20 ชาง 1 ผูชวย 1 ลูกมือ 3

ประเภทของแรงงาน จํานวนคน
งานที่ทําได/วัน(8 ชม.)

หมายเหตุ
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สถิติแรงงานกอสรางบางประเภท

ลําดับที่



หนวย จํานวน
4.2  ประกอบแบบตั้งแบบหลอคอนกรีต 1 ม2 4 - 6
4.3  ทําโครงหลังคาไมสําหรับมุงสังกะสี 6 ม2 25 - 30 ชาง 1 ผูชวย 1 ลูกมือ 4

4.4  โครงหลังคาไม (มุงกระเบื้องใยหิน) 6 ม2 15 - 20 ชาง 1 ผูชวย 1 ลูกมือ 4

4.5  มุงหลังคาสังกะสี 2 ม2 60 - 80 ชาง 1 ผูชวย 1

4.6  มุงหลังคากระเบื้องใยหิน 2 ม2 40 - 50 ชาง 1 ผูชวย 1

4.7  ต้ังเคราไมและตีแผนฝาเพดาน 2 ม2 5 - 6 ชาง 1 ลูกมือ 1

4.8  ติดตั้งคาน ตง และปูพ้ืนไมเขาลิ้น 3 ม2 8 - 10 ชาง 1 ผูชวย 1 ลูกมือ 1

4.9  ทําวงกบประตูและชองแสง(ประตูเดี่ยว) 1 ชุด 2 - 3
4.10 ติดตั้งวงกบประตูและชองแสงประตูเดี่ยว 2 ชุด 6 - 8 ชาง 1 ผูชวย 1

4.11 ติดตั้งบานประตูเดี่ยว 2 บาน 3 - 4 ชาง 1 ผูชวย 1

4.12 ทําวงกบหนาตางและชองแสง (หนาตางคู) 1 ชุด 1 - 2
4.13 ติดตั้งวงกบหนาตางและชองแสง (หนาตางคู) 2 ชุด 3 - 4 ชาง 1 ผูชวย 1

4.14 ติดตั้งบานหนาตางเดี่ยว 2 บาน 6 - 8 ชาง 1 ผูชวย 1

4.15 ต้ังเคราวไมและตีฝาทับเกล็ด 1 ม2 6 - 8
5 ชางเหล็ก

5.1  ดัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีตขนาด 9 - 12 มม. 2 กก. 200 - 240 ชาง 1 ลูกมือ 1

5.2  ดัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีตขนาด 12 มม. 
      หรือโตกวา 2 กก. 220 - 260 ชาง 1 ลูกมือ 1

6 งานชางสี
6.1  ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง ทับหนา 2 ครั้ง 1 ม2 15 - 20
6.2  ทาแชลแลคทับหนาดวยแลคเกอร 1 ม2 10 - 15  

7 ชางไฟฟา
7.1 เดินสายไฟพรอมติดตั้งดวงโคมและสวิซ 1 จุด 2 - 3
7.2  เดินสายไฟและติดตั้งเตาเสียบ 1 จุด 2 - 3

8 งานเบ็ดเตล็ด
8.1  ยอยอิฐหัก (ทุบอิฐหักเปนกอนเล็ก ๆ) 1 ม3 1.5 - 2
8.2  ขึงลวดหนาม 2 ม. 250 - 300
8.3  ต้ังถังสวม dir ขนาด 0.80  ม.รวมงานขุดดินดวย 2 ใบ 6 - 8
    
    

ลําดับที่
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หมายเหตุ
งานที่ทําได/วัน(8 ชม.)

จํานวนคนประเภทของแรงงาน



ตัวอยางประมาณราคาคากอสรางงานอาคาร



ประเภท    มาตรฐาน อาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล    ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม)
เจาของอาคาร   เทศบาลตําบล…………….
สถานที่กอสราง    ท่ัวไป
หนวยงานออกแบบแปลนและรายการ   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ
แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, E  -423128, M.4354
ประมาณราคาตามแบบ  ปร.4                                       จํานวน        23        แผน
ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544

ลําดับที่
คาวัสดุและคาแรงงาน 

จํานวนเงิน / บาท
FACTOR  F

รวมคากอสราง   
เปนเงิน/บาท

หมายเหตุ

1  ประเภทงานอาคาร 5,931,154 1.26280     7,489,861 
2  ประเภทงานครุภัณฑจัดซื้อ  
3  ประเภทงานทาง  
4  ประเภทงานสะพานและทอเชื่อม  

เงื่อนไข
เงินลวงหนาจาย……… 0.00%
เงินประกันผลงานหัก… 0.00%
ดอกเบี้ยเงินกู………… 7.00%
ภาษีมูลคาเพิ่ม.……… 7.00%

สรุป รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น 7,489,861 
คิดเปนเงินประมาณ 7,489,000 **
(ตัวอักษร)                                 ( เจ็ดลานสี่แสนแปดหมื่นเกาพันบาทถวน )
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 581           ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ     12,890 บาท / ตารางเมตร

ประมาณการโดย ...……………………............................………………………...............…………..………...……

                                (………………………………..)

ตรวจ               .......………………………......................................………….. หัวหนาฝายประมาณราคา
                                (………………………………..)

เห็นชอบ           .…..……....................................…………………...……….…. ผูอํานวยการกองสถาปตยกรรม
                                (………………………………..)

รายการ

สรุปผลการประมาณราคาคากอสราง
สวนราชการ          ฝายประมาณราคา          กองสถาปตยกรรม          กรมโยธาธิการ
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สูตรคํานวน คา Factor F
A = คาวัสดุและแรงงานตนทุน
B = คางานตัวต่ํากวาตนทุน
C = คางานตัวสูงกวาตนทุน

E = Factor F ของคางานตัวสูงกวาตนทุน

ดังนั้น Factor F ของคางานตนทุน

จากสูตร คา Factor F = D - ((( D-E ) * ( A-



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

1 หมวดงานโครงสราง       
1.1  ฐานราก  - ตอมอ   (ฐานเสาเข็ม) -        -             -              -             -               -                     
  - เจาะสํารวจดิน 2           จุด 15,000        30,000        -             -               30,000               
  - เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง         0.20 x 0.22 x 18.00 ม. 41         ตน 3,630          148,830      -             -               148,830             
  - คาแรงตอกเสาเข็ม 41         ตน -             -              900             36,900         36,900               
  - คาสกัดหัวเสาเข็ม 41         ตน -             -              100             4,100           4,100                 
  - ขุดดิน 75         ลบ.ม. -             -              67               5,025           5,025                 
  - ทรายราดน้ําอัดแนน 3           ลบ.ม. 250             750             39               117              867                    
  - คอนกรีตหยาบ  1:  3:  5 2           ลบ.ม. 1,820          3,640          288             576              4,216                 
  - คอนกรีต   ค.2 15         ลบ.ม. 2,050          30,750        289             4,335           35,085               
  - ไมแบบ 70         ตร.ม. 315             22,050        -             -               22,050               
  - คาแรงไมแบบ 100       ตร.ม. -             -              87               8,700           8,700                 
  - ไมเครา 21         ลบ.ฟ. 285             5,985          -             -               5,985                 
  - ตะปู 20         กก. 15               300             -             -               300                    
  - เหล็กเสริม  Dia   25  มม. 361       กก. 9.57            3,455          2.31            834              4,289                 
  - เหล็กเสริม  Dia   16  มม. 593       กก. 9.57            5,675          2.31            1,370           7,045                 
  - เหล็กเสริม  Dia   12  มม. 515       กก. 9.90            5,099          2.31            1,190           6,289                 
  - เหล็กเสริม  Dia   9  มม. 144       กก. 10.40          1,498          2.31            333              1,831                 

รวมยอดยกไป 321,512             

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
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หมายเหตุ



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา      321,512             
  - เหล็กเสริม  Dia   6  มม. 105       กก. 11.06          1,161          2.31            243              1,404                 
  - ลวดผูกเหล็ก 34         กก. 15               510             -             -               510                    

-        -             -              -             -               -                     
1.2   งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก -        -             -              -             -               -                     
   - คอนกรีต   ค.2 200       ลบ.ม. 2,050          410,000      289             57,800         467,800             
  - ไมแบบ 1,385    ตร.ม. 315             436,275      -             -               436,275             
  - คาแรงไมแบบ 1,978    ตร.ม. -             -              87               172,086       172,086             
  - ไมเครา 416       ลบ.ฟ. 285             118,560      -             -               118,560             
  - ตะปู 396       กก. 15               5,940          -             -               5,940                 
  - เสาค้ําไมแบบ 740       ตน 30               22,200        -             -               22,200               
  - เหล็กเสริม  Dia   25  มม. 9,321    กก. 9.57            89,202        2.31            21,532         110,734             
  - เหล็กเสริม  Dia   20  มม. 2,602    กก. 9.57            24,901        2.31            6,011           30,912               
  - เหล็กเสริม  Dia   16  มม. 3,648    กก. 9.57            34,911        2.31            8,427           43,338               
  - เหล็กเสริม  Dia   12  มม. 925       กก. 9.90            9,158          2.31            2,137           11,295               
  - เหล็กเสริม  Dia   9  มม. 8,462    กก. 10.40          88,005        2.31            19,547         107,552             
  - เหล็กเสริม  Dia   6  มม. 824       กก. 11.06          9,113          2.31            1,903           11,016               
  - ลวดผูกเหล็ก 516       กก. 15               7,740          -             -               7,740                 

รวมยอดยกไป 1,868,874          

หนาที่  132



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา      1,868,874          
1.3  งานโครงสรางหลังคา -        -             -              -             -               -                     
  - เหล็ก [  150 x 75 x 20 x 3.2 มม. 3,145    กก. 14               44,030        7                 22,015         66,045               
  - เหล็ก [  125 x 50 x 20 x 3.2 มม. 1,675    กก. 14               23,450        7                 11,725         35,175               
 - SAG  ROD   Ø    9  มม. 71         กก. 10.40          738             7                 497              1,235                 
  - BASE  PLATE  200 x 25 x  9  มม. 78         กก. 14               1,092          7                 546              1,638                 
   - เหล็ก  Ø   9  มม. 9           กก. 10.40          94               7                 63                157                    
  - เหล็กหางปลา  75 x 300 x 6  มม. 23         กก. 14               322             7                 161              483                    
  - ทาสีกันสนิม 553       กก. 40               22,120        34               18,802         40,922               

-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     

รวมยอดยกไป 2,014,529          

หนาที่  133



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา      2,014,529          
2 หมวดงานสถาปตยกรรม -        -             -              -             -               -                     

2.1    งานหลังคา -        -             -              -             -               -                     
  - กระเบื้องมุงหลังคาลอนคูขนาด 0.50 x 1.20 ม. 1,430    แผน 48               68,640        -             -               68,640               
  - ครอบกระเบื้อง 148       คู 62               9,176          -             -               9,176                 
  - ปนนก  ค.ส.ล. 53         ม. 240             12,720        -             -               12,720               
  - ตะเฆราง (รางน้ําสแตนเลส)เบอร  18 31         ม. 300             9,300          30               930              10,230               
  - เชิงชายและทับเชิงชายไมเนื้อแข็ง  1 1/2" x 8" + 1" x6" 178       ม. 280             49,840        27               4,806           54,646               
  - คาแรงงานมุงหลังคา 613       ตร.ม. -             -              17               10,421         10,421               
  - อลูมิเนียมฟอลยกันความรอน 613       ตร.ม. 85               52,105        15               9,195           61,300               
  - สลักเกลียวยึดกระเบื้อง 1,726    อัน 2                 3,452          -             -               3,452                 

-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     

รวมยอดยกไป 2,245,114          

หนาที่  134



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา      2,245,114          
2.2  งานฝาเพดาน -        -             -              -             -               -                     
  - ฝาเพดานยิบซั่มบอรดหนา 9 มม. 414       ตร.ม. 245             101,430      -             -               101,430             
   รอยตอฉาบเรียบ โครงเคราเหล็กกลา -        -             -              -             -               -                     
  - ฝาเพดานยิบซั่มบอรดหนา 9 มม. 39         ตร.ม. 260             10,140        -             -               10,140               
   ความชื้น รอยตอฉาบเรียบโครงเคราเหล็กกลา -        -             -              -             -               -                     
  - ฝาเพดานกระเบื้องซีเมนตใยหินแผนเรียบ 346       ตร.ม. 230             79,580        -             -               79,580               
    โครงเคราเหล็กกลา -        -             -              -             -               -                     

-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     

2.3  งานผนังและตกแตง -        -             -              -             -               -                     
  - ผนังกออิฐครึ่งแผน 573       ตร.ม. 126             72,198        52               29,796         101,994             
  - ผนังกออิฐเต็มแผน 80         ตร.ม. 255             20,400        79               6,320           26,720               
  - เสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. 439       ม. 120             52,680        -             -               52,680               
  - ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบ 8"  x  8" 111       ตร.ม. 267             29,637        101             11,211         40,848               
  - ผนังฉาบปูนเรียบ 1,108    ตร.ม. 34               37,672        39               43,212         80,884               
  - ฉาบปูนโครงสราง 230       ตร.ม. 34               7,820          46               10,580         18,400               

-        -             -              -             -               -                     
รวมยอดยกไป 2,757,790          

หนาที่  135



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา      2,757,790          
2.4  งานพื้นและตกแตง -        -             -              -             -               -                     
  - พื้นผิวปูกระเบื้องหินขัดสําเร็จรูป 440       ตร.ม. 320             140,800      91               40,040         180,840             
  - พื้นผิวปูกระเบื้องดินเผาขนาด  8"  x  8" 39         ตร.ม. 227             8,853          91               3,549           12,402               
  - พื้นผิวซีเมนตขัดหยาบ 90         ตร.ม. -             -              32               2,880           2,880                 
  - พื้นผิวซีเมนตขัดมันผสมน้ํายากันซึม 97         ตร.ม. 50               4,850          32               3,104           7,954                 
  - บัวเชิงผนังหินขัด 241       ม. 120             28,920        -             -               28,920               

-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     

2.5  งานประตู  -  หนาตาง -        -             -              -             -               -                     
 -  D.1 2           ชุด 18,016        36,032        -             -               36,032               
 -  D.2 2           ชุด 4,286          8,572          -             -               8,572                 
 -  D.3 7           ชุด 3,521          24,647        -             -               24,647               
 -  D.4 1           ชุด 6,900          6,900          -             -               6,900                 
 -  D.5 4           ชุด 17,043        68,172        -             -               68,172               
 -  D.6 5           ชุด 8,843          44,215        -             -               44,215               
 -  D.7 1           ชดุ 8,747          8,747          -             -               8,747                 

-        -             -              -             -               -                     
รวมยอดยกไป 3,188,071          

หนาที่  136



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา      3,188,071          
  -  W.1 19         ชุด 7,907          150,233      -             -               150,233             
  -  W.1' 1           ชุด 3,953          3,953          -             -               3,953                 
  -  W.2 6           ชุด 7,907          47,442        -             -               47,442               
  -  W.3 2           ชุด 9,687          19,374        -             -               19,374               
  -  W.4 1           ชุด 10,476        10,476        -             -               10,476               
  -  W.5 2           ชุด 3,369          6,738          -             -               6,738                 
  -  W.5' 1           ชุด 1,123          1,123          -             -               1,123                 
  -  W.6 6           ชุด 5,436          32,616        -             -               32,616               

-        -             -              -             -               -                     
2.6  งานสุขภัณฑและอุปกรณประกอบหองน้ํา -        -             -              -             -               -                     
  - โถสวมนั่งยองแบบมีฟลัชวาลว 3           ชุด 4,510          13,530        261             783              14,313               
  - โถสวมนั่งราบ แบบมีหมอน้ํา 3           ชุด 3,550          10,650        261             783              11,433               
  - โถปสสาวะชาย 4           ชุด 6,550          26,200        261             1,044           27,244               
  - อางลางหนาชนิดฝงเคานเตอร 5           ชุด 2,100          10,500        261             1,305           11,805               
  - ฝกบัวชําระสายออน 6           ชุด 340             2,040          51               306              2,346                 
  - กระจกเงากรอบอลูมิเนียม 58         ลบ.ฟ. 120             6,960          -             -               6,960                 
  - เคานเตอรหินขัด 5           ม. 850             4,250          -             -               4,250                 

รวมยอดยกไป 3,538,377          

หนาที่  137



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา      3,538,377          
  - หองน้ําสําเร็จรูป 6           ชุด 8,500          51,000        -             -               51,000               
  - กอกน้ําลางพื้น 2           อัน 120             240             25               50                290                    
  - ขอแขวนผา 7           ชุด 130             910             25               175              1,085                 
  - ราวแขวนผา 1           ชุด 330             330             35               35                365                    

-        -             -              -             -               -                     
2.7   งานบันไดและตกแตง -        -             -              -             -               -                     
  - ขั้นบันไดและชานพักผิวหินขัด 64         ม. 350             22,400        -             -               22,400               
  - จมูกบนัไดทองเหลืองสอดเสน PVC. 59         ม. 360             21,240        -             -               21,240               
  - บัวเชิงผนังหินขัด 34         ม. 120             4,080          -             -               4,080                 
  - ราวบันไดเหล็กอาบสังกะสี  Ø   3" 11         ม. 120             1,320          -             -               1,320                 

-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     

รวมยอดยกไป 3,640,157          

หนาที่  138



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา      3,640,157          
2.8  งานเบ็ดเตล็ด -        -             -              -             -               -                     
  - มานั่ง ค.ส.ล.   ผิวหินขัด 7           ม. 1,200          8,400          -             -               8,400                 
  - เคานเตอรทํางาน 8           ม. 850             6,800          -             -               6,800                 
  - บัวปูนปนคานกันสาดรอบนอก 81         ม. 850             68,850        -             -               68,850               
  - บัวปูนปนใตหนาตาง 65         ม. 90               5,850          -             -               5,850                 
  - บัวปูนปนราวกันสาด 81         ม. 120             9,720          -             -               9,720                 
  - ปานชื่อที่ทําการทําดวยทองแดงรมดํา 1           ชุด 8,700          8,700          -             -               8,700                 
  - ตราสัญญาลักษณ 1           ชุด 15,000        15,000        -             -               15,000               

-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     

2.9   งานทาสี -        -             -              -             -               -                     
  - สีพลาสติก 2,137    ตร.ม. 25               53,425        34               72,658         126,083             
  - สีน้ํามันทาไม 54         ตร.ม. 30               1,620          34               1,836           3,456                 
  - สีน้ํามันทาเหล็ก 151       ตร.ม. 35               5,285          34               5,134           10,419               

-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     

รวมยอดยกไป 3,903,435          

หนาที่  139



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา      3,903,435          
3 หมวดงานระบบสุขาภิบาล -        -             -              -             -               -                     

3.1 งานเดินทอโสโครก PVC CLASS 8.5 -        -             -              -             -               -                     
    - ทอขนาด Dia. 4" 48 ม. 170 8,160 55 2,640 10,800

   - ทอขนาด Dia. 3" 4 ม. 105 420 35 140 560
   - ทอขนาด Dia. 2" 8 ม. 50 400 25 200 600

 ของอ 45 -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 4" 15 ตัว 75 1,125 25 375 1,500
  - ขนาด Dia. 3" 1 ตัว 30 30 20 20 50
  - ขนาด Dia. 2" 2 ตัว 10 20 20 40 60

 ของอ 90 -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 4" 5 ตัว 75 375 25 125 500
  - ขนาด Dia. 3" 1 ตัว 35 35 20 20 55
  - ขนาด Dia. 2" 5 ตัว 15 75 20 100 175

 สามทาง Y 45 -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 4" 10 ตัว 160 1,600 50 500 2,100

   - ขนาด Dia. 4"x 3" 1 ตัว 165 165 50 50 215
  - ขนาด Dia. 4"x 2" 1 ตัว 140 140 45 45 185

รวมยอดยกไป 3,920,235

หนาที่  140



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 3,920,235
   - ขนาด Dia. 3"x 2" 2           ตัว 105             210             35               70                280                    
 สามทาง TY 90 -        -             -              -             -               -                     

  -  ขนาด Dia. 2" 3 ตัว 35 105 20 60 165
 สามทาง T -        -             -              -             -               -                     

  - ขนาด Dia. 4"x 2" 3 ตัว 105 315 35 105 420
 ขอตอลด -        -             -              -             -               -                     

  - ขนาด Dia. 4"x 2" 2 ตัว 40 80 20 40 120
  - ขนาด Dia. 2"x  1-1/2" 3 ตัว 15 45 20 60 105

 FCO -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 4" 3 ตัว 450 1,350 135 405 1,755

   - ขนาด Dia. 4" 1 ตัว 375 375 115 115 490                    
SCO -        -             -              -             -               -                     

   - ขนาด Dia. 6" 2 ตัว 550 1,100 165 330 1,430
ขอตอออน -        -             -              -             -               -                     

   - ขนาด Dia. 4" 3 ตัว 1,000 3,000 300 900 3,900
 อุปกรณยึดแขวนทอ 1 LOT  -  -  -  - 2,600

คาทดสอบทอ 1 LOT  -  -  -  - 1,400
-        -             -              -             -               -                     

รวมยอดยกไป 3,932,900

หนาที่  141



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 3,932,900
3.2 งานเดินทอระบายน้ําทิ้ง PVC CLASS 8.5 -        -             -              -             -               -                     

   - ทอขนาด Dia. 3" 44 ม. 105 4,620 35 1,540 6,160
  - ทอขนาด Dia. 2" 20 ม. 50 1,000 25 500 1,500

 ของอ 45 -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 3" 15 ตัว 30 450 20 300 750

   - ขนาด Dia. 2" 15 ตัว 10 150 20 300 450
 ของอ 90 -        -             -              -             -               -                     

  - ขนาด Dia. 3" 5 ตัว 35 175 20 100 275
  - ขนาด Dia. 2" 5 ตัว 15 75 20 100 175

 สี่ทาง Y 45 -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 3" 5 ตัว 85 425 30 150 575

   - ขนาด Dia. 3"x 2" 15 ตัว 105 1,575 35 525 2,100
สามทาง TY 90 -        -             -              -             -               -                     

   - ขนาด Dia. 2" 5 ตัว 35 175 20 100 275
ขอตอลด -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 3" x 2" 1 ตัว 25 25 20 20 45

   - ขนาด Dia. 2" x 1-1/2" 5 ตัว 15 75 20 100 175
 -        -             -              -             -               -                     

รวมยอดยกไป 3,945,380

หนาที่  142



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 3,945,380
 FD -        -             -              -             -               -                     

  - ขนาด Dia. 2" 6 ตัว 290 1,740 90 540 2,280
 P-TRAP

  - ขนาด Dia. 2" 6 ตัว 150 900 45 270 1,170
FCO -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 3" 5 ตัว 375 1,875 115 575 2,450
SCO -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 3" 2 ตัว 350 700 105 210 910
ขอตอออน -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 3" 3 ตัว 750 2,250 225 675 2,925
อุปกรณยึดแขวนทอ 1 LOT  -  -  -  - 2,300
คาทดสอบทอ 1 LOT  -  -  -  - 1,300

-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     

รวมยอดยกไป 3,958,715

หนาที่  143



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 3,958,715
3.3 งานเดินทอประปา GS-P ประเภท  2 -        -             -              -             -               -                     

   - ทอขนาด Dia. 1-1/2" 66 ม. 85 5,610 30 1,980 7,590
  - ทอขนาด Dia. 1" 78 ม. 55 4,290 25 1,950 6,240
  - ทอขนาด Dia. 3/4" 30 ม. 40 1,200 20 600 1,800

 ของอ 90 -        -             -              -             -               -                     
  - ทอขนาด Dia. 1-1/2" 20 ตัว 35 700 20 400 1,100
  -  ทอขนาด Dia. 1" 30 ตัว 20 600 20 600 1,200

    - ทอขนาด Dia. 3/4" 30 ตัว 15 450 20 600 1,050
สามทาง T -         -             -              -             -               -                     
  - ทอขนาด Dia. 1-1/2" 5 ตัว 45 225 20 100 325
   - ทอขนาด Dia. 1-1/2" x 1" 10 ตัว 55 550 25 250 800
  - ทอขนาด Dia. 1" x 3/4" 5 ตัว 25 125 20 100 225

   - ทอขนาด Dia. 1" 10 ตัว 30 300 20 200 500
  - ทอขนาด Dia. 3/4" 5 ตัว 15 75 20 100 175
ขอตอลด -        -             -              -             -               -                     
  - ทอขนาด Dia. 1-1/2" x 3/4" 2 ตัว 25 50 20 40 90

   - ทอขนาด Dia. 1" x 3/4" 5 ตัว 15 75 20 100 175
ขอตอเกลียวนอก 2 ทาง -        -             -              -             -               -                     

รวมยอดยกไป 3,979,985

หนาที่  144



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 3,979,985
   - ขนาด Dia. 3/4" 20 ตัว 10 200 20 400 600

STOP  VALVE -        -             -              -             -               -                     
   - ขนาด Dia. 3/4" 20 ตัว 200 4,000 60 1,200 5,200

กอกน้ํา -        -             -              -             -               -                     
   - ขนาด Dia. 3/4" 4 ตัว 350 1,400 50 200 1,600

หัวอุด -        -             -              -             -               -                     
   - ขนาด Dia. 1-1/2" 1 ตัว 15 15 20 20 35
   - ขนาด Dia. 1" 1 ตัว 10 10 20 20 30
 GATE  VALVE -        -             -              -             -               -                     

  - ขนาด Dia. 1-1/2" 3 ตัว 1,200 3,600 150 450              4,050                 
   - ขนาด Dia. 1" 1 ตัว 600 600 100 100 700

CHECK VALVE -        -             -              -             -               -                     
   - ขนาด Dia. 1-1/2" 1 ชุด 1,000 1,000 150 150 1,150

MODULATING  FLOAT  VALVE -        -             -              -             -               -                     
   - ขนาด Dia. 1-1/2" 1           ตัว 17,500        17,500        150             150              17,650               

 -เครื่องสูบน้ําHOME PUMPสามารถสูบน้ําได 27 ลิตร/นาที 1 ชุด 10,000 10,000 2,500 2,500 12,500
  ที่ความสูง 12 ม.ขนาดมอเตอรไมนอยกวา 250 W -        -             -              -             -               -                     

 -        -             -              -             -               -                     
รวมยอดยกไป 4,023,500

หนาที่  145



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 4,023,500
 METER -        -             -              -             -               -                     
   - ขนาด Dia. 1" 1 ชุด 15,000  -  -  - 15,000
 อุปกรณยึดแขวนทอ 1 LOT -             -              -             -               7,900                 
 คาทดสอบทอ 1 LOT  -  -  -  - 4,300

3.4 งานเดินทอระบายอากาศ PVC CLASS 8.5 -        -             -              -             -               -                     
   - ทอขนาด Dia. 2" 56 ม. 50 2,800 25 1,400 4,200

  - ทอขนาด Dia. 1-1/2" 20 ม. 35 700 20 400 1,100
 ของอ 45 -        -             -              -             -               -                     

   - ทอขนาด Dia. 2" 4 ตัว 10 40 20 80 120
 ของอ 90 -        -             -              -             -               -                     

   - ทอขนาด Dia. 2" 20 ตัว 15 300 20 400 700
   - ทอขนาด Dia. 1-1/2" 10 ตัว 10 100 20 200 300

 สามทาง Y 45 -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 2" 4 ตัว 35 140 20 80 220

 สามทาง T -        -             -              -             -               -                     
  - ทอขนาด Dia. 2" 5 ตัว 15 75 20 100 175
  - ทอขนาด Dia. 2" x 1 1/2" 5 ตัว 25 125 20 100 225
  - ทอขนาด Dia. 1 1/2" 5 ตัว 10 50 20 100 150

รวมยอดยกไป 4,057,890

หนาที่  146



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 4,057,890
 AVC -        -             -              -             -               -                     
   - ขนาด Dia. 2" 2 ตัว 370 740 110 220 960
 ขอตอออน -                       -             -  -  - 600
   - ขนาด Dia. 2"  2 ตัว 500 1,000 150 300 1,300
 อุปกรณยึดแขวนทอ 1 LOT               -             -  -  - 1,000

คาทดสอบทอ 1 LOT  -  -  -  - 600
3.5 งานเดินทอระบายน้ําฝน GS - P ประเทภ  2 -        -             -              -             -               -                     

   - ทอขนาด Dia. 4" 18 ม. 280 5,040 85 1,530 6,570
  - ทอขนาด Dia. 3" 66 ม. 190 12,540 60 3,960 16,500
   - ทอขนาด Dia. 2" 6 ม. 115 690 35 210 900

 ของอ 45 -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 4" 4 ตัว 280 1,120 85 340 1,460
  - ขนาด Dia. 3" 14 ตัว 165 2,310 50 700 3,010

 ของอ 90 -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 4" 4 ตัว 250 1,000 75 300 1,300
  - ขนาด Dia. 3" 14 ตัว 140 1,960 45 630 2,590

 สามทาง Y 45 -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 4" x 3" 2 ตัว 270 540 80 160 700

รวมยอดยกไป 4,095,380

หนาที่  147



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 4,095,380
-        -             -              -             -               -                     

RD -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 4" 2 ตัว 400 800 120 240 1,040
  - ขนาด Dia. 3" 8 ตัว 390 3,120 120 960 4,080

 ขอตอออน -        -             -              -             -               -                     
  - ขนาด Dia. 4" 2 ตัว 1,000 2,000 300 600 2,600

   - ขนาด Dia. 3" 6 ตัว 750 4,500 225 1,350 5,850
 อุปกรณยึดแขวนทอ 1 LOT  -  -  -  - 4,700

คาทดสอบทอ 1 LOT  -  -  -  - 2,600
3.6 ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร -        -             -              -             -               -                     

   - งานกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. กวาง 0.30 ม. (ฝาปดตะแกรงเหล็ก) 90 ม. 400 36,000 200 18,000 54,000
   - งานวางทอระบายน้ํา คสล. Dia 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) 40 ม. 500 20,000 200 8,000 28,000
   -งานกอสรางรางบอพัก ค.ส.ล.สําหรับทอDia 0.40 ม.(ฝาปดตะแกรงเหล็ 6 บอ 2,500 15,000 1,000 6,000 21,000
   - ถังเก็บน้ําใตดิน คสล.ขนาด 12 ลบ.ม. 1 ชุด 57,000 57,000 14,000 14,000 71,000
   - บอเกรอะ-บอกรอง ขนาด 1 ลบ.ม./วัน 1 ชุด 8,000 8,000 2,000 2,000 10,000
   - บอเกรอะ-บอกรอง ขนาด 7 ลบ.ม./วัน 1 ชุด 115,000 115,000 30,000 30,000 145,000

  - ถังเดับเพลิงเคมี เอนกประสงค  ขนาด 6 A 10 B 20 LBS 1 ชุด 2,900 2,900 100 100 3,000
-        -             -              -             -               -                     

รวมยอดยกไป        4,448,250          

หนาที่  148



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 4,448,250          
4 ระบบไฟฟา -        -             -              -             -               -                     

4.1 คาใชจายการไฟฟา 1           LOT -             -              -             -               163,500             
-        -             -              -             -               -                     

4.2 ตู  MDB -        -             -              -             -               -                     
  - MCB  250 AT -3P IC 35 KA WITH  6  CKT 1           SET 48,000        48,000        5,000          5,000           53,000               
  - CUBICLE  W/BUS  BAR -        -             -              -             -               -                     

-        -             -              -             -               -                     
4.3 LOAD  CENTER -        -             -              -             -               -                     

  - LI  30  CKT  MCB  60 AT -3P WITH 22 BRANCH CB 1           SET 11,940        11,940        1,600          1,600           13,540               
  -L2 30 CKT MCB 60 AT WITH 20 BRANCH CB 1           SET 11,700        11,700        1,600          1,600           13,300               
  - CB 40 AT - 3P WITH  ENCLOSER 1           SET 3,300          3,300          500             500              3,800                 
  - ACC -        -             -              -             -               5,717                 

-        -             -              -             -               -                     
4.4 ทอสายไฟ -        -             -              -             -               -                     

  -   4"    IMC 10         M. 350             3,500          90               900              4,400                 
  -   4"    IMC 10         M. 85               850             38               380              1,230                 
  -   1- 1/2"    IMC 20         M. 68               1,360          30               600              1,960                 
  -   1- 1/2"    IMC 20         M. 59               1,180          24               480              1,660                 

รวมยอดยกไป        4,710,357          

หนาที่  149



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 4,710,357          
  -   3/4"    IMC 343       M. 27               9,261          15               5,145           14,406               
  -   1/2"    IMC 1,162    M. 19               22,078        12               13,944         36,022               
  -   240   THW  IMC  180       M. 536             96,480        29               5,220           101,700             
  -   50   THW 40         M. 112             4,480          13               520              5,000                 
  -   25   THW 80         M. 55               4,400          9                 720              5,120                 
  -   10   THW 10         M. 24               240             6                 60                300                    
  -   6   THW 20         M. 15               300             5                 100              400                    
  -   4   THW 1,212    M. 9                 10,908        4                 4,848           15,756               
  -   2.5   THW 2,314    M. 6                 13,884        3                 6,942           20,826               
  -  ACC -        -             -              -             -               16,700               

-        -             -              -             -               -                     
4.5 ดวงโคม , สวิตซ , เตารับ -        -             -              -             -               -                     

  -  ดวงโคม  FL  V-SHAPE  2  x  36  W 60         SET 700             42,000        120             7,200           49,200               
  -  ดวงโคม  FL  V-SHAPE  2  x  18  W 1           SET 600             600             120             120              720                    
  -  ดวงโคม  FL  V-SHAPE  1  x  36  W 2           SET 400             800             80               160              960                    
  -  ดวงโคม  FL  กลองเหล็กพับเปลือย  1  x  36 4           SET 330             1,320          80               320              1,640                 
  -  ดวงโคม  FL   1  x  32  W 24         SET 300             7,200          80               1,920           9,120                 
  -  ดวงโคม  FL   1  x  36  W  บังแสง  1  ดาน 2           SET 350             700             100             200              900                    

รวมยอดยกไป        4,989,127          

หนาที่  150



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 4,989,127          
  -  ดวงโคม  DL   หลอด  PL 1 - 11  W 28         SET 520             14,560        80               2,240           16,800               
  -  ดวงโคมไฟฟาชนิดกรงนก   หลอด  PL 1 - 11  W 14         SET 780             10,920        80               1,120           12,040               
  -  ดวงโคมสองปกาย HACOGEN   1 - 100  W 5           SET 950             4,750          100             500              5,250                 
  -  EMERGFNCY  LIGHT 2           SET 6,600          13,200        100             200              13,400               
  - FIRE  FXIT  LIGHT 2           SET 4,400          8,800          100             200              9,000                 
  - สวิตซเดี่ยว  ขนาด  10  A  - 250  W 77         SET 75               5,775          50               3,850           9,625                 
  - สวิตซสองทาง   ขนาด  10  A  - 250  W 4           SET 110             440             50               200              640                    
  - เตารับไฟฟาคู  15  A  - 250 V  (2P + E) 66         SET 170             11,220        50               3,300           14,520               
  - เตารับไฟฟาเดี่ยว   ขนาด  15  A  - 250  W 4           SET 128             512             50               200              712                    
  -ดวงโคม FL 2  x 36 W ตะแกรงกรองและสะทอนแสง 24         SET 1,940          46,560        120             2,880           49,440               
   AL ผังฝาเพดาน -        -             -              -             -               -                     
  -ดวงโคม  DL   หลอด  HALOGEN 15         SET 700             10,500        80               1,200           11,700               
  - ACC -        -             -              -             -               20,800               

-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     

รวมยอดยกไป        5,153,054          

หนาที่  151



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา 5,153,054          
4.6 ระบบโทรศัพท -        -             -              -             -               -                     

  - MDF  ขนาด  100  P 1           SET 5,600          5,600          1,400          1,400           7,000                 
  -  PBX  4/20 1           SET 75,000        75,000        15,000        15,000         90,000               
  - TB  ขนาด  50 P 2           SET 2,500          5,000          350             700              5,700                 
  -  เตารับโทรศัพท  4  PINS 20         SET 230             4,600          80               1,600           6,200                 
  -   2"   IMT 80         M. 140             11,200        48               3,840           15,040               
  -   3/4"   IMT 30         M. 27               810             15               450              1,260                 
  -   1/2"   IMT 150       M. 19               2,850          12               1,800           4,650                 
  -  AP  1-30  P 50         M. 93               4,650          12               600              5,250                 
  - TPEV  1 - 50  P 25         M. 175             4,375          21               525              4,900                 
  - 0.65  mm.  TIEV 200       M. 20               4,000          6                 1,200           5,200                 
  - OPERATOR  CUNSULE 1           SET 17,000        17,000        -             -               17,000               
  - ACC -         -             -              -             -               20,000               

-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     
-        -             -              -             -               -                     

รวมยอดยกไป        5,335,254          

หนาที่  152



ประมาณราคาคากอสราง  มาตรฐานอาคารที่ทําการสํานักงานเทศบาลตําบล   ขนาดกลาง   (ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม) แบบ ปร.4
สถานที่กอสราง    ทั่วไป แบบเลขที่  ย.9041-ย.9052  , ม.44008 , อ.6.1019-1ถึง15, รายการเลขที่
ฝายประมาณราคา   กองสถาปตยกรรม   กรมโยธาธิการ ประมาณราคาเมื่อวันที่    19    เดือน ตุลาคม     พ.ศ.2544
ประมาณการโดย   

ราคาวัสดุ คาแรงงาน รวมคาวัสดุ
ราคาหนวยละ จํานวนเงิน ราคาหนวยละ จํานวนเงิน และคาแรงงาน

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย หมายเหตุ

รวมยอดยกมา      5,335,254          
5 หมวดงานระบบปรับอากาศ -        -             -              -             -               -                     

5.1  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนระบายความรอน -        -             -              -             -               -                     
ดวยลมพรอมอุปกรณ -        -             -              -             -               -                     
  - FC-A,  CU-A (12,000 BTU/Hr) 1           ชุด 26,000        26,000        3,500          3,500           29,500               
  - FC-B,  CU-B (16,000 BTU/Hr) 2           ชุด 24,000        48,000        3,500          7,000           55,000               
  - FC-C,  CU-C (22,000 BTU/Hr) 1           ชุด 28,000        28,000        3,500          3,500           31,500               
  - FC-D,  CU-D (25,000 BTU/Hr) 7           ชุด 31,800        222,600      4,500          31,500         254,100             
  - FC-E,  CU-E (28,000 BTU/Hr) 4           ชุด 33,000        132,000      4,500          18,000         150,000             
5.2  พัดลมระบายอากาศ -        -             -              -             -               -                     
  - พัดลมระบายอากาศเสนผานศูนยกลาง   6  นิ้ว 1           เครื่อง 700             700             350             350              1,050                 
  - พัดลมระบายอากาศเสนผานศูนยกลาง   8  นิ้ว 9           เครื่อง 780             7,020          350             3,150           10,170               
  - พัดลมระบายอากาศเสนผานศูนยกลาง   10  นิ้ว 2           เครื่อง 970             1,940          500             1,000           2,940                 
5.3 งานอุปกรณระบบไฟฟาของระบบปรับอากาศงาน -        -             -              -             -               -                     
สายไฟฟาและทอรอยสายไฟฟาและเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 1           งาน 30,000        30,000        12,000        12,000         42,000               
  - APB - 2 1           ชุด 8,820          8,820          1,000          1,000           9,820                 
  - APB - 1 1           ชุด 8,820          8,820          1,000          1,000           9,820                 

-        -             -              -             -               -                     
6 อื่นๆ(ถามี)เพื่อใหครบถวนตามรูปแบบและรายการ -        -             -              -             -               -                     

รวมคาวัสดุและแรงงาน       5,931,154        
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 การแบงงวดงานและการจายเงิน



 
           การประกาศประกวดราคาทุกครั้งตองมีเงื่อนไขในการจายเงินวาจะจายเงินกันอยางไร สําหรับการจางที่เปนราคา
ตอหนวย  ผูวาจางจะจายคาจางของแตละรายการที่ไดทําสําเร็จจริง ตามราคาตอหนวยที่กําหนดไว ในใบแจงปริมาณงาน
และราคาคากอสราง  และสําหรับการจางที่เปนสัญญาราคาเหมารวม  ผูวาจางจะจายเงินคาจาง โดยแบงเนื้องานออกเปน
งวดๆ ตามลําดับของการทํางานกอสรางนั้นๆ ซึ่งมีขอกําหนดและหลักเกณฑในการแบงงวดงานการจายเงินและกําหนด
เวลาแลวเสร็จและสงมอบงานดังนี้
           1.  การแบงงวดงาน ตองกําหนดปริมาณเนื้องาน ที่จะตองทําในแตละงวดงานอยางแนนอน ชัดเจน และใหอยูใน
วิสัยที่ผูรับเหมาทุกรายปฎิบัติได
           2.  การจายเงินในแตละงวดงาน  ตองกําหนดการจายเงินเปนรอยละ ของวงเงินคากอสรางยอดรวมที่ไดทําสัญญา
วาจาง
           3.  การกําหนดเวลาแลวเสร็จและสงมอบงาน  ตองกําหนดใหเวลานั้นอยูในเงื่อนไข  ที่ไดมีการตรวจสอบแลววา
ไมเปนการ ไดเปรียบเสียเปรียบกันในบรรดาผูเขาประกวดราคาทุกราย และตองกําหนดระยะเวลาที่ทําการกอสรางแลว
เสร็จของแตละงวดงาน  และการกอสรางทั้งหมดรวมทุกงวดงานดวย
           4.  กรณีที่สวนราชการมิได กําหนดงวดงานไวในเอกสารประกวดราคา ใหผูยื่นซองเสนอราคาทําแผนการปฎิบัติ
งานรวมทั้งแผนเวลาในการทํางาน(PROGRESS CHART) มาประกอบดวย
           5.  กรณีตองขออนุมัติกอหนี้ผูกพันงบประมาณขามป  ควรระบุกําหนดการจายเงินในแตละงวดป คิดเปนรอยละ
ไวในประกาศประกวดราคาดวย

            วิธีการแบงงวดงาน  จําเปนตองมีความรูและประสบการณในเรื่องการกอสราง  รูขั้นตอนในการทํางานและการ
ประมาณราคาคากอสราง เพราะเมื่อแบงงวดงานตามขั้นตอนแลว  ตองคํานวณคางานที่จะตองจายในแตละงวดงานดวย
ถาไมมีเงื่อนไขใหหักเงินประกันผลงานแตละงวด  ตองระมัดระวังในการคํานวณคางานใหถูกตองตรงกับงานที่ทําจริง
ถาผูรับเหมาทิ้งงานงวดใดแลวจะทําใหเกิดความเสียหาย  ผูแบงงวดงานก็จะเกิดความบกพรองในการแบงงวดงาน
(ดูตัวอยางวิธีการแบงงวดงานหนาตอไป)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแบงงวดงาน  การจายเงิน  กําหนดเวลาแลวเสร็จและสงมอบงาน
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 ตัวอยางการแบงงวดงานและการจายเงิน



การประมาณระยะเวลาการกอสรางอาคาร



     
ลําดับที่ ขั้นตอนการทํางาน กําหนดขั้นต่ํา เนื้อที่อาคารรวมไมเกิน เนื้อที่อาคารรวมเกิน

วัน 5,000  ม2 5,000  ม2

1 งานขั้นเตรียมการ 15 100 ม2/วัน(เนื้อที่ทั้งหมด) 120 ม2/วัน(เนื้อที่ทั้งหมด)
(ปกผัง ปลูกสรางโรงงาน)

2 ฐานรากไมตอกเสาเข็ม 30 50 ม2/วัน (เนื้อที่ทั้งหมด) 80 ม2/วัน (เนื้อที่ทั้งหมด)

 (หลอคอนกรีตถึงระดับคานคอดิน)
3 ฐานรากตอกเสาเข็มไม 45 40 ม2/วัน (เนื้อที่ทั้งหมด) 60 ม2/วัน (เนื้อที่ทั้งหมด)

(หลอคอนกรีตถึงระดับคานคอดิน)
4 ฐานรากตอกเสาเข็มคอนกรีต 60 30 ม2/วัน (เนื้อที่ทั้งหมด) 50 ม2/วัน (เนื้อที่ทั้งหมด)

(หลอคอนกรีตถึงระดับคานคอดิน)
5 ต้ังแบบผูกเหล็กและหลอคอนกรีต 30 25 ม2/วัน(เนื้อที่แตละช้ัน) 40 ม2/วัน(เนื้อที่แตละช้ัน)

เสา คานและพื้นแตละช้ันและหลังคาคอนกรีต
6 ติดตั้งโครงหลังคาและมุงหลังคา

6.1  ธรรมดา 30 30 ม2/วัน 40 ม2/วัน
6.2  ทรงไทย ลักษณะพิเศษ 45 20 ม2/วัน (เนื้อที่หลังคา) 25 ม2/วัน (เนื้อที่หลังคา)

7 งานสวนประกอบและตกแตงจนเสร็จ
7.1  ธรรมดา 90 15 ม2/วัน 30 ม2/วัน
7.2  ลวดลายไทย ตกแตงพิเศษ 120 15 ม2/วัน (เนื้อที่ทั้งหมด) 20 ม2/วัน (เนื้อที่ทั้งหมด)

8 อุปสรรคเผื่อเหลือเผื่อขาด ดุลยพินิจ ดุลยพินิจ
          หมายเหตุ
                          1.  ไดตัดระยะเวลาทําการกอสรางที่เหลื่อมกันออกไปแลว
                          2.  การคํานวณเวลาทําการกอสรางใหคิดจํานวนวันจากเนื้อที่ ที่กําหนดไว
                              ของแตละขั้นตอนการทํางาน หากต่ํากวากําหนดขั้นต่ําใหถือวาขั้นต่ํา
                          3.  เนื้อที่หลังคาคิดตามเนื้อที่ตามระดับราบ
          การจัดอบรม  เร่ือง    การถอดแบบคํานวณราคากลางสิ่งกอสราง (อาคาร)
                                     ระหวางวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2521  ณ  ศาลาสันติธรรม 
          จัดอบรม โดย          คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบการกอสรางสถานที่ราชการและถาวรวัตถุของประเทศ
          จัดบรรยาย โดย       นายบํารุง อินทามระ

หนาที่ 155

การประมาณระยะเวลาการกอสรางอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก



ลําดับที่ ขั้นตอนการทํางาน
คํานวณจาก ระยะเวลา คํารวณจาก ระยะเวลา

เนื้อที่ ที่คิดให เนื้อที่ ที่คิดให
1  ขั้นเตรียมการ     400/100 = 4 15  วัน    2,160/100 = 21.6      22  วัน
2  ฐานรากตอกเข็มไม     400/40  = 10 45  วัน    2,160/40  = 54      54  วัน
3  คาน - พ้ืน  ช้ัน ( 1 )     200/25  = 8 30  วัน    1,080/25  = 43.2      43  วัน
4  คาน - พ้ืน  ช้ัน ( 2 )     200/25  = 8 30  วัน    1,080/25  = 43.2      43  วัน
5  โครงหลังคา     200/30  = 6 30  วัน    2,080/26  = 54      54  วัน
6  สวนประกอบและการ     400/25  = 16 90  วัน    2,160/15  = 144     144  วัน

  ตกแตง
  รวมเวลา 240  วัน     360  วัน
  เผื่ออุปสรรค ไมมี  งานฐานรากฤดูฝนเผื่อ  
  10%       36  วัน
    
    
    
 รวมระยะเวลากอสราง 240  วัน      396  วัน

 
          หมายเหตุ   เปนเพียงตัวอยางเทานั้นอาจจะไมเปนไปตามนี้ก็ได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของอาคารและสภาพพื้นที่กอสราง

เนื้อที่อาคารรวม 2,160 ตร.ม.

 หนาที่ 156

เนื้อที่อาคารรวม 400 ตร.ม.
(อาคาร 2 ช้ัน) (อาคาร 2 ช้ัน)ทรงไทย

ตัวอยางที่  2ตัวอยางที่  1

 ตัวอยาง  การประมาณการระยะเวลาการกอสรางอาคาร




