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การสรา้งคันกระสอบทรายกัน้น้ํา 
ดร. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท/์โทรสาร : 0-2579-2265 /  www.gerd.eng.ku.ac.th 

 

ข้อควรระวังในการสร้างคันกระสอบทรายก้ันน้ํา 

1. ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นเขตพ้ืนที่ที่มีดินเหนียวอ่อนเป็นดินฐานราก การสร้างคันดินหรือ
กองกระสอบทรายเกิน 3 ม. จะมีความเสี่ยงที่ฐานรากของคันก้ันนํ้าจะยุบตัวลง 

2. กระสอบทรายที่ทําจากพลาสติกจะยุ่ยและสลายตัวได้ง่ายเม่ือถูกแสงอาทติย์ ทําให้ถุงทรายมีโอกาสแตกได้
สูงหลังการใช้งาน 1 สัปดาห์ 

3. ไม่ควรสูบนํ้าด้านที่อยู่ภายในคันก้ันนํ้าออกจนแห้งเพราะจะทําให้ระดับนํ้าภายนอกกับภายในต่างกันอย่าง
มาก คันกระสอบทรายจะพิบัติได้ง่าย 

4. การต้ังกระสอบทรายในแนวด่ิงจะมีโอกาสพังลงได้ง่าย 
 

ลักษณะการพิบัตขิองคันดินหรือคันกระสอบทรายป้องกันน้ําท่วม 

ดินอ่อน

ดินฐานรากยุบตัว
ถ้ากําแพงสูงเกิน 3 ม.
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พื้นท่ีท่ีฐานรากของพื้นดนิเป็นดินอ่อน ต้องระวังความสูงของการกองกระสอบทราย 

 
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี 

พ้ืนที่อยู่ในกรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑลทีม่ีสีฟ้า 
 
 

ลักษณะการพิบัตขิองคันดินหรือคันกระสอบทรายป้องกันน้ําท่วม 

 

ถุงทรายเปื่อยเพราะถูกแดด 
ทําให้ถุงแตก
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ลักษณะการพิบัตขิองคันดินหรือคันกระสอบทรายป้องกันน้ําท่วม (ต่อ) 

ควรให้มีน้ําท่วมขังภายในบ้าง
เพ่ือลดความต่างระดับของ
น้ําภายนอกกับภายใน

 
 

 

 
 

ข้อควรปฏบิตัิในการก้ันกระสอบทรายกันน้ํา 
 

1. ในพ้ืนที่ที่มีดินฐานรากเป็นดินอ่อน ควรก้ันกระสอบทรายสูงไม่เกิน 3 ม. และควรวางกระสอบทรายเป็น
ฐานกว้าง ขนาดความกว้างฐานต่อความสูงที่พอได้คือ 1:4 เช่นถ้าจะวางกระสอบทรายสงู 1 ม. ควรวางฐาน
กว้าง 4 ม. 

2. ถ้าจะต้องวางกระสอบทรายสงูเกิน 3 ม. ควรใช้เข็มไม้ยาว 3-6 ม. กดลงไปเป็นฐาน แลว้จึงวางกระสอบ
ทรายแทรกรอบหัวเข็มเป็นฐานก่อนจะวางกระสองทรายทับ  

3. ไม่ควรกองกระสอบสูงในแนวด่ิงตรง ควรวางให้มีความเอียงเป็นรูปสามเหลี่ยม พิรามิด โดยวางลาดเป็น
อัตราส่วนความสูงต่อระยะราบเท่ากับ 1:2  

4. หากต้องการให้กําแพงกระสอบทรายแข็งแรง ควรผสมปนูซีเมนต์ในอัตราส่วน ทรายต่อปูนเท่ากับ 1:6 จะ
ช่วยให้กระสอบทรายมีความแข็งแรงและเมือ่ถุงกระสอบยุ่ยทรายจะไม่ไหลออก 
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ลักษณะการวางคันดินหรือคันกระสอบทรายป้องกันน้ําท่วม 

 

H
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ลักษณะการวางคันดินหรือคันกระสอบทรายป้องกันน้ําท่วม บนพื้นท่ีดินอ่อน 

H

การเสริมเสาเข็มไม้สั้นในพื้นท่ีดินอ่อน

 
 
 

 
ดร. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ ์

14 ตุลาคม 2554 
 
 


