
บทที่  1 
การใชโปรแกรม  RC - Thai 

1.  การวิเคราะหและออกแบบควบคุม คสล. 
     -   เขาโปรแกรม RC - Thai  (C :\  RCV \ RC.BAT) 

• เลือกหัวขอวิเคราะหและออกแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
• เลือกปอนจํานวนชวงคาน  (25 ชวงMax)  ไมรวมคานยื่น 
• เลือกหัวขอความยาวชวงคาน,  หนาตัดคาน,  น้ําหนักแผกระจาย 

          -  ปอนความยาว,  ความลึก,  ความกวาง,  น้ําหนักแผ,  ของแตละชวงคาน 
• เลือกปอนความยื่นดานซายมือ  (ไมมีขามได) 

                   -  ปอนความยาวคาน 
                   -  ปอนความกวาง 
                   -  ปอนความลึก 
                   -  ปอนน้ําหนักแผกระจาย 
                   -  ปอน Point  load  จุดที่  1   
                   -  ปอนระยะจาก Support   ไปถึงจุดที่ Point  load กระทํา 
                   -  ปอน Point  load  จุดที่  2  (ไมมีปอน ∅ ศูนย) หลักเกณฑเหมือน Point       load  จุดที่ 1  

• เลือกปอนความยื่นดานขวามือ  (ไมมีขามได)  หลักเกณฑเหมือนการปอนความยื่นดานซายมือทุกประการ 
• เลือกปอน Point  load   ที่กระทําในแตละชวงคาน  (ถาไมมี Point  load กระทําในชวงคานทุกชวงคานขามไปวิเคราะหไดเลย) 

                  -   ปอนหมายเลยชวงคานที่มี Point  load กระทําสามารถขามชวงคานที่ไมมี Point  load  กระทําไดโดยการปอนหมายเลขชวงคานที่มี 

Point  load  กระทํา  โปรแกรมจะเริ่มจากชวง คานชวงที่ 1  ถาชวงที่  1  ไมมี Point  load  ใหขามปอนหมายเลขชวงคานที่มี Point  load    
กระทําไดเลย  เชน 3 , 5  เปนตน 
                   -  ปอน Point  load  จุดที่  1  ระยะวัดจาก Support  ไปหาจุดที่ Point  load  จุดที่  1  กระทํา 
                   -  ปอน Point  load  จุดที่  2  และ 3  หลักเกณฑการปอนระยะเหมือนจุดที่  1  คือ ระยะเริ่มนับ จาก Support   ไปทางซายจนถึงจุดที่ 
Point  load  กระทํา  (ถา Point  load  จุดที่ 2 หรือ 3 ไมมี  ปอน ∅  หรือกด Enter   เพื่อออกไปปอนชวงคานตอไป 
                    -  เมื่อปอน Point  load  หมดทุกชวงแลว  (เชน ความตอเนื่องมีชวง  Span 10 Span  มี Span  ที่มี Point  load  5 
Span  เมื่อปอน Point  load  ครบทั้ง  5  Span  แลว กด Esc ออกไปที่ Menu  หลักไดเลยไมตองไลปอนจนครบทั้ง  10  Span 

• เลือกวิเคราะหหาคา Moment   และแรงเฉือน 
  โดยปกติโปรแกรม  RC - Thai / Eng  จะเก็บขอมูลคานตัวหลังสุดที่มีการวิเคราะห / ออกแบบ และวิเคราะหหนาตัด / 
จัดเหล็กเสริมไวในเครื่องเสมอ  ดังนั้น   หากตองการดูตัวอยาง  การปอนขอมูล / การวิเคราะห   และ Diagram  ตาง ๆ  สามารถเลือกที่หัวขอ  วิเคราะหหาคา 

Moment และแรงเฉือน  หลังจากเขาโปรแกรม RC - Thai / Eng  แลว 
                    -  หลังจากเลือกวิเคราะหหาคา Moment  และแรงเฉือนแลวจอภาพจะแสดง   Free  body  และตารางการวิเคราะห   หากจํานวน  

Span  มากกวา  7 Span  กด แปนใด ๆ เพื่อดูผลการวิเคราะหหนาตอไปจนหมดชวงคาน   
                    -  เมื่อจอภาพแสดงผลการวิเคราะหครบทุก  Span  แลวกด  Enter   เพื่อเขาสูการแสดง FBD, BMD, SFD  
                    -  กด Enter  เพื่อยอนไปดูตารางแสดงผลการวิเคราะห  หรือกด Esc ไปรายการหลัก 

• เลือกวิเคราะหหนาตัด  และจัดเหล็กเสริม 



                      กอนเขาสูหัวขอนี้จะตองทําการวิเคราะหคานหา Moment , Shear  กอนเสมอ 
                      -  กด  Enter  ที่หัวขอนี้เพื่อเขาสูการปอนคุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสริม 
                                 -  ปอน  Fc’ ……….. (Defualt  =  145  ksc) 
                                 -  ปอน  Code ……..  (Defualt  =  0.450) 
                                 -  ปอน  Fy ……….. (Defualt  =  3,000  ksc) 
                          ปอนจนจบ กด Enter  จอภาพจะแสดงขอกําหนดในการออกแบบ  กด Enter  เพื่อดําเนินการตอ  หรือกดอักษร E  เพื่อกลับไปแกไข  
                      -  กด Enter  โปรแกรม จะทําการวิเคราะหหนาตัดคานไปแตละ  Span  โดยในแตละ Span จะถูกออกเปน  5   Section list  
แลวหาคา  Moment  และ Shear  ในแตละ Section  (รวมทั้งจุดที่ Shear = 0 , M max)  จนครบทุก Span 
                      -  เมื่อวิเคราะหหนาตัดครบทุก  Span   แลวจะเขาสู  Menu   การออกแบบเหล็กเสริม  ประกอบดวย   
                  -  ขอกําหนดในการออกแบบ  (กด Enter  เพื่อดูขอกําหนด ฯ ) 
                               -  แกไขขอกําหนด  (กด Enter  เพื่อแกไขขอกําหนด)  เมื่อมีการแกไขขอกําหนดโปรแกรมจะทําการวิเคราะหหนาตัดใหมทุกครั้ง 
                               -  เลือกขนาดเหล็กเสริม 
                                         -  เลือกเหล็กเสริมหลัก 
                                         -  เลือกเหล็กเสริมรอง 
                                         -  เลือกเหล็กปลอก 
                                -  เลือกออกแบบเหล็กเสริมในคาน 
                                         -  จอภาพจะแสดง  FBD,  Section list  ทั้ง  5 Section  พรอมทั้งภาพหนาตัดคานและเหล็กเสริมในแตละ 

Section โดยแสดงที่ละ Span 
                                         -  ใชเปนลูกศร  ข้ึน - ลง  เลื่อนดู Section list  อื่น ๆ  ใน Span  นั้น  พรอมทั้งภาพหนาตัดคาน / เหล็กเสริม / 
เหล็กปลอก 
                                         -  ใชเปนลูกศร ซาย - ขวา  เลื่อนดู  Span  ตอไป / ยอนกลับไป  Span  ที่ผานมา 
                                         -   กด  Esc  เพื่อกลับไปรายการออกแบบเหล็กเสริม 
                               -  เลือกแสดงผลบนจอภาพ  จะแสดงตารางการวิเคราะหหนาตัด / จัดเหล็กเสริม โดยแสดง  Span No,  Section  list,  
Section (bxt) ,  Shear , เหล็กปลอก, Moment  ในแตละ Section,  เหล็กเสริมบน (เหล็กหลัก,เหล็กรอง),  เหล็กเสริมลาง 

(เหล็กหลัก,เหล็กรอง) 
                               -  เลือกแสดงผลทางเครื่องพิมพ  เมื่อตองการพิมพตารางการวิเคราะหหนาตัด / จัดเหล็กเสริม (เครื่องพิมพประเภท Dotmatrix)  
                               -  เลือกกลับไปทําการวิเคราะหคาน  เมื่อตองการวิเคราะหหา Moment,  Shear  ใหมในกรณีที่ตองการออกแบบคานตัวใหม  
หรือคานเดิมมีปญหาไมผานการตรวจสอบ  เชน 
                                           -  หนาตัดคานไมสามารถรับแรงเฉือนได 
                                           -  Bond  Stress  เกินคาที่ยอมให 
                                           -  เหล็กเสริมแนนเกินไป  (เกิน  3  แถว) 
                 หมายเหตุ   การจัดเหล็กเสริมที่โปรแกรมจัดใหนั้น  จะพิจารณาจากหนาตัดเหล็กเสริมหลัก  และเหล็กเสริมรอง  โดยใหมีพื้นที่หนาตัดเหล็กเสริมรวม  

(เหล็กหลัก + เหล็กรอง)  จะตองไมนอยกวาหนาตัดเหล็กเสริมที่คานตองการในแตละ Section list รวมทั้งการจัดวางจํานวนเสนเหล็กเสริมจะตอง 
Symmetry และเปนไปตามขอกําหนดของ วสท. ดวย  ดังนั้น  รูปแบบการวางเหล็กเสริมที่โปรแกรมจัดใหจึงเปนเพียงรูปแบบหนึ่งในหลาย ๆ รูปแบบ  ทั้งนี้  

ข้ึนอยูกับความชํานาญ + ประสบการณของผูใชโปรแกรมในการปฏิบัติงานจริง  
และเพื่อเปนการเปดโอกาสใหผูใชโปรแกรมสามารถสามารถจัดรูปแบบการวางเหล็กเสริมในรูปแบบอื่น ๆ ผลการออกแบบเหล็กเสริมนี้  



พิมพออกทางเครื่องพิมพจะแสดงเฉพาะหนาตัด,  จํานวนเสน,  ทั้งเหล็กเสริมหลัก  และเหล็กเสริมรอง  ในแตละ Section  เทานั้น  สวนการจัดวางให 
Symmetry  อาจมีการปรับเปลี่ยนขนาด,  จํานวนเสน (+ / -)  ใหเหมาะสมกับรูปแบบที่ตองการ 
การแกไขขอมูลคาน 

− เพิ่ม / ลด จํานวน Span  ใหปอนขอมูลใหมทั้งหมด 
− แกไขความยาวชองคาน,  Section,  น้ําหนักแผกระจายใหเขาไปที่หัวขอความยาวชวงคาน, หนาตัดคาน, น้ําหนักแผกระจาย  

โดยปอนหมายเลขชวงคานที่จะทําการแกไข  เมื่อปอนเสร็จ  กด  Enter เพื่อแกไขคานตอไป  หรือกด Esc ออกไปรายการหลัก 
− ลบหรือแกไขความยื่นดานซาย  (ปอนความยาว = 0  เมตร  เมื่อตองการลบคานยื่นออก)  เมื่อปอนขอมูลเสร็จกด Enter  ออกไปรายการหลัก 
− ลบหรือแกไขความยื่นดานขวา  หลักการเดียวกันกับความยื่นซายทุกประการ 
− การแกไขน้ําหนักกระทําเปนจุด  (Point  load)  ใหเขาไปที่หัวขอปอนน้ําหนักกระทําเปนจุด  ปอนหมายเลขชวงคานที่จะแกไข  Poin  

load  เมื่อปอนขอมูลเสร็จกดอักษร  A  เพื่อทําการวิเคราะห,  กด Esc  ออกไปรายการหลัก ,   กด E เพื่อแกไข, กด Enter  เพื่อปอน 

Point  load ตามชวงตอไป 
 

• ลบขอมูลในหนวยความจํา 
  ขอมูลคานตัวลาสุดที่ผานการวิเคราะหหนาตัด / จัดเหล็กเสริมแลว  จะถูกจัดเก็บบน Drive C :\ RCV  ( or C :\ RCE )  
สวนขอมูลที่ปอนเขาไปใหมจะอยูบน  RAM จนกวาจะผานข้ันตอนการวิเคราะหหาโมเมนต  และแรงเฉือน,  การวิเคราะหหนาตัด / จัดเหล็กเสริม  

จึงจะถูกจัดเก็บที่ C:\ RCV or C:\ RCE  แทนที่ขอมูลคานตัวกอนหนานี้  ซ่ึงจะชวยใหการปอนขอมูลคานที่มีลักษณะเหมือนกันแตตางกันที่ load  
กระทํามีความรวดเร็วข้ึน โดยการเขาไปแกไขขอมูลคาน  (เปลี่ยน Section, load, Point load, ความยาวคาน  เปนตน)  
ตามวิธีการแกไขขอมูลที่กลาวมาแลว 
 

❅❅❅❅❅❅❅❅❅❅ 
 
 


	¡ÒÃá¡éä¢¢éÍÁÙÅ¤Ò¹

